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Состав документации Примечание 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  

ТОМ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Раздел 1. Графическая часть  

ПП-1 
Чертеж планировки территории. Красные линии.  

М 1:2000 

 

ПП-2 

Чертеж планировки территории. Границы зоны 

планируемого размещения линейного объекта.  

М 1:2000 

 

Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов  

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  

Раздел 3. Графическая часть  

ПП-1 

Схема территориального планирования Георгиев-

ского муниципального района Ставропольского 

края. М1:10 000 

 

ПП-2 
Чертеж планировки территории. Границы зоны 

планируемого размещения. М 1:2000 

 

- 
Схема организации улично-дорожной сети и дви-

жения транспорта 

Не разрабатывается в связи с 

отсутствием в составе объекта 

проектируемых автомобильных 

дорог и железнодорожного 

транспорта 

- 

Схема вертикальной планировки территории, ин-

женерной подготовки и инженерной защиты тер-

ритории.  

Не разрабатывается в связи с 

отсутствием в составе объекта 

проектируемых площадных 

объектов и автомобильных до-

рог 

- 
Схема границ территорий объектов культурного 

наследия 

Не разрабатывается в связи с 

отсутствием в границах подго-

товки документации по плани-

ровке территории объектов 

культурного наследия 

ПП-3 
Схема границ зон с особыми условиями использо-

вания территорий.  

 

- 

Схемы границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера 

Не разрабатывается в связи с 

отсутствием границ территорий, 

подверженных риску возникно-

вения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера в границах подготовки 

документации по планировке 

территории. 

ПП-4 
Схема конструктивных и планировочных реше-

ний. М 1:2000 

 

Раздел 4. Пояснительная записка  
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

ТОМ 3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Раздел 1. Графическая часть  

ПМ-1 

Чертеж межевания территории. Красные линии. 

Границы образуемых и (или) изменяемых земель-

ных участков. М 1:2000 

 

Раздел 2. Тестовая часть  

ТОМ 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ  

Раздел 3. Графическая часть  

ПМ-1 

Чертеж межевания территории. Границы суще-

ствующих земельных участков.  

Границы ЗОУИТ.  М 1:2000 
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Содержание графической части 

 Наименование  
Количество 

листов 

Раздел 1. Графическая часть  

ПП-1 

Схема территориального планирования Георгиевского 

муниципального района Ставропольского края.  

М1:10 000 

1 

ПП-2 
Чертеж планировки территории. Границы зоны пла-

нируемого размещения. М 1:2000 
1 

ПП-3 
Схема границ зон с особыми условиями использова-

ния территорий. 
1 

ПП-4 
Схема конструктивных и планировочных решений.  

М 1:2000 
1 

 

 



"Строительство оросительной сети для садоводства по интенсивной
технологии с капельным орошением в ООО «СХП «Рассвет»

Георгиевского района Ставропольского края ".
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Формат А1

Стадия Лист Листов

ПП 1 1

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

2632078277 - 260245  -  ППТ-3-ПП-1

ООО "Севкавгидропроект"
 2019 г.

Разработал Вовченко 18.01.19

Ставропольский край
Георгиевский

муниципальный район

Проект планировки территории.
Том 1. Материалы по обоснованию

Раздел 3. Графическая часть
Схема территориального планирования
Георгиевского муниципального района

Ставропольского края .
М1:10 000

Схема территориального планирования Георгиевского муниципального района Ставропольского края .
М 1:10000

Граница подготовки документации
по планировке территории

Границы зоны планируемого
размещения линейного объекта

Условные обозначения

Схема территориального планирования Георгиевского
муниципального района Ставропольского края:

 В одном сантиметре 100 метров
1:10 000



П а ш н я

пвх. 90мм L=60м. гл. 1м.
пвх. 75мм L=56м. гл. 1м. пвх. 110мм L=53м. гл. 1м.

пвх. 160мм L=86м. гл. 1м. пвх. 110мм L=36м. гл. 1м.
пвх. 90мм L=28м. гл. 1м.

пвх. 75мм L=40м. гл. 1м.

пвх. 63мм L=60м. гл. 1м.
пвх. 63мм L=80м. гл. 1м.пвх. 75мм L=36м. гл. 1м.

пвх. 90мм L=56м. гл. 1м.
пвх. 110мм L=74м. гл. 1м.пвх. 160мм L=86м. гл. 1м.

пвх. 110мм L=70м. гл. 1м.пвх. 90мм L=95м. гл. 1м.

пв
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. 1
 м373.86

372.22 369.92
368.30

10
0.25 3Акация

10
0.25 3Акация

10
0.25 3Акация

26:25:111002:1
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:2
для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:7
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:28
для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:35
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:36
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:42
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:000000:698
Для

сельхозпроизводства

26:25:000000:4002
Для

сельскохозяйственного
использования

26:25:000000:7482
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111002

26:25:111001

26:25:110903

26:25:110903
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:110904
Для

сельскохозяйственного
производства

Лесополосы

Лесополосы

пв
х.

 2
25

мм
 гл

. 1
 м

Условные обозначения :

Границы земельных участков
сведения о которых внесены в ЕГРН

Границы кадастровых кварталов

Граница подготовки документации
по планировке территории

Номер кадастрового квартала
Кадастровый номер земельного участка
(ОКСа, ЗОУИТ) и вид разрешенного
использования (вид объекта)

26:25:111002

26:25:111002:1
Для

сельскохозяйственного
производства

 с указанием номеров
характерных точек границ *

* Перечень координат характерных точек границы зоны
планируемого размещения линейного объекта представлен в
Приложении Б текстовой части проекта планировки
территории (Основная часть Том 1).

"Строительство оросительной сети для садоводства по интенсивной
технологии с капельным орошением в ООО «СХП «Рассвет»

Георгиевского района Ставропольского края ".
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Стадия Лист Листов

ПП 1 1

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

2632078277 - 260245  -  ППТ-3-ПП-2

ООО "Севкавгидропроект"
 2019 г.

Разработал Вовченко 18.01.19
 В одном сантиметре 20 метров

Сплошные горизонтали проведены через   0.5 м
Система высот Балтийская

Система координат МСК-26 от 95г.

1:2000

Чертеж планировки территории . Границы зоны планируемого размещения линейного объекта . М 1:2000

Ставропольский край
Георгиевский

муниципальный район

Чертеж планировки территории.
Границы зоны планируемого

размещения. М 1:2000

Проект планировки территории.
Том 1. Материалы по обоснованию

Раздел 3. Графическая часть
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пвх. 160мм L=86м. гл. 1м. пвх. 110мм L=36м. гл. 1м.
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пвх. 75мм L=40м. гл. 1м.

пвх. 63мм L=60м. гл. 1м.
пвх. 63мм L=80м. гл. 1м.пвх. 75мм L=36м. гл. 1м.

пвх. 90мм L=56м. гл. 1м.
пвх. 110мм L=74м. гл. 1м.пвх. 160мм L=86м. гл. 1м.

пвх. 110мм L=70м. гл. 1м.пвх. 90мм L=95м. гл. 1м.
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26:25:111002:1
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:2
для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:7
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:28
для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:35
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:36
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:42
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:000000:698
Для

сельхозпроизводства

26:25:000000:4002
Для

сельскохозяйственного
использования

26:25:000000:7482
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111002

26:25:111001

26:25:110903

26:25:110903
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:110904
Для

сельскохозяйственного
производства
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Условные обозначения:

Границы земельных участков
сведения о которых внесены в ЕГРН

Границы кадастровых кварталов

Граница подготовки документации
по планировке территории

Номер кадастрового квартала
Кадастровый номер земельного участка
(ОКСа, ЗОУИТ) и вид разрешенного
использования (вид объекта)

26:25:111002

26:25:111002:1
Для

сельскохозяйственного
производства

 с указанием номеров
характерных точек границ *

* Перечень координат характерных точек границы зоны
планируемого размещения линейного объекта представлен в
Приложении Б текстовой части проекта планировки
территории (Основная часть Том 1).

Условные обозначения :

Сбросные колодцы

- Поливной квартал

Труба ПЭ100 SDR26-110х4,2

Труба ПЭ100 SDR21-90х4,3

Труба ПЭ100 SDR17-75х4,5

Труба ПЭ100 SDR17-63х3,8

Труба ПЭ100 SDR26-160х6,2

"Строительство оросительной сети для садоводства по интенсивной
технологии с капельным орошением в ООО «СХП «Рассвет»

Георгиевского района Ставропольского края ".
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Стадия Лист Листов

ПП 1 1

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

2632078277 - 260245  -  ППТ-3-ПП-3

ООО "Севкавгидропроект"
 2019 г.

Разработал Вовченко 18.01.19
 В одном сантиметре 20 метров

Сплошные горизонтали проведены через   0.5 м
Система высот Балтийская

Система координат МСК-26 от 95г.

1:2000

Схема границ зон с особыми условиями использования территориий.  М 1:2000

Ставропольский край
Георгиевский

муниципальный район

Проект планировки территории.
Том 2. Основная часть

Раздел 3. Графическая часть

Схема границ зон с особыми условиями
использования территорий. М 1:2000
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пвх. 75мм L=56м. гл. 1м. пвх. 110мм L=53м. гл. 1м.

пвх. 160мм L=86м. гл. 1м. пвх. 110мм L=36м. гл. 1м.
пвх. 90мм L=28м. гл. 1м.

пвх. 75мм L=40м. гл. 1м.

пвх. 63мм L=60м. гл. 1м.
пвх. 63мм L=80м. гл. 1м.пвх. 75мм L=36м. гл. 1м.

пвх. 90мм L=56м. гл. 1м.
пвх. 110мм L=74м. гл. 1м.пвх. 160мм L=86м. гл. 1м.

пвх. 110мм L=70м. гл. 1м.пвх. 90мм L=95м. гл. 1м.
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26:25:111002:1
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:2
для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:7
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:28
для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:35
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:36
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111001:42
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:000000:698
Для

сельхозпроизводства

26:25:000000:4002
Для

сельскохозяйственного
использования

26:25:000000:7482
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:111002

26:25:111001

26:25:110903

26:25:110903
Для

сельскохозяйственного
производства

26:25:110904
Для

сельскохозяйственного
производства
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Условные обозначения:

Границы земельных участков
сведения о которых внесены в ЕГРН

Границы кадастровых кварталов

Граница подготовки документации
по планировке территории

Номер кадастрового квартала
Кадастровый номер земельного участка
(ОКСа, ЗОУИТ) и вид разрешенного
использования (вид объекта)

26:25:111002

26:25:111002:1
Для

сельскохозяйственного
производства

 с указанием номеров
характерных точек границ *

* Перечень координат характерных точек границы зоны
планируемого размещения линейного объекта представлен в
Приложении Б текстовой части проекта планировки
территории (Основная часть Том 1).

Условные обозначения :

Сбросные колодцы

-  Поливной квартал

Труба ПЭ100 SDR26-110х4,2

Труба ПЭ100 SDR21-90х4,3

Труба ПЭ100 SDR17-75х4,5

Труба ПЭ100 SDR17-63х3,8

Труба ПЭ100 SDR26-160х6,2

"Строительство оросительной сети для садоводства по интенсивной
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1. Введение 

Федеральным законом от 20 марта 2011 № 41-ФЗ были внесены изменения в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, в соответствии с который для 

строительства или реконструкции линейных объектов подготовка градостроитель-

ного плана земельного участка (ГПЗУ) не требуется. 

По новым требованиям разработка проектной документации для строитель-

ства или реконструкции таких объектов осуществляется на основании проекта пла-

нировки и проекта межевания территории.     

Согласно пункта 2 (в) Положения о составе разделов проектной документа-

ции и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, к линейным объектам 

относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии электропереда-

чи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты.  

Система координат, в соответствии с приказом Федеральной службы земель-

ного кадастра России, принята МСК – 26 от 95 г. 

В процессе разработки проекта использовались следующие материалы и 

нормативно-правовые документы: 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

- Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусмат-

ривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»; 

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; 

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-

пертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руково-

дящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования и установления 

красных линий в городах и других поселениях РФ; 
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- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 25.04.2017 г. №742/пр «О порядке установления и отоб-

ражения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»; 

- Схема территориального планирования Георгиев-ского муниципального 

района Ставропольского края; 

-Выписка кадастрового плана территории «Филиал федерального государ-

ственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ставрополь-

скому краю»; 

- Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения. 

 2. Описание природно-климатических условий территории, в отноше-

нии которой разрабатывается проект планировки территории 

Природно-климатические условия района 

Согласно климатическому районированию [18], исследуемый район относит-

ся к Предкавказской восточной климатической области, подрайон – восточные 

склоны Ставропольского плато. 

Климатический район по строительству [11] –  III Б.  

Климат рассматриваемого района формируется под влиянием общей атмо-

сферной циркуляции южной зоны умеренных широт и местных факторов (рельефа 

подстилающей поверхности).  

К местным факторам, которые оказывают влияние на формирование климата, 

относятся: Кавказский хребет на юге, Ставропольская возвышенность на северо-

западе и Прикаспийская полупустынная низменность на севере и востоке. Кавказ-

ский хребет не пропускает южные тёплые массы воздуха, а на северном склоне в 

зоне предгорий задерживаются северные холодные воздушные массы.  

Наиболее высокая часть Ставропольского плато служит в ряде случаев пре-

делом распространения западной океанической циркуляции, в других случаях она 

обусловливает фёновые эффекты в движущихся с запада воздушных массах. В то 

же время, область открыта континентальным восточным влияниям. Восточные 
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склоны Ставропольского плато являются наветренными по отношению к ветрам, 

направленным от Прикаспийской низменности, зимой – холодным, летом – жар-

ким. В холодный период при восточных восходящих по склону ветрах происходит 

частое образование низкой облачности, мороси и гололеда. В теплый период Во-

сточное Предкавказье часто поражается суховеями, дующими от Прикаспия. 

Температура воздуха 

Температурный режим во многом определяет климатические особенности 

территории. Среднегодовые и экстремальные (максимальные, минимальные) зна-

чения температуры в районе работ приведены в Таблице 1.  

Таблица 1 – Температура воздуха (ºС). Георгиевск 

Температура I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя  -3,3 -2,7 2,0 10,1 15,9 20,1 23,0 22,1 16,8 9,7 3,8 -1,2 9,7 

Абсолютный 

максимум 
17,3 20,7 28,6 34,3 35,7 37,5 39,0 41,0 37,0 32,0 27,3 19,2 41,0 

Абсолютный 

минимум 
-30,9 -29,7 -23,6 -10,3 -1,0 4,4 7,9 5,1 -2,6 -14,3 -27,0 -25,0 -30,9 

Сезоны года условно определяются датами устойчивого перехода температу-

ры воздуха через 0С и 15С, которые приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Даты перехода температуры воздуха через определенные пределы и продолжитель-

ность периодов с температурой, превышающих эти пределы. Георгиевск. 

Характеристика 
Предел 

0
о
С 5

о
С 10

о
С 15

о
С 20

 о
С 

Переход температуры через предел весной 07.03 01.04 17.04 09.05 12.06 

Переход температуры через предел осенью 01.12 07.11 17.10 24.09 31.08 

Число дней с температурой выше предела 268 219 182 137 79 

 

Зима начинается в начале декабря. Как и во всем Предкавказье, зима отлича-

ется неустойчивостью, в течение всего зимнего периода случаются оттепели с по-

вышением температуры до 16-21°С (Таблица 1). Такие значительные потепления, 

как правило, вызваны фёновым эффектом.  

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С, означающий нача-

ло весны, происходит в I декаде марта. Весна затяжная, прохладная. Периоды по-

тепления сменяются похолоданиями. Заморозки в воздухе вполне вероятны до II 
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декады апреля, но в отдельные годы могут отмечаться вплоть до II декады мая 

(Таблица 3).  

С переходом температуры через 15°С в I декаде мая начинается лето, теплое 

и влажное в первой половине, жаркое и сухое во второй.  

Осень наступает в III  декаде сентября, возможны заморозки уже до минус 

3°С. 

Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0оС равно 89. 

Таблица 3 – Даты первого и последнего заморозка (средние, самые ранние и самые поздние) и 

продолжительность безморозного периода (средняя, наименьшая, наибольшая)  в воздухе. Георгиевск 

Даты  
Продолжительность 

безморозного периода, дни 
первого заморозка  

осенью 

последнего заморозка  

весной 

21.10 (23.09 – 20.11) 12.04 (21.03 – 11.05) 191 (156 – 223) 

 

Температура почвы. Глубина промерзания 

Верхние слои почвы прогреваются выше температуры воздуха, особенно в 

теплый период года. Летом среднемесячная температура почвы выше температуры 

воздуха на 4-6°С (Таблица 4).  

Абсолютный максимум температуры поверхности почвы достигает 67 – 

69°С, абсолютный минимум — минус 35 – 38°С.  

Таблица 4 – Температура поверхности почвы (ºС). Георгиевск 

Температура I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя  -4 -3 2 12 21 26 29 27 20 11 4 -2 12 

Заморозки на почве осенью начинаются раньше, чем в воздухе, а весной за-

канчиваются позже (Таблица 5). 

Таблица 5 – Даты первого и последнего заморозка и продолжительность  

безморозного периода на поверхности почвы. Георгиевск 

Даты  
Продолжительность 

безморозного периода, дни 
первого заморозка  

осенью 

последнего заморозка  

весной 

05.10 25.04 162 
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Режим увлажнения (влажность, осадки, снежный покров) 

Основные характеристики влажности воздуха представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 – Влажность воздуха 

Характеристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Парциальное 

давление, гПа  
4,4 4,7 5,7 8,0 11,8 15,1 16,6 16,1 13,0 9,6 7,2 5,3 9,8 

Относительная 

влажность воз-

духа, %  

89 88 83 69 67 65 60 62 70 80 88 90 76 

 

Среднее многолетнее количество осадков за год по району работ составляет 

525 мм. В годовом ходе осадков отмечается максимум в июне и минимум в январе. 

Количество осадков за теплый период (апрель – октябрь) составляет около 75% от 

годового количества, за холодный период (ноябрь– март) – 25% от годового коли-

чества (Таблица 7). 

Таблица 7 – Осадки, мм. Георгиевск 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
За 

год 

22 24 30 49 59 93 55 57 38 35 32 31 525 

Наблюденный суточный максимум осадков, по данным [4, 5, 17], составил: 

92 мм (Георгиевск, 22.09.1944 г.); 

124 мм (Минеральные Воды, 20.06.2002 г.); 

127 мм (Зеленокумск, 21.06.1983 г.). 

Эти сведения подтверждают расчетную величину суточного максимума осад-

ков для данного района, снятую с карты 14а приложения 1 «Пособия по определе-

нию расчетных гидрологических характеристик», Л., Гидрометеоиздат, 1984 [7]: 

Н1%= 130 мм. 

Характерной особенностью климата в исследуемом районе является ограни-

ченность периода с выпадением твердых осадков. Даже в зимние месяцы возможно 

выпадение жидких и смешанных осадков (Таблица 8).  

В условиях продолжительного выпадения мороси, дождя, при температуре 

воздуха от 0 до минус 5°С возможно образование гололедно-изморозевых явлений. 
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Таблица 8 – Вид осадков в процентах от общего количества. Минеральные Воды 

Осадки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

жидкие 15 14 27 89 98 100 100 100 100 81 58 25 83 

твердые 43 47 28 1 
     

2 15 32 7 

смешанные 42 39 45 10 2 
    

17 27 43 10 

В Таблице 9 приведены данные по испарению с поверхности водоема и с по-

верхности грунта, по материалам наблюдений метеостанции Тамбуканское озеро. 

Таблица 9 – Испарение с поверхности водоема и с поверхности грунта (мм).  

МС Тамбуканское озеро 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
За 

год 

Испарение с водоема, мм (период 1967 – 2006 г.г.) 

- - - 65 112 139 173 154 102 57 17 - 818 

Испарение в грунте, мм (2005 г.) 

- - - - - 36* 155 132 83 24* - - 430* 

*) испарение за неполный период 

Короткие зимы с малым количеством осадков не дают мощного снегового по-

крова, а повторяющиеся оттепели делают его неустойчивым (Таблица 10).  

Процент зим с отсутствием устойчивого снежного покрова – 32.  

Число дней со снежным покровом – 66. 

Таблица 10 – Средние, самые ранние и самые поздние даты появления и схода снежного покрова, 

образования и разрушения устойчивого снежного покрова. Георгиевск 

Дата появления снеж-

ного  

покрова 

Дата образования 

устойчивого снежного  

покрова 

Дата разрушения 

устойчивого снежного  

покрова 

Дата схода снежного  

покрова 

27.11 (16.10 – 27.01) 23.12 (12.11 –    * ) 03.03 ( *    – 26.03) 20.03 (19.02 – 17.04) 

Средняя высота снежного покрова составляет 5 - 7 см, средняя максимальная 

12 см, и лишь в отдельные годы его максимальная высота достигает 37 см (Таблица 

11). 

   Таблица 11 – Средняя декадная высота снежного покрова, см. Георгиевск 

месяцы          

декады 
X XI XII I II III 

Наибольшая за зиму 

Сред. Макс. Мин. 

1  * * 5 7 4 

12 37 1 2 * * 3 6 6 2 

3 * * 5 7 4 * 

Примечание. Знак (*) означает, что снежный покров наблюдается менее чем в 50% зим. 



  16 
   

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      
2632078277 – 260245 – ППТ 

Лист 

      
16 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 
 

 

 

 

Средняя плотность снежного покрова при наибольшей его высоте составляет 

0,18 –  0,20 г/см3, запас воды в снежном покрове по снегосъёмкам на последний 

день декады (средний из наибольших за зиму) — 25 мм. 

Вес снегового покрова Sg, принят согласно п. 10.2 СП 20.13330.2011 [13], под-

тверждается данными наблюдений метеостанции, и равен: 

 Sg=1,2 кПа (II снеговой район).  

Ветровой режим  

Общий перенос воздушных масс в данном регионе происходит в широтном 

направлении, однако возмущающее действие подстилающей поверхности вносит 

большие нарушения в общие широтные потоки, иногда перекрывая их и создавая 

сложный и разнообразный режим ветра.  

Преобладающими являются ветры восточных и юго-восточных румбов. Вели-

ка также, особенно в теплый период, повторяемость западных и северо-западных 

румбов – Таблица 12, Рисунок 1 (розы ветров). 

Таблица 12 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%). Георгиевск 

Румб I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

С 5 4 7 6 7 6 6 6 8 4 5 5 6 

СВ 6 6 8 9 10 9 10 11 13 9 8 6 9 

В 21 26 26 27 21 14 16 17 21 24 31 26 22 

ЮВ 27 29 19 22 19 17 14 16 15 22 26 28 21 

Ю 6 4 4 2 4 6 5 5 3 4 4 5 5 

ЮЗ 4 3 3 3 4 6 8 6 3 3 3 4 4 

З 13 11 13 12 15 21 20 19 16 12 9 9 14 

СЗ 18 17 20 19 20 21 21 20 21 22 14 17 19 

штиль 20 16 14 19 14 16 15 19 23 25 18 24 18 
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Рисунок 1 — Розы ветров. Георгиевск 

Среднегодовая годовая скорость ветра составляет 1,8 м/с. Среднее число дней 

с сильным ветром (>15 м/с) за год – 9, наибольшее – 19 (Таблица 13).  

Таблица 13 – Средняя скорость ветра, число дней с сильным ветром. Георгиевск 

Характери-

стика 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Средняя 

скорость 

ветра, м/с 

1,7 2,0 2,0 2,2 2,0 1,7 1,7 1,5 1,6 1,6 1,7 1,5 1,8 

Среднее 

число 

дней с 

ветром 

>15 м/с 

1,4 1,2 0,9 0,9 0,6 0,4 0,5 0,2 0,6 0,8 0,6 0,8 8,9 

Наиболь-

шее  число 

дней с вет-

ром >15 

м/с 

7 6 3 3 3 3 6 2 2 6 4 4 19 

В Таблице 14 приводятся сведения о наибольшей скорости ветра различной 

вероятности по данным метеонаблюдений.  

Таблица 14 – Наибольшая скорость ветра различной вероятности (м/с).  

Минеральные Воды 

Скорость ветра, возможная 1 раз в число лет 

(обеспеченность Р%) 

1 год 

(99%) 

5 лет 

(20%) 

10 лет 

(10%) 

20 лет  

(5%) 

25 лет 

(4%) 

25 28 29 32 33 
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Следует отметить, что метеостанции на территории Ставропольского края 

расположены, как правило, в закрытых формах рельефа в условиях городской за-

стройки, и не отражают фактических нагрузок, возможных на открытой местности. 

Участок изысканий относится к IV ветровому району [8, 13].   

Нормативное ветровое давление,  согласно СП 20.13330.2011 [13], составляет:     

W0 = 0,48 кПа. 

Нормативное ветровое давление и соответствующая ему скорость ветра на вы-

соте 10 м над поверхностью земли, осредненная за 10-минутный период, повторяе-

мостью 1 раз в 25 лет, согласно ПУЭ, 7-е издание [8], соответственно, составляют:  

W0 = 800 Па (V = 36 м/с). 

Рельеф 

Исследуемый участок в административном отношении находится на террито-

рии Георгиевского района, расположенного  в юго-восточной части Ставрополь-

ского края, в 15 км юго-восточнее г. Георгиевска. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к сводовой 

части Ставропольской возвышенности, расположен на аккумулятивной надпой-

менной левобережной террасе реки Этоки, расчлененной речной и овражно-

балочной сетью, принадлежащей системе реки Кумы и многочисленными мелкими 

ложбинами. Их формирование происходило в течение четвертичного времени за 

счет аккумуляции аллювиальных и субаэральных осадков.  

Рельеф предполагаемого участка орошения представляет собой пологоволни-

стую равнину, с общим уклоном i = 0,004 на юго-восток.  

В геологическом отношении участок изысканий принадлежит району распро-

странения морских терригенных отложений палеогена и неогена, перекрытых де-

лювиальными отложениями четвертичного возраста. Коренные породы представ-

лены здесь отложениями нижней терригенной формации общей мощностью 700-

800 м, а поверхностные отложения – формацией горных склонов. По возрасту ко-

ренные отложения являются палеогеновыми и неогеновыми образованиями. Чет-

вертичные отложения представлены делювием, а также аллювием в долине реки. 

На территории района широко развиты делювиальные лессовидные суглинки, 
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мощность их от нескольких метров увеличивается на восток до 10-15 м. С запада 

на восток все более проявляются просадочные свойства суглинков. 

Почвы в районе проведения работ – чернозем предкавказский, растительность 

степная. 

Геологическое строение 

В геологическом отношении участок изысканий принадлежит району распро-

странения морских терригенных отложений палеогена и неогена, перекрытых де-

лювиальными отложениями четвертичного возраста. Коренные породы представ-

лены здесь отложениями нижней терригенной формации общей мощностью 700-

800 м, а поверхностные отложения  - формацией горных склонов. По возрасту ко-

ренные отложения являются палеогеновыми и неогеновыми образованиями. Чет-

вертичные отложения представлены делювием, а также аллювием в долине реки. 

На территории района широко развиты делювиальные лессовидные суглинки, 

мощность их от нескольких метров увеличивается на восток до 10-15 м. С запада 

на восток все более проявляются просадочные свойства суглинков. 

В геологическом строении участка изысканий на разведанную глубину 5,0 м 

участвуют четвертичные отложения представленные слоями: 1 – почвенный слой; 

верхнечетвертичный-современный делювиальный слой: 2 – суглинок. 

Слой 1 – Почвенный слой (QIV) представлен суглинком буровато-серым, рас-

пространен повсеместно вскрытой мощностью 0,5 м.  

Верхнечетвертичные-современные делювиальные отложения (dQIII-IV)  пред-

ставлены  суглинком (слой 2).  

Слой 2 – Верхнечетвертичный-современный делювиальный суглинок серова-

то-коричневый, тяжелый, твердый, непросадочный. Вскрытая мощность отложе-

ний на участке 4,5 м. 

В тектоническом отношении район представляет зону сопряжения восточного 

борта Минераловодского выступа с юго-западным крылом Терско-Кумского пред-

горного прогиба.  

В строении района принимают участие полого изогнутые породы мезокайно-

зойского комплекса, залегающие на сильно дислоцированном палеозойском фун-
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даменте и представляющие собой верхний структурный этаж. В вертикальном раз-

резе верхнего структурного этажа выделяются два структурных подэтажа, разде-

ленные длительным этапом эрозионного размыва верхнемиоценовых пород, пере-

крытых с угловым несогласием (4-50) отложениями верхнего плиоцена. 

Минераловодский выступ, представляющий собой сложную тектоническую 

структуру с ядрами из эоценовых мергелей, прорваных магматическими телами в 

результате поднятий, к началу акчагыльской трансгрессии был полностью денуди-

рован до отложений тортонского яруса. В противоположность ему Терско-Кумский 

прогиб, представляющий собой депрессию, расширяющуюся в юго-восточном 

направлении, вовлеченный в геосинклинальный режим, непрерывно компенсиро-

вался накоплением осадков. Падение пород нижнего структурного этажа составля-

ет около 60. 

Верхнеплиоценовые отложения, входящие в состав верхнего структурного 

подэтажа, дислоцированы в значительно меньшей степени. По анализу положения 

размытой поверхности раннеплиоценового этапа на горизонтах отложений сармата 

установлено, что падение пород составляет около 1
0
. 

Физико-механические свойства грунтов 

В результате анализа частных значений показателей свойств грунтов, опреде-

ленных лабораторными методами, с учетом данных о геологическом строении и 

литологических особенностях пород, в соответствии с ГОСТ 20522-12 и ГОСТ 

25100-2011, в разрезе площадки изысканий выделено 4 инженерно-геологических 

элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1.  Почвенно-растительный слой мощностью 0,5 м. Представлен суглин-

ком пылеватым современного возраста (QIV), буровато-серого цвета, рыхлого 

сложения, твердой консистенции с корнями травянистых растений (слой 1).  

По табл. 2 ГОСТ 25100-2011 относится к классу природных дисперсных с ме-

ханическими и водно-колоидными структурными связями, подклассу связных, ти-

пу элювиальных,  подтипу образованных в результате выветривания, виду органо-

минеральных грунтов, подвиду почвы. 
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Почвенный слой основанием для проектируемых сооружений служить не мо-

жет и должен быть удален по трассе прокладки оросительной сети. Группа грунта 

по трудности разработки – 9а.  

ИГЭ-2.  Представлен верхнечетвертичным-современным делювиальным су-

глинком, тяжелым, твердым. Распространен повсеместно на участке изысканий, 

расположен под почвенным слоем. Глубина залегания слоя от 0,5 до 5,0 м. Встре-

чен всеми скважинами, мощность  пород на участке работ 4,5 м. 

Физико-механические свойства его характеризуются по 21 пробе. По ГОСТ 

25100-2011 относится к классу природных дисперсных грунтов, подклассу связ-

ных, типу осадочных,  подтипу делювиальных, виду минеральных грунтов, подви-

ду – глинистых грунтов, по числу пластичности – суглинкам тяжелым, по показа-

телю текучести – твердым, по относительной деформации просадочности sl – 

непросадочным, по степени засоленности грунтов легкорастворимыми солями - 

незасоленным. Группа грунта по трудности разработки – 35в. 

Физико-механические свойства грунтов охарактеризованы на основании ис-

следований монолитов и образцов, отобранных при изысканиях.  

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов, группировка 

грунтов по трудности разработки определены по ТЕР 81-02-Пр-2001. Сборник 1. 

Земляные работы. 

Прочностные свойства грунтов ИГЭ-2 определялись сдвиговыми испытания-

ми в соответствии с ГОСТ 12248-2010 по схеме «срез консолидированный, дрени-

рованный» с водонасыщением под нагрузкой по ветви нагрузок 0,1-0,2-0,3 МПа. 

Просадочные свойства грунтов ИГЭ-2 определялись по «схеме 2 кривых». 

Компрессионный модуль общей деформации определялся в интервале давле-

ний 0,1-0,2 МПа в водонасыщенном состоянии и при естественной влажности. 

 

 

 

 



  22 
   

В
за

м
. 

И
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      
2632078277 – 260245 – ППТ 

Лист 

      
22 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 
 

 

 

 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения ли-

нейных объектов 

3.1 Сведения о земельных участках, необходимых для размещения ли-

нейного объекта 

Строительство орошения проходит по территории Георгиевского района. 

В соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН) проектирование линейных объектов располагаются в кадастровом 

квартале 26:25:111002. 

Линейные сооружения предполагается размещать на земле сельскохозяй-

ственного назначения. 

Зона планируемого размещения линейного объекта принята согласно вре-

менной  полосы отвода проектируемых линейных сооружений, сложившейся гра-

достроительной ситуации и существующих земельных участков, принадлежащих 

третьим лицам на правах аренды или собственности. 

Перечень координат характерных точек зоны планируемого размещения ли-

нейного объекта представлен в Приложении Б. 

Функциональные зоны отображены на чертеже планировки территории гра-

фической части проекта планировки территории. 
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4. Обоснование определения предельных параметров застройки терри-

тории в границах зон планируемого размещения объектов нового строитель-

ства, входящих в состав линейных объектов 

Для получения гарантированных, высоких урожаев, повышения урожайности 

семечковых культур и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в 

условиях изменений климата и природных аномалий, возникла необходимость вве-

дения в строй оросительной системы проектируемого участка. 

Цель проводимых работ – повышение плодородия почв путем регулирования 

их водного режима проводимыми в совокупности с культуротехническими и агро-

техническими мероприятиями и, как следствие, повышение эффективности ис-

пользования орошаемых земель, повышение урожайности путем создания опти-

мальных условий влагообеспеченности растений. 

Использование проектируемых орошаемых земель 

Проектной документацией «Строительство оросительной сети для садовод-

ства по интенсивной технологии с капельным орошением в ООО «СХП «Рассвет» 

Георгиевского района Ставропольского края» предусматривается проведение работ 

по строительству всех элементов оросительной сети, необходимых для проведения 

качественных и своевременных поливов для ООО «СХП «Рассвет», расположен-

ном в Ставропольском крае Георгиевском районе. 

Введение в строй проектируемого орошаемого участка будет способствовать 

получению гарантированных урожаев плодовых культур. 

В соответствии со сложившейся производственной специализацией, по со-

гласованию с ООО «СХП «Рассвет», на проектируемом участке выращиваются  

плодовые деревья.  

Эффективное использование земли - основной принцип рациональной орга-

низации производства. Получение высоких урожаев возделываемых культур на 

орошаемом участке увеличит валовый сбор продукции, что положительно скажет-

ся на экономических показателях хозяйства, что на данный момент очень актуаль-

но. 
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Режим орошения 

На участке намечается применение капельного орошения с первого года ве-

гетации. Системы капельного орошения - действенный фактор раскрытия потнциа-

ла плодовых культур. Из всех способов орошения технологически наиболее оправ-

данными для садоводства являются системы капельного орошения. Преимуще-

ством этого способа стали более широкие возможности регуляции водного режима 

почвы. Практически корневая система растений постоянно находится в макси-

мально благоприятных условиях. В почве достаточно воды и воздуха. Структура 

почвы не нарушается. Влага распространяется в прикорневой зоне по капиллярам 

почвы. 

С помощью системы капельного орошения и агротехнического по-тенциала, 

который данная система приносит в практику, возможно не только поддержание 

почвы на оптимальном уровне, но и искусственное его понижение в определённые 

фазы развития растений. Понижение влажности почвы в саду во время цветения 

способствует увеличению процента продуктивной завязи. 

Орошением должна поддерживаться влажность почвы в активном кор-

необитаемом слое в период вегетации не ниже 70-75 % НВ в молодых и 75-80 % 

НВ в плодоносящих садах от наименьшей полевой влагоемкости. 

Научно обоснованная оросительная норма для плодоносящего сада яблони с 

проектируемой урожайностью 40 т/га, в климатических условиях хозяйства, со-

ставляет - 2805 м
3
/га, а поливная - 187 м

3
/га. 

Проектом предусмотрено проводить 15 поливов за вегетационный период, 

при норме 60 м
3
/га за один полив в первые три года вегетации, и 90 м

3
/га в 4-5 годы 

вегетации.  

На плодоносящих насаждениях яблони, имеющих более мощную корне-вую 

систему и развитую крону, необходимо увлажнять почву на глубину 0,9- 1,2 м, что 

определяет величину оросительной нормы 2805 м
3
/га, при этом удельный вес вла-

гозарядкового полива составляет около 20 % или 561 м3/га. 

Вегетационные поливы в плодоносящем саду проводят в следующие сроки: 

после цветения, после опадения излишней завязи, во время роста и налива плодов. 
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За 2-3 недели до съема плодов поливы прекращают. Влагозарядковый полив про-

водят осенью, после опадения листьев. 

Проектируемое подкроновое орошение обеспечивает экономное расхо-

дование воды, предотвращает развитие эрозионных процессов, смыкание контуров 

увлажнения и капиллярной поймы, пополнение подземных вод, исключает вторич-

ное засоление и заболачивание почв и загрязнение окружаю-щих водотоков и во-

доемов. 

Технологические  и конструктивные решения. 

Площадь брутто 66,48 га. 

Площадь нетто 58,76 га. 

КЗИ - 0,88. 

Проектной документацией «Строительство оросительной сети для садовод-

ства по интенсивной технологии с капельным орошением в ООО «СХП «Рассвет» 

Георгиевского района Ставропольского края» предусматривается проведение работ 

по строительству всех элементов оросительной сети, необходимых для проведения 

качественных и своевременных поливов на площади нетто 58,76га для ООО «СХП 

«Рассвет». 

Настоящей проектной документацией в соответствии с заданием на проекти-

рования разработана  оросительная сеть с сооружениями на ней.  

Насосная станция и водозаборное сооружение существующие.  

Схема оросительной сети, плановое расположение трубопроводов выполне-

ны с учетом рельеф местности, конфигурация участка и требований Заказчика. 

К колодцам №3 и №4 запроектированным в проектной документации: 

«Строительство оросительной сети для садоводства по интенсивной технологии с 

капельным орошением в ООО «СХП «Рассвет» Георгиевского района Ставрополь-

ского края» (договор №260224 от 30.01.2017г.) и получившей положительное за-

ключение №26-1-1-2-0132-17 от 07.08.2017г. подключаются магистральные трубо-

проводы ПЭ100 SDR 26-160х6,2, далее вода поступает в систему полива.  
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Оросительная сеть с сооружениями 

Настоящим проектом предусматривается орошение сада плодоносящего се-

мечковых пород капельным способом. 

Оросительная сеть закрытая, тупиковая, состоит из магистральных, распре-

делительных трубопроводов и капельный линий. 

Глубина заложения трубопроводов принята согласно п. 6.14.10 СП 100.13330 

«Мелиоративные системы и сооружения», в зависимости от глубины промерзания 

грунтов, но не более 2м. В соответствии с п. 6.14.11 СП 100.13330 трубопроводы, 

испытывающие воздействие наземного транспорта, надлежит укладывать на глу-

бину не менее 1м.  

Ширина траншеи и заложения откосов приняты согласно табл.6.1 СП 

45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и СНиП 12-04-

2002 «Безопасность труда в строительстве». 

Согласно п.6.14.12 СП 100.13330 укладку трубопроводов следует предусмат-

ривать на грунт ненарушенной структуры. При этом дно траншеи должно быть 

предварительно выровнено. 

Защитный слой над трубой толщиной 30 см выполняется из грунта (содержа-

ние твердых частиц <20мм) с уплотнением вручную  Купл=0,95. Обратная засыпка 

выполнена местным минеральным грунтом. После обратной засыпки выполняется 

восстановление растительного слоя.. 

Материал трубы – полиэтилен ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из поли-

этилена. Технические условия».  

Гидравлический расчет оросительной сети выполнен компанией NETAFIM и 

представлен Заказчиком. Согласно гидравлического расчета оросительной сети, в 

проекте приняты полиэтиленовые трубы ГОСТ18599-2001:  

‒ ПЭ100 SDR 26-160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001, протяженностью 

1502п.м.; 

‒ ПЭ100 SDR26-110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001, протяженностью 

722п.м.; 

‒ ПЭ100 SDR21-90х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001, протяженностью 
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892п.м.; 

‒ ПЭ100 SDR17-75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001, протяженностью 

446п.м.; 

‒ ПЭ100 SDR17-63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001, протяженностью 141п.м. 

В соответствии с п.6.14.15 СП 100.13330 в низших точках рельефа для опо-

рожнения трубопроводов предусмотрены сбросные колодцы. Сбросные колодцы 

запроектированы из двух камер, сухой и мокрой. Выполнены из сборных железо-

бетонных колец диаметром 1м с установкой затвора дискового поворотного V517 с 

ручным приводом DN100 РN10/16 в сухой камере сбросного колодца. Опорожне-

ние трубопроводов производится в мокрые камеры сбросных колодцев с последу-

ющей откачкой на рельеф передвижными насосными станциями (ПНС). 

Насосная станция и водозаборное сооружение существующие.  

Трубопроводная арматура размещается в колодцах, выполненных из сборных 

железобетонных колец ГОСТ 8020-2016. Подземные сварные фасонные части 

предусматривается покрыть усиленной антикоррозионной изоляцией по ГОСТ 

9.602- 2016 сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии ме-

таллоконструкции находящиеся выше естественной поверхности земли покрыть 

контрастной краской за 2 раза. Испытание трубопроводов производить согласно 

СП129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». 

Предварительное испытание трубопроводов производится гидравлическим или 

пневматическим способом. Окончательно только после расчетного давления. Рас-

четная величина испытательного давления не должна превышать внутреннего рас-

четного давления с коэффициентом 1,3.согласно СП 129.13330.2011. 

Всего на оросительной сети предусмотрено 12 колодцев. 

Поверхности железобетонных конструкций в местах соприкосновения с 

грунтом обмазываются пенетроном. 

Сооружения  на оросительной сети 

 

№№ 

 

Наименование сооружений 

 

 

Количество, 

шт. 

1 Сбросной колодец (мокрый и сухой) 12 
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 Соединение деталей трубопроводов сварное. Трубы из ПЭ обладают доста-

точной кольцевой жесткостью для противодействия нагрузкам. 

Естественных и искусственных преград на участке проектирования не обнару-

жено. 

При проектировании сохраняется сложившаяся дорожная сеть.  

Корчевка деревьев проектной документацией не предусматривается. 

Сноса строений и переноса сетей инженерно-технического обеспечения про-

ектом не намечается. 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линей-

ного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строитель-

ства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завер-

шено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта пла-

нировки территории 

Для рассматриваемой территории ведомость пересечений границ зон плани-

руемого размещения линейного объекта (объектов) не представлена т.к. пересече-

ния отсутствуют. 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линей-

ного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строитель-

ство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной докумен-

тацией по планировке территории 

Для рассматриваемой территории документация по планировке территории 

ранее не разрабатывалась. 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линей-

ного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, во-

доемами, болотами и т.д.) 

Линейные сооружения не пересекают водных объектов. 
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8. Сведения о материалах и инженерных изысканий, используемых при 

подготовке проекта планировки территории 

Исходными данными для разработки документации по планировке террито-

рии по объекту «Строительство оросительной сети для садоводства по интенсив-

ной технологии с капельным орошением в ООО «СХП «Рассвет» Георгиевского 

района Ставропольского края» являются: 

- материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженер-

но-экологических и инженерно-гидрологических изысканий; 

- проектная документация по объекту; 

- документы территориального планирования и градостроительного зониро-

вания территории; 

- сведения Единого государственного реестра недвижимости. 

При подготовке документации по планировке территории использовались 

следующие документы территориального планирования и градостроительного зо-

нирования территории: 

- Схема территориального планирования Георгиев-ского муниципального 

района Ставропольского края; 

-Выписка кадастрового плана территории «Филиал федерального государ-

ственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ставрополь-

скому краю»; 

- Договор аренды земель сельскохозяйственного назначения. 

В рамках разработки проектной документации по объекту были получены 

технические условия, согласования, справки, заключения и иные документы  от 

уполномоченных государственных органов и специализированных организаций. 

Копии данных документов представлены к разделу. 

 






















