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«НОВАЯ ЭНЕРГИЯ»

     На днях завершился 
второй краевой кадровый 
проект «Новая энергия», 
инициированный  губер-
натором Ставропольского 
края В.В. Владимировым 
в 2015 году. Реализация 
проекта осуществлялась 
в течение всего года и 
предусматривала про-
хождение претендентами 
трех этапов оценочных 
мероприятий в целях от-
бора лауреатов проекта.
          Первый этап подразуме-
вал прохождение он-лайн 
теста, который выявил 
уровень знаний, навыков, 
способностей и мышле-
ния участника. Следую-

щий этап – интервью по-
компетенциям, с целью 
определения развито-
сти, активной жизнен-
ной позиции, интеллекта. 
     К завершающему эта-
пу допускались только 
претенденты, набравшие 
55 и более баллов по ито-
гам второго этапа проек-
та. Здесь осуществлялась 
оценка управленческих 
компетенций участников 
с выявлением управлен-
ческого потенциала и го-
товности к замещению 
руководящих должностей. 
   По результатам всех 
трех этапов были опре-
делены  победители 

проекта «Новая энергия.    
      Профессиональная ко-
манда Ставропольского 
края» 2016 года, в чис-
ле которых исполняю-
щий полномочия главы 
администрации города 
Георгиевска Владимир 
Крутников и заместитель 
начальника управления 
ЖКХ администрации го-
рода Олег Зевакин. Губер-
натор Ставропольского 
края Владимир Владими-
ров сердечно поздравил 
всех участников проекта 
и вручил сертификаты и 
памятные подарки лауре-
атам «Новой Энергии».
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НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
Славы России – 5 декабря.
      Вручение памятных 
нагрудных знаков «75 
лет битвы за Москву» в
Ставропольском крае про-
водилось именно в этот 
день. Однако, Татьяна 
Евтропьевна в это время 
гостила у дочери за пре-
делами Ставропольского 
края. Кроме того, 3 января 
ветеран войны отметила 
свой юбилей, 95 лет со дня 
рождения. Наконец, награ-
да «дождалась» своего Ге-
роя и была вручена ей одно-
временно с персональным 
поздравлением Президен-
та Российской Федерации  
В.В. Путина с 95-летием.
     На фронте, Татьяна 

Евтропьевна была санитар-
кой, проходила службу в 
военно-полевом госпитале.     
Принимала участие в На-
ро-Фоминском сражении, 
в битвах под Калинин-
градом, за Белоруссию, 
Польшу, Восточную Прус-
сию. Госпиталь, в кото-
ром она проходила служ-
бу, входил в состав 3-го
Белорусского фронта. Име-
ет боевые награды: орден 
Отечественной войны вто-
рой степени, медаль «За по-
беду над Германией», ме-
даль «За оборону Москвы»,
медаль Жукова и юби-
лейные медали, посвя-
щенные Победе в Вели-
кой Отечественной войне.

          В поздравлении и 
награждении героя ВОВ 
приняли участие: замести-
тель главы администрации 
го- рода Георгиевска Юлия 
Логинова, начальник 
Управления труда и соци-
альной защиты населения 
администрации города Ге-
оргиевска Юрий Капшук, 
заместитель председателя 
Георгиевского городского 
отделения Ставропольской 
краевой общественной ор-
ганизации ветеранов во-
йны, труда, вооруженных 
сил и правоохранитель-
ных органов А.Н. Гришин.

Ю.И. Капшук

             Участнику ВОВ Т.Е. 
Горбатовой вручили памят-
ный нагрудный знак «75 
лет битвы за Москву». Этот 
нагрудный знак учрежденв 
ознаменование 75-й го- 

довщины начала контр-на-
ступления советских войск 
против немецко-фаши-
стских войск в битве под 
Москвой, который празд-
нуется в день воинской

9 МАЯ МОЛОДЕЖЬ 
ГЕОРГИЕВСКА 

ПОСЕТИТ БОЛГАРИЮ

          9 мая георгиевская мо-
лодежь посетит Болгарию 
с дружественным визитом.
          Таким способом Адми-
нистрация города решила 
поощрить молодых патри-
отов, волонтеров, лидеров 
общественных организа-
ций, победителей фестива-
лей  и конкурсов патрио-
тической направленности.
          Соглашение о молодеж-
ных обменных турах было 
достигнуто еще в январе, 
когда делегация города посе-
тила город-побратим Батак. 
По приглашению болгар-
ской стороны, ребята при-
мут участие в праздничных 
мероприятиях,   посвящен-

ных Дню Победы, возло-
жат цветы к Мемориалу 
советскому солдату Алеше 
в городе Пловдив и ис-
полнят песни военных лет 
на русском и болгарском 
языках, пообщаются с мо-
лодежью Батака и обсу-
дят совместные проекты.
         Планируется, что уже 
этим летом с ответным ви-
зитом Георгиевск посетят 
ребята из города Батак. В 
основном, это молодежь 
изучающая русский язык.

Пресс-служба 
администрации 

города
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«СЕРДЕЧНАЯ» 
БЕЗОПАСНОСТЬ

     14 февраля в рамках меропри-
ятий по безопасности дорожного 
движения на центральной пло-
щади Георгиевска специалиста-
ми Муниципального учреждения 
«Центр молодежных проектов» со-
вместно  с сотрудниками Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Георгиевский» была проведена 
пропагандистская   акция «Будь  вни-
мателен на пешеходном переходе!».
   В ходе мероприятия активи-
сты городского волонтерско-
го отряда вручали водителям и 
пассажирам информационные 
листовки, тем самым привле-
кая их внимание к соблюдению 
ПДД, в особенности вблизи пе-

шеходных переходов, а так-
же призывали к уважительно-
му отношению по отношению к 
другим участникам движения. 
     После чего, волонтеры пред-
лагали всем желающим горожа-
нам принять участие в ежегодной 
благотворительной акции «От 
сердца - к сердцу» и  приобре-
сти шар-сердце. Данная акция 
проходит в городе с 2006 года, и 
ее целью является сбор средств 
для оказания материальной по-
мощи детям с тяжелыми сердеч-
нососудистыми заболеваниями.

 Екатерина Бехтерева

ТУРИЗМ - ЭТО СИЛА!

     В рамках месячника оборон-
но-массовой и спортивной работы 
управления образования и моло-
дежной политики администрации 
г. Георгиевска Центром туризма, 
экологии и краеведения на базе 
полигона по технике пешеходного 
туризма ЦТЭК в спортивном зале 
школы № 5 г. Георгиевск прошли 
открытые соревнования по спор-
тивному туризму среди учащихся 
центра и юнармейцев СОШ № 5.    
        В соревнованиях так же при-
няли участие спортсмены из 
г.Зеленокумска, ст.Незлобной, 
ст.Георгиевской и Георгиевского 
колледжа. Ребята и девочки сорев-
новались на дистанции 1 и 2 класса 
по четырем возрастным группам:
- м/ж-12 (мальчики и девочки до 
12 лет);

- м/ж-14 (от 13- до14 лет);
- м/ж-16 (от 15- до17 лет);
- м/ж- элита (без возрастных 
ограничений).
      В результате упорных сорев-
нований судейской коллегией 
Центра были определены призе-
ры и победители и награждены 
дипломами Центра туризма, эко-
логии и краеведения. Итоги под-
вел главный судья соревнований 
– А.В. Шевцов, методист ЦТЭК, 
а дипломы были вручены ди-
ректором ЦТЭК В.С. Томиловой.

 
Методист 

«Георгиевский ЦМТО»
Шихавов К.Ш.

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ «ОТЕЧЕСТВО»

       На базе муниципального уч-
реждения дополнительного обра-
зования Центра туризма, экологии 
и краеведения прошел 24-ый го-
родской слет участников турист-
ско-краеведческого движения «От-
ечество», посвященный 110 – летию 
со дня рождения ученого - краеведа 
В.Г. Гниловского и Году экологии.
       Слёт проводился с целью раз-
вития туристско-краеведческой 
деятельности, охраны окружа-
ющей среды, проведения ис-
следовательской работы с уча-
щимися города Георгиевска.
В конкурсах приняли участие вос-
питанники общеобразовательных 
учреждений и учреждений допол-
нительного образования детей в 
возрасте от 13 до 17 лет. 
      Слёт «Отечество» состоял из 
двух туров: заочный и очный, 
в рамках которого были про-
ведены следующие конкурсы: 
-исследовательские крае-
ведческие работы по про-
грамме ТКД «Отчество», 
-художественные фотографии на 
тему: «Лучше нет родного края!», 
-конкурс экскурсоводов, 
-краеведческая виктори-
на, атрибуция памятни-
ка материальной культуры, 
- л и т е р а т у р н о - к р а е в е д ч е с к и е 
произведения «Всему нача-
ло здесь в краю моем родном».
   В конкурсах приняло уча-
стие 65 человек, представлено 
9 краеведческих презентаций 

и 12 исследовательских работ.
В состав жюри были пригла-
шены директор Георгиевского 
историко-краеведческого музея 
Н.В. Ильичёва, учителя общеоб-
разовательных школ и педагоги 
дополнительного образования, 
занимающиеся экологической 
и исследовательской работой.
       Хочется выразить слова бла-
годарности директору городского 
музея Н.В. Ильичёвой за предо-
ставленные музейные экспонаты, 
которые вызвали неподдельный 
интерес у участников конкурса.
       Жюри конкурса высоко оце-
нило работу учителей общеоб-
разовательных школ, педагогов 
дополнительного образования 
по подготовке участников слёта.
        По итогам мероприятия по-
бедители и призёры награж-
дены дипломами управления 
образования и молодёжной по-
литики города Георгиевска, а 
всем участникам второго тура 
вручены свидетельства об уча-
стии в городском конкурсе иссле-
довательских работ «Отечество».
     По решению жюри конкур-
са лучшие работы участников 
городского слёта будут направ-
лены на краевой этап Всерос-
сийского туристско-краеведче-
ского движения «Отечество».
 

Методист ЦТЭК 
Логинова Л.В.

   8 февраля в администрации города 
Георгиевска впервые в неформаль-
ной обстановке состоялась встреча 
исполняющего полномочия гла-
вы города Владимира Крутникова 
с руководителями предприятий, 
имеющими за плечами не только 
долголетний трудовой стаж, но и 
большой опыт работы в различных 
сферах экономики. На повестке дня 
был рассмотрен вопрос дальнейше-
го видения развития нашего города.
   Владимир Владимирович крат-
ко изложил присутствующим 
информацию о том, что уда-
лось сделать уже, и какие пла-
ны есть у руководства города 
на ближайшую перспективу.
Приглашенные гости с интересом 
включились в беседу, предложив 
свое видение некоторых серьез-

ных, на их взгляд, проблем, связан-
ных с внешним обликом города, 
общественным транспортом, без-
опасностью и другими аспектами.
 В заключении руководители 
предприятий поблагодарили гла-
ву за приглашение и попросили о 
проведении встреч такого форма-
та хотя бы раз в полугодие. Влади-
мир Владимирович, поблагодарив 
присутствующих за отклик, сове-
ты, вовлеченность в обсуждение, 
касающееся развития города, по-
обещал, что собрания планируют-
ся к проведению ежеквартально.
  Первый диалог состоялся. Его 
цель достигнута - понимание есть!

Начальник управления экономи-
ческого развития 

администрации города
Костина Е.А.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
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проект

РЕШЕНИЕ
Думы города Георгиевска

               __________ 2017 года                      г. Георгиевск       № ______

Об утверждении  местных нормативов градостроительного проектирования города Георгиевска

 В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом
Ставропольского края от 18.06.2012 № 53-кз «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в области градостроительной деятельности на 
территории Ставропольского края»,   на основании  статьи 62 Устава города Георгиевска утвержденного решением Совета депутатов города Георгиевска от 28 
июня 2005 года № 398-40 с изменениями) и статьи 64 Устава города Георгиевска(утвержденного решением Думы города Георгиевска от 25 мая 2016 года № 
693-64), Дума города Георгиевска, 

РЕШИЛА:
 
1.Утвердить  местные нормативы градостроительного проектирования 
города Георгиевска  согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по промышленности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Думы города Георгиевска (Алимирзоев).

Глава города Георгиевска                                                                                      Л.А.Козина

Приложение  к решению 
Думы города Георгиевска  
№__от «__»________2016 г.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящих Нормативах градостроительного проектирования города Георгиевска применены следующие термины и их определения :
Автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, 
легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей 
части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой).
Блокированные жилые дома – жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из ко-
торых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования.
Виды реконструкции – виды градостроительной деятельности в городах:
а) регенерация – сохранение и восстановление объектов культурного наследия и исторической среды;
б) ограниченные преобразования – сохранение градостроительных качеств объектов культурного наследия и исторической среды и их развитие на основе 
исторических традиций;
в) активные преобразования – изменение градостроительных качеств среды с частичным их сохранением.
Гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей.
Гаражи-стоянки – здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания 
автомобилей, за исключением простейших устройств – моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение.
Городской узел – территория общественного назначения, формирующаяся на пересечении магистральных улиц общегородского значения.
Гостевые стоянки – открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон.
Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 
реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.
Градостроительное зонирование – установление границ территориальных зон с регламентами их использования по функциональному назначению, параметрам 
застройки и ландшафтной организации.
Градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объек-
тов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Граница городского, сельского населенного пункта – законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от 
иных категорий земель.
Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отража-
емые в земельном кадастре и документах государственной регистрации.
Зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим 
целевого функционального назначения.
Зона коттеджной застройки – территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1-2-3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 
800 до 1200 м2 и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности.
Зона усадебной застройки – территория, занятая преимущественно одно-двухквартирными 1-2-этажными домами с хозяйственными постройками на участках от 
1000 до 2000 м2 и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота.
Зоны (территории) исторической застройки – включают всю застройку, появившуюся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке 
жилыми районами и микрорайонами, т.е. до середины 50-х гг. XX века.
Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памят-
ников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; зоны охраны источников питьевого водоснабже-
ния; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкций.
Историческая среда – городская среда, сложившаяся в районах исторической застройки.
Квартал – межуличная территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети.
Квартал – планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами.
Красная линия – граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а 
также других земель общего пользования в городских и сельских поселениях.
Линия регулирования застройки – граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от 
границ земельного участка.
Межмагистральные территории – территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий город-
ских узлов и примагистральных территорий.
Нормативы градостроительного проектирования– совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами федерального, регионального и местного значения населения субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие 
муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в 
пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ областях, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации.
Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по 
вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта 
Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градо-
строительного
кодекса РФ областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта 
Российской Федерации.
Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской 
Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежа-
щих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса РФ областях, 
определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. 
Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирова-
ния Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.
Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые ком-
плексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70% поверхности которых занято 
зелеными насаждениями и другим растительным покровом.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: 
национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и 
другие категории особо охраняемых природных территорий.

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомо-
бильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых 
пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспорт-
ных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка 
либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.
Пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, 
обслуживающего эту территорию.
Примагистральная территория – территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с 
городским узлом или городские узлы между собой.
Природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обла-
дающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение.
Природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры– документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строитель-
ству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и 
муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Данные программы разрабатываются и утверждаются 
органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных генеральных планов поселения, городского округа и должны 
обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строи-
тельстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.
Территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.
Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набе-
режные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).
Транспортно-пересадочный узел – комплекс объектов недвижимого имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с рас-
положенными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими объектами, предназначенными для обеспечения безопасного 
и комфортного обслуживания пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой.
Улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города.
Устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использова-
ния природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.
Хранение автотранспортных средств – пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту их регистрации.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
г. – город.
гг. – годы.
ГОСТ – государственный стандарт.
КМВ – Кавказские Минеральные Воды.
км – километр.
км2 – квадратный километр.
м – метр.
м2 – квадратный метр.
м3 – кубический метр.
млн – миллион.
млрд – миллиард.
НГП – нормативы градостроительного проектирования.
пгт – поселок городского типа.
р. – река.
РФ – Российская Федерация.
с. – село.
СанПиН – санитарные правила и нормы.
СЗЗ – санитарно-защитная зона.
СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ.
СНиП – строительные нормы и правила.
СП – свод правил.
СТП – схема территориального планирования.
т – тонна.

тыс. – тысяча.

ЧАСТЬ I. Основная часть
Глава 1. Селитебная территория

1.1. Общие положения

         1.1.1. К полномочиям органов местного самоуправления  в области градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями статьи 7 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ относится утверждение местных  нормативов градостроительного проектирования 
городского округа.
1.1.2. Местные нормативы градостроительного проектирования города Георгиевска (далее – Нормативы, город)   распространяются на планировку, застройку и 
реконструкцию территории города в пределах его границ.
1.1.3. Нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, нормативно-правовыми и нормативно-техни-
ческими документами. 
1.1.4. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования города, с уче-
том перспективы его развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля 
и надзора.
1.1.5. Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетные пока-
затели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры, социального и коммунально-бытового назначения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, включая инвалидов.
1.1.6. Нормативы используются субъектами градостроительной деятельности, осуществляющими свою деятельность на территории города, независимо от их 
организационно-правовой формы.
1.1.7. Внесение изменений или отмена Нормативов и их отдельных положений осуществляется на основании решения Думы города.
1.1.8. Местные нормативы являются обязательными для применения :
 юридическими  и физическими лицами;
органами  местного самоуправления города Георгиевска, в том числе:
при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности;
при подготовке изменений в документы территориального планирования города Георгиевска, генеральный план города Георгиевска, утвержденный  решением 
Думы города Георгиевска от 3 марта 2009 года № 268-25, и схему территориального планирования Ставропольского края, утвержденную постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 5 апреля 2011 года N 116-п в части, относящейся к территории города Георгиевска;
при планировании и формировании социально-экономической политики города Георгиевска и бюджета города Георгиевска.

1.2. Общие принципы организации и зонирования территории

1.2.2. Состав, местонахождение и параметры развития функциональных зон устанавливаются документами территориального планирования (генеральным 
планом) с учетом правовых и нормативных актов. 
1.2.3. В пределах одной функциональной зоны могут выделяться территории, особенности использования которых определяются с учетом ограничений, установ-
ленных земельным и градостроительным законодательством, законодательством об охране объектов культурного наследия, иными правовыми и нормативными 
актами. 
1.2.4.Функциональное зонирование территории является основой градостроительного зонирования, устанавливаемого Правилами землепользования и застройки. 
1.2.5. Правилами землепользования и застройки устанавливаются состав, границы и регламенты использования территориальных зон.
1.2.6. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
 местонахождения и параметров планируемого развития функциональных зон, определенных в документах территориального планирования; 
сложившегося использования территорий и земель; 
планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке 
территории; 
предотвращения возможности причинения вреда населению, природе и объектам капитального строительства, расположенным на смежных участках. 
Границы территориальных зон устанавливаются по: 
осевым линиям магистралей, улиц, проездов, пешеходных путей; 
красным линиям; 
границам земельных участков; 
границам города; 
естественным границам природных объектов; 
иным границам. 
Границы зон с особыми условиями функционального использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия могут не совпадать с 
границами территориальных зон.
1.2.7. Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается. 
1.2.8. Для коммуникаций и сооружений внешнего транспорта (железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопроводного и проводного) устанав-
ливаются границы полос отвода, санитарные разрывы, санитарные полосы отчуждения.
Режим использования территорий в пределах отвода определяется законодательством и Нормативами и должен обеспечивать безопасность населения, сохран-
ность окружающей среды, надежность функционирования транспортных коммуникационных объектов. 
1.2.9. Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются красные линии, а также линии регулирования 
застройки. 
1.2.10. Планировочное структурное зонирование территории городского округа должно предусматривать: 
взаимосвязь территориальных зон и структурных планировочных элементов; 
доступность объектов, расположенных на территории поселения в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с требованиями   Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 2 октября 
1992 г. № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности», постановления Правительства Российской Федерации от 07 
декабря 1996 г. № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»; 
эффективное использование территории с учетом ее градостроительной ценности, плотности застройки, размеров земельных участков; 
организацию системы общественных центров городского округа в увязке с транспортно-коммуникационными узлами и градостроительными решениями, обу-
словленными соответствующими системами расселения; 
сохранение объектов культурного наследия, исторической планировки и застройки;
сохранение и развитие природного комплекса, в том числе природно-рекреационной системы пригородных (зеленых) зон; 
создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения. 
При этом следует предусматривать меры по охране и улучшению природной среды при максимальном сохранении особенностей ландшафта, развитию культур-
но-бытового обслуживания, дорожно-транспортной сети и инженерного обеспечения. 
1.2.11. При подготовке документации по планировке территории и проектной документации необходимо обеспечивать условия по всемерному сохранению плани-
ровочной структуры и архитектурного облика,  комплексной реконструкции застройки морфотипами, представляющими историко-культурную ценность, а также 
реставрации памятников истории и культуры в соответствии с зонами охраны объектов культурного наследия. 
1.2.12.Селитебная территория формируется с учётом взаимоувязанного размещения жилой застройки, учреждений и предприятий общественно-делового назна-
чения, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, с учётом улично-дорожной сети, озеленения и 
других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей социальным, санитарно-гигиеническим, градостроительным и противопожар-
ным требованиям.
1.2.13. В пределах селитебной территории выделяются зоны различного функционального назначения: жилые зоны, общественно-деловые зоны, рекреационные 
зоны.
1.2.14. Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует принимать укрупнённые показатели в расчёте на 1000 человек: 
при средней этажности жилой застройки до 3 этажей –10 гектаров для застройки без приквартирных земельных участков и 20 гектаров – с приквартирными 
земельными участками; 
от 4 до 8 этажей – 8 гектаров;
9 этажей и выше – 7 гектаров. 
При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и 
его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспек-
тивной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципально-
го жилищного фонда – с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Таблица 1

Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень территори-
альной доступности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина

Учётная норма площади жилого 
помещения

м² общей площади / 1 чел.         12 Не нормируется

Норма предоставления площади 
жилого помещения по договору соци-
ального найма

м² общей площади / 1 чел.         12,5 Не нормируется

1.2.15. Существующая и перспективная расчётная обеспеченность жильём определяется на основе прогнозных данных о среднем размере семьи с учётом типов 
применяемых жилых зданий, планируемых объёмов жилищного строительства, в том числе жилья, строящегося за счёт средств населения. 
Общую площадь квартир следует подсчитывать в соответствии с нормативными требованиями.
1.2.16. Размещение новой малоэтажной застройки следует осуществлять в пределах границы города с учётом возможности присоединения объектов к сетям 
инженерного обеспечения, организации транспортных связей, обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
Районы малоэтажной индивидуальной жилой застройки в городе не следует размещать на главных направлениях развития многоэтажного жилищного строитель-
ства.
Расчётные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажной индивидуальной застройки не нормируются.
1.3. Жилые зоны: общие требования

1.3.1. Элементы планировочной структуры и градостроительные характеристики жилой застройки городского округа

1.3.1.1.  Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой города в целом с учётом градострои-
тельных и природных особенностей территории, при этом необходимо предусматривать взаимоувязанное размещение жилых домов, общественных зданий и 
сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также других объектов, размещение которых допускается на территории 
жилых зон по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.
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Жилой район – структурный элемент селитебной территории площадью от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются организации с радиусом обслуживания 
не более 1500 м, а также часть объектов городского значения.  Границами жилого района являются труднопреодолимые естественные и искусственные 
рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.
Микрорайон – структурный элемент жилой зоны площадью не более 80 гектаров с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания в преде-
лах своей территории, а объектами периодического обслуживания – в пределах нормативной доступности.
Микрорайон не расчленяется магистралями городского и районного значения. Границами микрорайона являются красные линии магистралей общегородского и 
районного значения, а также в случае примыкания – утверждённые границы территорий иного функционального назначения, естественные рубежи.
Микрорайон может иметь единую структуру или формироваться из жилых групп, сомасштабных элементам сложившейся планировочной организации соответ-
ствующей части городского округа.
        1.3.1.2.       При размещении жилой застройки в комплексе с объектами общественного центра или на участках, ограниченных по площади территории, жилая 
застройка формируется в виде участка или группы жилой, смешанной жилой застройки.
Группа жилой, смешанной жилой застройки – территория размером от      1,5 до 10 гектаров с населением, обеспеченным объектами повседневного обслуживания 
в пределах своей территории, а также объектами периодического обслуживания – в пределах нормативной доступности. 
Группы жилой, смешанной жилой застройки формируются в виде части микрорайона (квартала). Границы группы устанавливаются по красным линиям улич-
но-дорожной сети и (или) по ближнему краю проезда, а также – в случае примыкания – по границам землепользования.
Участок жилой, смешанной жилой застройки – территория размером до 1,5 га, на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией.
Границами территории участка являются границы землепользования.
1.3.1.3. В городском округе основными типами жилой застройки являются многоквартирная многоэтажная (6 и более этажей), многоквартирная средней этажно-
сти (4-5 этажей), малоэтажная (этажностью до 3 этажей включительно) с участками при квартирах, в том числе блокированная, секционная, усадебная. 
В конкретных градостроительных условиях, особенно при реконструкции, допускается смешанная по типам застройка.
Градостроительные характеристики жилой застройки (этажность, размер участка) зависят от места её размещения в планировочной и функциональной структуре 
территории городского округа и определяются градостроительными регламентами. 
1.3.1.4. Размещение индивидуального жилищного строительства  следует предусматривать:
в пределах границы города – на свободных территориях;
на территориях реконструируемой застройки (на участках существующей индивидуальной, усадебной жилой застройки, в районах безусадебной жилой застройки 
при её уплотнении и в целях сохранения характера сложившейся городской среды).
1.3.1.5. Планировку и застройку жилых зон на резервных территориях необходимо предусматривать в зависимости от конкретных условий в увязке с прилегающей 
застройкой с учётом имеющихся планировочных ограничений:
жилых районов и микрорайонов (кварталов) – в случае расположения резервных территорий на участках, граничащих со сложившейся застройкой города;
индивидуальной жилой  застройки с учётом характера ландшафта резервных территорий.
При размещении жилой застройки на резервных территориях города тип застройки определяется с учётом общей структуры их жилищного строительства при 
соблюдении архитектурно-планировочных, санитарно-гигиенических и экологических требований.
1.3.1.6. В целях интенсивного использования территории городского округа и улучшения безопасной и благоприятной среды проживания населения может быть 
запланировано развитие застроенных территорий.
Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах 
смежных элементов планировочной структуры или их частей.
Решение о развитии застроенной территории принимается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности.
1.3.1.7. Границы и размеры территории участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей долевой собственности собственников жилых и не-
жилых помещений многоквартирных жилых домов, определяются документацией по планировке территории микрорайона (квартала) с учётом законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности.
1.3.1.8. Объёмы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в установленном порядке с учётом его экономической и истори-
ческой ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.
1.3.1.9. Подготовка проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности, градостроительного регламента и нормативов градостроительного проектирования.
При подготовке проекта планировки застроенной территории следует предусматривать строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной 
и коммунально-бытовой инфраструктур, упорядочение планировочной структуры и сети улиц, озеленение и благоустройство территории, максимальное 
сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под 
современное использование памятников истории и культуры.
         1.3.1.10. Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, 
бытовым и другим потребностям. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, размещать в жилых зонах не допускается.
         1.3.1.11.  В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назна-
чения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок и гаражей 
для автомобильного транспорта, в том числе многоэтажных, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 
окружающую среду. 
           Размещение отдельных объектов общественно-делового и коммунального назначения может производиться на земельном участке площадью, как правило, 
не более 0,5 га, а также допускается размещение мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, 
магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами установленных границ участков этих 
объектов. 
1.3.1.12. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красных линий на магистральных улицах не менее 6 м, на 
прочих - не менее 3 м, но не более 25 м от края проезжей части улиц, при этом расстояние от края проезжей части магистральных улиц общегородского значения 
до линии застройки устанавливается на основании расчета уровня шума (СанПиН 2.1.2.2645-10) с размещением в зоне шумового дискомфорта зеленных насажде-
ний, автостоянок, коммунальных сооружений. 
По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения (исклю-
чая учреждения образования и воспитания), на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах. 
В районах усадебной застройки жилые дома могут размещаться по красной линии жилых улиц в соответствии со сложившимися местными традициями. Запреща-
ется размещение жилых помещений в цокольных и подвальных этажах.
В цокольном, первом и втором этажах жилого здания допускается размещение встроенных и встроено-пристроенных помещений общественного назначения, за 
исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003. 
Помещения общественного назначения, встроенные в жилые здания, должны иметь входы, изолированные от жилой части здания. При размещении в жилом 
здании помещений общественного назначения, инженерного оборудования, и коммуникаций следует обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов, в том 
числе по шумозащищенности жилых помещений.
1.3.1.13. Вдоль городских магистральных улиц высокой градостроительной значимости (городского и общественного центра) рекомендуется индивидуальный 
подход к проектированию зданий. 
Фасады зданий и сооружений для достижения стилевого единства разрабатываются с учётом комплексной застройки улицы: высота, этажность, цветовое реше-
ние, декоративные ограждения балконов, лоджий, архитектурные и инженерно-технические решения по коммуникационным блокам размещаемых на главных 
фасадах (сплит-систем, воздухозаборников центрального кондиционирования и тому подобного) и подлежат согласованию согласованным с отделом архитектуры 
и градостроительства администрации города Георгиевска.
Проведение работ, связанных с изменением внешних поверхностей жилых и общественных зданий, строений, сооружений (в том числе облицовка фасада, 
создание и изменение входных групп, создание и остекление навесов, устройство террас, окраска фасадов жилых и общественных зданий, строений, сооружений, 
завешивание фасада баннерами различного содержания), независимо от форм собственности, осуществляется в соответствии с паспортом наружной отделки и 
цветового решения фасада, согласованным с отделом архитектуры и градостроительства администрации города Георгиевска.
К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся застройки города, относятся все расположенные на территории 
города (эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или капитально ремонтируемые):
1) здания административного и общественно-культурного назначения;
2) жилые здания;
3) здания и сооружения производственного и иного назначения;
4) постройки облегченного типа (торговые павильоны, киоски, гаражи и прочие аналогичные объекты);
5) ограды и другие стационарные архитектурные формы, размещенные на прилегающих к зданиям земельных участках.
Рекомендуется предусматривать единообразное открывающееся остекление лоджий и балконов при условии соблюдения требований Федерального закона от 22 
июля 2008 г.  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
          1.3.1.14. При разработке проекта объекта   наружной рекламы следует максимально учитывать архитектурные особенности здания, на фасаде или крыше 
которого будет размещена данная реклама.
Не допускается размещать рекламные вывески в хаотичном порядке, на фасадах выше второго этажа и кровлях многоквартирных домов, что нарушает художе-
ственно-архитектурный облик города. Предприниматели и организации могут в месте функционирования размещать не более одной вывески.
Для размещения сведений информационного характера о наименовании, месте нахождения, виде деятельности в целях информирования потребителей (третьих 
лиц) собственник или иной законный владелец объекта недвижимости вправе разместить только одну вывеску на одном фасаде здания, строения и сооружения, 
в одной плоскости и на единой линии с другими вывесками на данном здании в одном цветовом решении, при условии предварительного согласования такой 
конструкции с отделом архитектуры и градостроительства администрации города. Окраска и покрытие декоративными плёнками, всей поверхности остекления 
фасада, замена остекления фасада световыми коробами, информационными и рекламными наклейками, содержащими сведения информационного и рекламного 
характера, не допускаются.
Не допускается размещение средств наружной рекламы и информации: закрывающих проемы, остекление витрин, окон, арок, архитектурные детали и 
декоративно-художественное оформление фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе на сооружениях, не требующих при их возведении разрешения 
на строительство, предусмотренного Градостроительным кодексом Российской Федерации; а также на фасадах зданий, строений сооружений выше уровня 1-го 
этажа, за исключением мемориальных досок. 
1.3.1.15. В жилых зданиях не допускается размещать:
встроенные котельные и насосные, за исключением крышных котельных;
встроенные трансформаторные подстанции;
автоматические телефонные станции, за исключением предназначенных для обслуживания дома, в котором встроена автоматическая телефонная станция (АТС);
лечебные учреждения;
встроенные столовые, кафе и другие организации общественного питания с количеством посадочных мест более 50;
общественные уборные;
бюро ритуального обслуживания;
магазины, мастерские, пункты и склады с огнеопасными и легковоспламеняющимися материалами;
организации различных форм собственности, осуществляющих виды деятельности, которые являются источниками выделения в воздух жилых помещений и в 
атмосферный воздух вредных веществ, создают повышенные уровни различных видов излучений, шума, вибрации;
специализированные магазины и склады, эксплуатация которых может повлечь загрязнение территории и воздуха жилой застройки;
специализированные рыбные магазины;
бани, сауны, прачечные и химчистки, кроме приемных пунктов;
танцевальные, спортивные залы, дискотеки, видеосалоны.
При наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения в жилых зданиях допускается размещать:
женские консультации;
кабинеты врачей общей практики и частнопрактикующих врачей;
лечебно-восстановительные, реабилитационные восстановительные центры;
дневные стационары при условии отделения от основного здания капитальной стеной с оборудованием самостоятельной системы вентиляции, канализации и 
отдельного входа для пациентов, изолированного от входа в жилые помещения и помещения общественного назначения.
1.3.1.16. При размещении и планировочной организации территории жилищного строительства должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, 
защите территории от шума и выхлопных газов транспортных магистралей, электрических и электромагнитных излучений, выделяемого из земли радона в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3.1.17. В целях создания среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения, разрабатываемая документация по 
планировке новых и реконструируемых территорий должна соответствовать требованиям раздела 6 настоящих Нормативов «Обеспечение доступности объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения».
1.4. Нормативные параметры жилой застройки

1.4.1 Земельный участок жилой застройки, формируемой как единый планировочно-обособленный объект, применительно к застроенным и предназначенным 
для строительства и реконструкции объектам капитального строительства земельным участкам, должен содержать следующие элементы территорий: 
территории под жилыми зданиями; 
проезды и пешеходные дороги, ведущие к жилым зданиям, с обеспечением возможности проезда пожарных машин; 
открытые площадки для временного хранения автомобилей; 
придомовые зеленые насаждения, площадки для отдыха взрослого населения и площадки для игр детей; 
хозяйственные площадки. 
1.4.2. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застроенности территории.
Плотность застройки территорий жилых зон необходимо принимать с учетом градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других 
особенностей градостроительных условий. 
Основными показателями плотности застройки являются коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки:
Кзастр. (коэффициент застройки)- отношение площади (кв.м), занятой под зданиями и сооружениями к площади (кв.м) земельного участка (квартала); 
Кпл.застр. (коэффициент плотности застройки) - отношение площади (кв.м) всех этажей зданий и сооружений к площади (кв.м) земельного участка (квартала
Для города плотность застройки следует принимать не более приведенных показателей при соблюдении противопожарных и санитарно-гигиенических требова-
ний.

Таблица 3.

Коэффициент застройки Коэффициент Плотности застройки

Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми 
домами

0,4 1,2

При реконструкции, застройка многоквартирными 
многоэтажными  жилыми домами

0,6 1,6

Застройка многоквартирными высотными градострои-
тельными комплексами

0,7 3,2

Застройка многоквартирными жилыми домами малой и 
средней этажности

0,4 0,8

Застройка многоквартирными жилыми  домами малой 
и средней этажности 

0,5 1,4

При реконструкции,  застройка многоквартирными  
жилыми домами малой и средней этажности 

0,6 1,8

Застройка блокированными жилыми  домами с 
приквартирными земельными участками

0,3 0,6

Застройка одно-двухквартирными  жилыми домами с 
приусадебными  земельными участками

0,2 0,4

1.4.3. Площадь земельного участка для размещения многоквартирных жилых зданий на территории жилой застройки должна обеспечивать возможность дворово-
го благоустройства (размещение площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, стоянки 
автомобилей и озеленения).
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с нормами, приведенными в таблице 4.

Таблица 4

                 Площадки Удельные размеры площадок, м2/чел.

Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 0,7

Для отдыха взрослого населения 0,1

Для занятий физкультурой 0,5

Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3

Для стоянки автомобилей 1,6

1.4.4. Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок принимается в соответствии с нормами, приведенными в 
таблице 5.

Таблица 5

Назначение площадок Расстояние от окон жилых и общественных зданий, м, не менее

Для игр детей дошкольного и младшегошкольного возраста 12

Для отдыха взрослого населения 10

Для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*) 10 - 40

Для хозяйственных целей 6

Для выгула собак 40

Для стоянки автомобилей в соответствии с разделом 4 «Зоны транспортной инфраструктуры» 
настоящих Нормативов

Примечание:
а) (*) Наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса.
Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.
Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых - не менее 20 метров.
Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 метров для домов с мусоропроводами и не более - 
50 метров для домов без мусоропроводов.
При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром 
до 5 метров должно составлять не менее 5 метров. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 метров, для кустарников -     1,5 метра. Высота 
кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа. 
Уровень озеленения территории квартала (микрорайона) должен составлять не менее 30% площади территории.
В случае примыкания жилого района к общегородским зелёным массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зелёных 
насаждений жилого района на 25 %. 
1.4.5. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям обеспечиваются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчётов инсоляции и 
освещённости, учёта противопожарных требований и бытовых разрывов. 
При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 метров, а между 
зданиями высотой 4 этажа – не менее 20 метров, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 метров. 
В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и 
освещённости и обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
1.4.6. Гаражи-автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для хранения 
автомобилей населения, проживающего на данной территории. 
Подъезды к гаражам-автостоянкам должны быть изолированы от площадок для отдыха и игр детей, спортивных площадок. 
Расчёт обеспеченности местами хранения автомобилей, размещение гаражей-автостоянок на территории микрорайона, а также расстояния от жилых домов до 
гаражей-автостоянок, гостевых автостоянок, въездов в гаражи-автостоянки и выездов из них следует проектировать в соответствии с требованиями пункта. 3.4.34. 
«Сооружения и устройства  для хранения и обслуживания транспортных средств» настоящих Нормативов
Недопустимо формирование земельного участка под размещение временного металлического гаража (далее – гараж) за счет благоустроенных территорий общего 
пользования, в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы), в зонах особо охраняемых природных территорий, на 
газонах, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей и трубопроводов. 
Земельный участок под размещение гаража не может быть смежным с территорией, на которой находятся детские игровые и спортивные площадки.
Подъездные пути к земельному участку для размещения гаража не должны пересекаться с существующими пешеходными связями. Участок для размещения гара-
жа рекомендуется изолировать от остальной территории полосой зеленых насаждений (живой изгородью). Размещение гаража не должно нарушать действующие 
противопожарные и санитарно-эпидемиологические требования. 
Размер земельного участка под установку индивидуально гаража должен быть не более 30 кв. метров (п. 11.22 СП 42.13330.2011). 
Гаражи, размещаемые на селитебной территории должны быть одноэтажными высотой не более 3,0 метра. Расстояние от гаража, размещаемого на селитебной 
территории, до жилых домов и общественных зданий должно быть не менее 12 метров (п. 11.25 СП 42.13330.2011).  Применяемые отделочные материалы для 
гаража должны отвечать концепции цветового решения, не нарушать сложившуюся архитектурную среду конкретной селитебной территории. 
Хранения и обслуживания транспортных средств» настоящих Нормативов. 
1.4.7. Расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных учреждений, мест отдыха должны быть не 
менее 20 метров, но не более 100 метров; площадки должны иметь ограждения, примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневрирование вывозя-
щих мусор машин. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
1.4.8. Улично-дорожную сеть, сеть общественного пассажирского транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение при планировке и застройке 
жилой и общественной зон следует проектировать в соответствии с главой  2 «Производственная территория» настоящих Нормативов.
При этом въезды на территорию микрорайонов (кварталов), а также сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на расстоянии не более 300 метров 
один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке – не более 180 метров. 
На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 метров и длиной 15 метров на расстоянии не более 75 метров одна от 
другой. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 7,0 метров.
Тупиковые проезды должны быть протяжённостью не более 150 метров и заканчиваться поворотными площадками размерами не менее чем 15х15 метров, обеспе-
чивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.
Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 сантиметров над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек 
с второстепенными проездами, а на подходах к школам и дошкольным образовательным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в 
одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 метров.
К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещённых с 
тротуарами, при протяжённости их не более 150 метров и общей ширине не менее 4,2 метров, а в малоэтажной (2 – 3 этажа) застройке – при ширине не менее 3,5 
метра. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.
При рассмотрении вопросов строительства и реконструкции объектов в зоне существующей жилой застройки, органы местного самоуправления должны орга-
низовать обследование технического состояния жилых домов, общественных и иных зданий, попадающих в зону влияния нового строительства (реконструкции) 
в соответствии с СНиП 11-02-96, СНиП 2.02.01-83* с участием застройщиков, проектной организации, собственников объектов (представителей собственников) 
и представителей органа исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченного на осуществление государственного жилищного контроля, с целью 
определения фактического состояния конструкций существующих объектов, для последующего контроля за возможными деформациями, вызванными строитель-
ством или реконструкцией. 
1.4.9. Проектная средняя жилищная обеспеченность устанавливается заданием на проектирование: для многоэтажной застройки и застройки средней этажности, 
как правило, не более 30 м2 общей площади квартир на 1 человека; для малоэтажной застройки и застройки блокированными и усадебными жилыми домами, 
как правило, не более 70 м2; в условиях реконструкции для существующей застройки – не менее 18 м2 общей площади на человека. Допускается увеличение жи-
лищной обеспеченности инвестиционного строительства при соответствующем обосновании требуемой комфортности проживания, по согласованию с органами 
местного самоуправления в области градостроительной деятельности в составе задания на проектирование, но не более чем на 50%.
Средняя жилищная обеспеченность жилых домов, находящихся в частной собственности, не нормируется. 

1.5.Территория малоэтажного жилищного строительства

1.5.1. Малоэтажной жилой застройкой считается застройка домами высотой до 3-х этажей включительно.
Допускается применение домов секционного и блокированного типа при соответствующем обосновании.
1.5.2. Для определения объёмов и структуры жилищного малоэтажного строительства средняя обеспеченность жилым фондом (общая площадь) на          1 человека 
для государственного и муниципального жилого фонда принимается 18 кв. метров.
Расчётные показатели жилищной обеспеченности для малоэтажных жилых домов, находящихся в частной собственности, не нормируются.
1.5.3. Жилые дома на территории малоэтажной застройки располагаются с отступом от красных линий.
Усадебный одно-, двухквартирный дом должен стоять от красной линии улиц не менее чем на 6 метров, от красной линии проездов – не менее чем на 3 метра. 
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 метров.
В отдельных случаях допускается размещение жилых домов усадебного типа по красной линии улиц в условиях сложившейся застройки.
1.5.4. Минимальная обеспеченность площадью озеленённых территорий приведена в главе 1 «Селитебная территория» настоящих нормативов градостроительно-
го проектирования.
1.5.5. Градостроительные характеристики территорий малоэтажного жилищного строительства (величина структурного элемента, этажность застройки, размеры 
приквартирного участка и другие) определяются местоположением территории в планировочной и функциональной структуре городского округа  в зависимости 
от типа территории.
1.5.6. В состав территорий малоэтажной жилой застройки включаются:
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (в том числе одноэтажными, мансардными, двухэтажными и трёхэтажными) с придомовыми земельными 
участками;
зоны застройки малоэтажными жилыми домами (многоквартирными, сблокированными или секционными до трёх этажей включительно, с приквартирными 
земельными участками).
Основными типами жилых домов для муниципального жилищного фонда следует принимать дома многоквартирные блокированного и секционного типа. В 
целях увеличения плотности и формирования переходного масштаба жилой застройки, если район усадебной застройки граничит с районом многоквартирной 
многоэтажной застройки, и в условиях реконструкции сложившейся ветхой застройки на территориях малоэтажной жилой застройки допускается размещение 
среднеэтажной  жилой застройки. 
Строительство многоэтажных(от 3х этажей и выше) многоквартирных жилых домов на территории малоэтажной индивидуальной жилой застройки запрещается.
1.5.7. Потребности населения в жилье должны быть обеспечены не только путём нового строительства, но и с помощью модернизации и реконструкции малоэтаж-
ных жилых зданий, в том числе усадебной застройки, сохранивших свою материальную ценность.
1.5.8. Тип и максимально допустимые размеры земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства в малоэтажной 
жилой застройке, приведены в таблице 6.

Таблица 6

Зона малоэтажного жи-
лищного строительства

Типы жилых домов (этаж-
ность 1 - 3)

Площадь участка из расчета на одну квартиру, га Функционально-типологические  признаки участка 
(кроме проживания)

Не менее Не более

Территория города 1.  Одно-, двухквартирные 
дома

0,03 0,15 Садоводство, огородничество, игры детей,  отдых

2. Многоквартирные 
блокированные дома

0,006 0,01

Предельно допустимые параметры застройки участков жилой застройки для малоэтажного индивидуального строительства

Тип застройки Размер земельного участка, м2 Площадь жилого дома, м2 
общей площади

Коэффициент застройки Кз Коэффициент плотности 
застройки Кпз

А 1200 480 0,3 0,4

1000 400 0,3 0,4

800 320(480) 0,2 (0,3) 0,4 (0,6)  

Б 600 360 0,3 0,6

500 300 0,3 0,6

400 240 0,3 0,6

300 240 0,4 0,8

В 200 160 0,4 0,8

100 100 0,5 1,0
--------------------------------

<*> А – усадебная застройка сельско-городского типа с размером участка 800 м2 и сельского типа с размером участка 1000 - 1200 м2.
Б – застройка коттеджного типа с размером участков от 400 до 800 м2 и коттеджно-блокированного типа (2 - 4-квартирные сблокированные дома с участками 
300 - 400 м2.
В – многоквартирная застройка коттеджно-блокированного типа с размером приквартирных участков 100 - 300 м2.
<**> В скобках – допустимые параметры для коттеджной застройки.

Примечания:
1. При размерах земельных участков свыше 1200 м2 площадь жилого дома не нормируется при Кз <= 0,3 и Кпз <= 0,4.
2. При размерах приквартирных земельных участков менее 100 м2 плотность застройки (Кпз) не должна превышать 1,2.
При этом Кз не нормируется при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требований.
В районах садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 
бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 метров, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – с учётом требова-
ний СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Расстояние от границы участка должно быть не менее: до стены жилого дома – 3 метров; до хозяйственных построек – 1метра. 
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 метров, до источника водоснаб-
жения (колодца) – не менее 25 метров.
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Примечания: 1. Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований.
2. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

1.5.9. Расстояния между крайними строениями и группами строений следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещённости, учёта противопожарных, 
зооветеринарных требований. 
Расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 метров, а высотой 4 этажа - не менее 20 метров, 
между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - 5 и более метров.
В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и 
освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно. 
1.5.10. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
1) от усадебного одно-, двухквартирного и блокированного дома – 3 метров;
2) в сложившейся застройке, а также при ширине земельного участка        15 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы 
соседнего участка составляет не менее:
1,0 метров – для одноэтажного жилого дома;
1,5 метров – для двухэтажного жилого дома;
2,0 метров – для трёхэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 метров;
3) от постройки для содержания скота и птицы – 4 метров;
4) от других построек (баня, гараж и другие) – 1 метров;
5) от стволов высокорослых деревьев – 4 метров;
6) от стволов среднерослых деревьев – 2 метров;
7) от кустарника – 1 метров.
На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние от окон комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, 
автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом 
строительстве с учетом противопожарных требований
Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются органом местного 
самоуправления. Допускается для ведения личного подсобного хозяйства выделение части земельного участка, недостающей до установленной максимальной 
нормы, за пределами жилой зоны.
1.5.11. Удельный вес озеленённых территорий малоэтажной застройки составляет:
в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа – не менее 25 %;
в границах территорий иного назначения – не менее 40 %.
Изменение общего рельефа приусадебного участка, а также прилегающей территории, осуществляемое путём выемки или насыпи, ведущее к изменению суще-
ствующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не 
допускается. 
При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий.
1.5.12. Участки усадебной, коттеджной, коттеджно-блокированной и садово-дачной застройки должны иметь ограждение. С уличной стороны ограждение участка 
может быть произвольной конструкции, высотой не более 2,5 метров. Конструкция и внешний вид ограждения должен соответствовать решениям фасадов и при-
меняемым отделочным материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен 
быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц .
Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, 
мусорных площадок и других).
По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли ограждения и высотой не 
более 2,0 метров. 
По взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. 
При общей толщине конструкции ограждения до 100 миллиметров ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при большей 
толщине конструкции – смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы.
1.5.13. Хозяйственные площадки в зонах усадебной застройки предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещае-
мых из расчёта 1 контейнер на 10 – 15 домов).
1.5.14. Мусороудаление с территорий малоэтажной жилой застройки следует проводить путём вывозки бытового мусора от площадок с контейнерами, расстояние 
от которых до границ участков жилых домов, детских учреждений, озеленённых площадок следует устанавливать не менее 50 метров, но не более 100 метров. 
Площадки должны иметь ограждения.
1.5.15. Улично-дорожную сеть, сеть общественного транспорта, пешеходное движение и инженерное обеспечение на территории малоэтажной жилой застройки 
следует проектировать в соответствии с требованиями подраздела 2.3. «Зоны инженерной инфраструктуры» и главы 3 «Транспорт и улично-дорожная сеть» 
настоящих Нормативов градостроительного проектирования.
1.5.16. На территории малоэтажной жилой застройки следует предусматривать 100- процентную обеспеченность машино- местами для хранения и парковки 
легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов. 
При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-, двухквартирных усадебных и блокированных домов допускается их 
проектирование без соблюдения нормативов расчёта стоянок автомобилей.
На территории с застройкой жилыми домами с приквартирными участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными) гаражи-стоянки 
следует размещать в пределах отведённого участка.
На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для перевозки 
людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешённой массой не более 1,5 тонны.
1.5.17. Перечень организаций повседневного обслуживания территорий малоэтажной жилой застройки должен включать следующие объекты: дошкольные 
учреждения, общеобразовательные школы, физкультурно-спортивные центры, амбулаторно-поликлинические учреждения, аптечные киоски, объекты 
торгово-бытового назначения, отделение связи, отделение банка, пункт охраны порядка, центр административного самоуправления, территориальные центры 
общественного самоуправления, а также площадки (спорт, отдых, выездные услуги, детские игры). 
При этом допускается использовать недостающие объекты обслуживания в прилегающих существующих или проектируемых общественных центрах.
Организации обслуживания населения на территориях малоэтажной застройки в городском округе следует проектировать в соответствии с расчётом числа и 
вместимости организаций обслуживания исходя из необходимости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения, 
включая близость других объектов обслуживания и организацию транспортных связей, предусматривая формирование общественных центров, в увязке с сетью 
улиц, дорог и пешеходных путей.
Для инвалидов необходимо обеспечивать возможность подъезда, в том числе на инвалидных колясках, к организациям обслуживания с учётом требований разде-
ла 1.16. «Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
настоящих нормативов градостроительного проектирования.
1.5.18.  Инженерное обеспечение территорий малоэтажной застройки и проектирование улично-дорожной сети формируются во взаимоувязке с инженерными 
сетями и с системой улиц и дорог городского округа и в соответствии с разделом 2.6. «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.
 
1.6.Учреждения и предприятия обслуживания  жилых зон.

Учреждения и предприятия обслуживания  жилых зон следует размещать на территории города, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, 
как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.
1.6.1. Здания общеобразовательных учреждений допускается размещать: 
на внутриквартальных территориях микрорайона, удалённых от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстояние 100 – 170 метров;
вблизи внутриквартального проезда с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта только при условии увеличения минимального разрыва от 
границы участка учреждения до проезда на 15 - 25 метров.
1.6.2. Обслуживание организациями социальной инфраструктуры на территориях малоэтажной застройки в городском округе определяется на основании необхо-
димости удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп населения.
1.6.3. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение организаций с использованием индивидуальной формы 
деятельности – детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и других, встроенными или 
пристроенными к жилым домам с размещением преимущественно в первом и цокольном этажах многоквартирного дома  и оборудованием изолированных от 
жилых частей здания входов с учётом следующих условий:
обустройство входа в виде крыльца или лестницы, изолированных от жилой части здания;
обустройство входа и временной стоянки автомобилей в пределах границ земельного участка, принадлежащего застройщику;
оборудования площадок для остановки автомобилей;
соблюдения норм благоустройства, установленных соответствующими муниципальными правовыми актами.
При этом общая площадь встроенных объектов не должна превышать           150 кв. метров.
Указанные учреждения и предприятия могут иметь центроформирующее значение и размещаться в центральной части жилого образования.
1.6.4. Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту бытовой техники, а также помещениями ритуальных 
услуг следует размещать на границе жилой зоны.
1.6.5. Размещение встроенных предприятий, оказывающих вредное влияние на здоровье населения (рентгеноустановок, магазинов стройматериалов, москатель-
но-химических и другое), в условиях малоэтажной застройки не допускается.
1.6.6. На земельном участке жилого дома со встроенным или пристроенным объектом обслуживания должны быть выделены жилая и общественная зоны. 
Перед входом в здание необходимо предусматривать стоянку для транспортных средств.
1.6.7. Расчёт обеспеченности организациями обслуживания, уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков определяются в соответствии с 
приложением № 1 к настоящим Нормативам.
1.6.8. Потребности населения в организациях обслуживания должны обеспечиваться путём нового строительства и реконструкции существующего фонда в соот-
ветствии с требованиями настоящих Нормативов.   
Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в 
Таблице 7.          
          
 

Таблица 7

Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, метров

Дошкольные образовательные учреждения* 300

Общеобразовательные школы Помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий  Физкультурно-спортивные центры жилых районов

500
500
1500

Поликлиники и их филиалы в городе** 1000

То же, при одно- и двухэтажной застройке 800

Аптеки в городе 500

То же, при одно- и двухэтажной застройке 800

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного 
значения:

в городе при застройке:

многоэтажной 500

одно-, двухэтажной 800

Отделения связи и филиалы банков 500

*Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специаль-
ные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).
**Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта).
     Примечания:
     Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном 
уровне.

Радиус обслуживания специализированными и оздоровительными дошкольными образовательными учреждениями и общеобразовательными школами (языко-
вые, математические, спортивные и прочие) принимается по заданию на проектирование.

Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживаний следует принимать не менее приведенных в Таблице 8.

Таблица 8

Здания (земельные участки) учреждений 
и предприятий обслуживания

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров

до красной линии до стен жилых домов до зданий общеобразовательных 
школ, детских дошкольных и 
лечебных учреждений

Детские дошкольные учреждения и 
общеобразовательные школы (стены 
здания)

25 По нормам инсоляции и освещенности

Приемные пункты               вторичного 
сырья

– 20* 50

Пожарные депо 10 – –

Кладбища традиционного захоронения 
и крематории

6 300 300

Кладбища для погребения после 
кремации

6 100 100

    * С входами и окнами.
    Примечания:
    1. Участки детских дошкольных учреждений, вновь размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.
    2.  После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 метров. В 
сложившихся районах города, подлежащих реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с 
местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 метров.
    3. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.
    4. На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные въезды в зоны хозяйственную и корпусов: лечебных – для инфекционных и неинфекционных больных 
(отдельно) и патологоанатомического.

1.7. Нормативы площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

1.7.1. Нормативы площади территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения следует принимать в соответствии с Прило-
жением 1.

         1.7.2. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования
Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального общего и среднего образования следует принимать в соответствии с Приложением 1.

         1.7.3.   Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения
Нормативы обеспеченности объектами здравоохранения следует принимать в соответствии с Приложением 1.

       1.7.4. Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания
Нормативы обеспеченности объектами торговли и питания следует принимать в соответствии с Приложением 1.

       1.7.5. Нормативы обеспеченности объектами культуры
Нормативы обеспеченности объектами культуры следует принимать в соответствии с Приложением 1.

        1.7.6. Нормативы обеспеченности культовыми зданиями
Нормативы обеспеченности культовыми зданиями следует принимать в соответствии с Приложением 1.

1.8. Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения

1.8.1.Нормативы обеспеченности объектами коммунально-бытового назначения следует принимать в соответствии с Приложением 1.

1.9. Общественно-деловые зоны

1.9.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, 
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
1.9.2. Общественно-деловые зоны следует формировать как систему общественных центров, включающую центры деловой, финансовой и общественной активно-
сти города, центры планировочных районов (зон), а также специализированные центры (медицинские, спортивные, учебные и другие.
1.9.3. Регулирование градостроительной деятельности в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия осуществляется на основании:
утверждённых границ и режимов содержания и использования территорий историко-культурного назначения;
нормативных параметров исторически сложившихся типов застройки - морфотипов;
историко-культурных исследований;
требований и ограничений визуального и ландшафтного характера.

1.9.1. Структура и типология общественных центров 
и объектов общественно-деловой зоны

1.9.1.1. Количество, состав и местоположение общественных центров принимаются с учётом величины городского округа - город Георгиевск, их роли в системе 
расселения и функционально-планировочной организации территории.
1.9.1.2. В перечень объектов капитального строительства, разрешённых для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, 
магазины, подземные или многоэтажные гаражи, банки, административные здания.
В состав общественно-деловых зон могут включаться памятники истории и культуры при соблюдении требований к их охране и рациональному использованию.
1.9.1.3. В общественно-деловых зонах допускается размещать:
производственные предприятия, осуществляющие обслуживание населения, площадью не более 200 кв.м, встроенные или занимающие часть здания без произ-
водственной территории, экологически безопасные;
предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.
1.9.1.4 В составе центральной общественно-деловой зоны могут быть выделены ядро общегородского центра, зона исторической застройки, особые сложившиеся 
или формируемые морфотипы застройки, по которым могут быть установлены ограничения на этажность зданий, допустимую плотность застройки, соотношение 
общественной и жилой застройки и другие.

1.9.2. Нормативные параметры застройки общественно-деловой зоны

1.9.2.1. Планировка и застройка общественно-деловых зон зданиями различного функционального назначения производится с учётом требований настоящего 
раздела, а также подраздела 2.2. «Жилые зоны» Нормативов. 
1.9.2.2. Расчёт количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, расположенных в общественно-деловой зоне, их размещение следует произ-
водить по социальным нормативам, исходя из функционального назначения объекта, в соответствии с приложением № 1 к настоящим Нормативам.
Для объектов, не указанных в приложении № 1 к настоящим Нормативам, расчётные данные следует устанавливать в задании на проектирование, согласованном 
с соответствующими исполнительными органами государственной власти Ставропольского края.
1.9.2.3. Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки и коэффициентом застройки. 
Коэффициент застройки территории, занимаемой зданиями различного функционального назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и 
застройки, значения центра и в соответствии с рекомендуемыми нормативами, приведенными в таблице.

Типы комплексов

Плотность застройки не более (тыс. м2 общ. пл./га)

крупные городские округа и городские поселения малые городские округа и городские поселения

на свободных территориях при реконструкции на свободных территориях при реконструкции

Общегородской центр 15 15 10 10

Деловые комплексы 25 15 15 10

Гостиничные комплексы 25 15 15 10

Торговые комплексы 10 5 5 5

Культурные досуговые 
комплексы 

5 5 5 5

1.9.2.4. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. 
Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании и согласовании с 
уполномоченными органами администрации города.
Размещать жилые и общественные здания необходимо с учётом плана жёлтых линий (границы максимально допустимых зон возможного распространения 
завалов (обрушений) зданий (сооружений, строений) в результате разрушительных землетрясений, иных бедствий природного или техногенного характера), 
ширины проездов для обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также размещения пожарных 
гидрантов на свободной от возможных завалов территории.
1.9.2.5. В общественно-деловой зоне в зависимости от её размеров и планировочной организации формируется система взаимосвязанных общественных про-
странств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).
При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озеленённым рекреационным 
площадкам.
1.9.2.6. Высокая градостроительная значимость территорий общественно-деловых зон определяет индивидуальный подход к проектированию зданий (в том числе 
этажности) и объектов комплексного благоустройства.
При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует обеспечивать открытость и проницаемость территорий для визуального 
восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы (в соответствии с требованиями раздела 6 «Обеспечение 
доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения» настоящих нормативов 
градостроительного проектирования), достижение стилевого единства элементов благоустройства (в том числе функционального декоративного ограждения) с 
окружающей застройкой.
Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения 
здравоохранения и другие) следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой.
1.9.2.7. Размещение объектов и сетей инженерной инфраструктуры общественно-деловой зоны следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 2.3. 
«Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих Нормативов.
1.9.2.8. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует предусматривать увязку с единой системой транспортной и улич-
но-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами городского округа.  Подъезд 
грузового автомобильного транспорта к объектам, расположенным в общественно-деловой зоне, на магистральных улицах должен быть организован с боковых 
или параллельных улиц, без пересечения пешеходного пути.
1.9.2.9. Требуемое расчётное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей устанавливается в соответствии с приложением № 5 настоящих 
Нормативов.
1.9.2.10. Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчётов инсоляции и освещённости, учёта противо-
пожарных требований и бытовых разрывов. 
1.9.2.11. К объектам социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обслуживания, спортивные и физкультур-
но-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и 
учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и организации связи, научные и административные организации и другие 
(далее – организации обслуживания). 
Организации обслуживания всех видов и форм собственности следует размещать с учётом градостроительной ситуации, планировочной структуры  города, 
деления на жилые районы и микрорайоны (кварталы) в целях создания единой системы обслуживания.
.
1.10. Зоны рекреационного назначения

 1.10.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки городских округов и поселений 
и включают парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых 
пространств города и населённых пунктов сельских округов.
1.10.2. Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары и другие озеленённые территории общего пользования).
На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, 
непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.
1.10.3. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с пригородными зелёными зонами, землями сельскохозяйственного назначения, создавая 
взаимоувязанный природный комплекс городов и их зелёной зоны.
1.10.4. В городском округе необходимо предусматривать непрерывную систему озеленённых территорий и других открытых пространств.
На озеленённых территориях нормируются:
соотношение территорий, занятых зелёными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;
габариты допускаемой застройки и ее назначение;
расстояния от зелёных насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.
1.10.5. Удельный вес озеленённых территорий различного назначения в пределах застроенной территории (уровень озеленённости территории застройки) должен 
быть не менее 40 %, а в границах территории жилой зоны не менее 25 %, включая суммарную площадь озеленённой территории микрорайона (квартала).

1.11.Озеленение  территории общего пользования

1.11.1. Озелененные территории общего пользования – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, 
территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.
Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и обще-
ственно-деловыми зонами. 
1.11.2. Проектирование новой застройки и реконструкция существующей должны проводиться с учетом оценки современного состояния и максимального 
сохранения существующих зеленых насаждений. Снос зеленых насаждений на участке объекта строительства (реконструкции) должен осуществляться на основе 
проектной документации. Объемы, характер и место проведения работ по компенсационному озеленению определяются администрацией города. 
1.11.3. Нормируемые удельные размеры озелененной территории квартала (микрорайона), района приведены в таблице 10. 
1.11.4 Выбор пород деревьев и расстояния от зеленых насаждений до объектов строительства (реконструкции) следует принимать в соответствии с таблицей 10 и 
соблюдении следующих условий: 
беспрепятственного подъезда к домам и работы пожарного автотранспорта; 
при односторонней западной, юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее 
солнечному перегреву помещений; 
в охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопровода и дренажа (при глубине заложения сети не менее 0,7 м) допускаются посадки кустарников с 
неглубокой корневой системой; 
расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ); 
в технических зонах прокладки инженерных сетей не допускается посадка деревьев и ценных пород кустарников. 
При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром 
до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна 
превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа. 
1.11.5. При разработке документации по реконструкции застройки в стесненных условиях (при уплотнении существующей застройки) следует предусматривать 
интенсивные методы озеленения (вертикальное и сезонное выносное озеленение, устройство садов и цветников на кровле зданий и сооружений, в рекреациях 
учреждений обслуживания и др.). 
1.11.6. Нормы посадки деревьев и кустарников по различным категориям озеленяемых территорий рекомендуется принимать в соответствии с Приложением 2 
Нормативов. 
1.11.7. Для сохранения уникальных объектов природы органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Ставропольско-
го края в пределах территорий поселений выделяются особо охраняемые природные территории - земельные участки и воздушное пространство над ними, имею-
щие особое природоохранное, научное, историческое, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Данные территории в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края используются по целевому назначению, частично или полностью должны быть изъяты из 
хозяйственного использованияс установлением режима особой охраны. 
1.11.8. Режим регулирования градостроительной деятельности в пределах границ особо охраняемых природных территорий определен законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края с учетом состояния, назначения, а также природной, историко-культурной, оздоровительной, рекреационной и 
ландшафтно-композиционной ценности территории. Перечень особо охраняемых природных территорий краевого значения установлен органом государственной 
власти Ставропольского края в области природоохранной деятельности. 
1.11.9. При проектировании новой и реконструируемой застройки следует оценивать воздействие ее на смежные особо охраняемых природные территории, 
включая зарезервированные участки, определенные решениями органов государственной власти Ставропольского края, зеленые зоны, округа санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов Кавказских Минеральных Вод, с учетом основополагающих принципов строительства в зоне особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод. 
1.11.10. Озелененные территории общего пользования - объекты градостроительного нормирования - представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, 
территорий зеленых насаждений размещаемые на селитебной территориях городских и сельских поселений, площадь которых следует принимать по таблице 10.
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Таблица 10

Озелененные территории 
общего пользования 

Площадь озелененных территорий, м / чел.

крупнейших, крупных  и 
больших городов 

средних городов малых городов сельских поселений

Общегородские 10 7 8 (10)* 12

 Жилых районов  6 6 - -

* В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел.
Примечания: 
1. Для городов-курортов приведенные нормы общегородских озелененных территорий общего пользования следует увеличивать, но не более чем на 50%.
2. В крупнейших, крупных и больших городах существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их 
дополнительно к указанным в таблице 10 озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м /чел.

1.11.11. На озелененных территориях нормируются: 
соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой; 
габариты допускаемой застройки и ее назначение; 
расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций. 
1.11.12. Минимальные размеры площади парков и лесопарков следует принимать не менее: городских парков – 15 га, парков планировочных районов – 10 га, 
садов жилых зон – 3 га, скверов - 0,5 га. 
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены с учетом существующей ситуации. 
1.11.13. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой бла-
гоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения, размером, как правило, не менее 10 га. Площадь территории парка в условиях 
реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией. По функциональному содержанию парки могут быть многофункциональными и 
специализированными (этнографические, ботанические, дендропарки, зоопарки и др.), размеры которых следует принимать по заданию на проектирование. 
1.11.14. На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка. Площадь застройки не должна превы-
шать 7% территории парка. 
1.11.15. При проектировании парка жилого района следует обеспечивать его доступность для жителей района на расстоянии не более 1200 м. Расстояние между 
жилой застройкой и границей паркового массива следует принимать не менее 30 м. Соотношение элементов территории парка следует принимать:

Объект Элементы территории (% от общей площади)

нормирования Территории зеленых насаждений 
и водоемов

Аллеи, дорожки, площадки Сооружения и застройка

Парк 65-70 28-25 7-5

1.11.16. Сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и 
повседневного тихого отдыха населения квартала (микрорайона), размером от 2 до 5 га. Величина территории сада в условиях реконструкции определяется 
существующей градостроительной ситуацией. 
1.11.17. На территории сада допускается возведение зданий, необходимых для обслуживания посетителей и территории сада (кафе, павильонов, хозяйственных 
построек), высота которых не должна превышать 6 м, а общая площадь застройки - не более 5% территории сада. 
1.11.18. Бульвар - озелененная территория линейной формы, расположенная вдоль улиц и рек, предназначенная для транзитного пешеходного движения, 
прогулок, повседневного отдыха, шириной не менее 15 м. Минимальное соотношение ширины и длины бульвара следует принимать не менее 1:3. 
1.11.19. При ширине бульвара менее 25 м следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3-6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать 
дополнительно к основной аллее дорожки шириной 1,5-3 м, на бульварах шириной более 50 м возможно размещение спортивных площадок, водоемов, объек-
тов рекреационного обслуживания (павильоны, кафе), детских игровых комплексов, велодорожек при условии соответствия параметров качества окружающей 
среды гигиеническим требованиям. Высота застройки не должна превышать 6 м. 
1.11.20. Система входов на бульвар устраивается по длинным его сторонам с шагом не более 250 м, а на улицах с интенсивным движением - в увязке с пешеход-
ными переходами. Вдоль жилых улиц следует проектировать бульварные полосы шириной от 15 до 30 м. 
Соотношение элементов территории бульвара следует принимать в зависимости от его ширины:

Элементы территории (% от общей площади)

Объект нормирования Территории зеленых насаждений и 
водоемов

Аллеи, дорожки, площадки Сооружения и застройка

Бульвар шириной:

15-25 м 70 - 75 30 - 25 -

25-50 м 75 - 80 23 - 17 2-3

более 50 м 65 - 70 30 - 25 не более 5

1.11.21. Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения 
населения, размером, как правило, от 0,15 до 2,0 га. 
1.11.22. На территории сквера запрещается размещение застройки. Соотношение элементов территории сквера следует принимать: 

Элементы территории (% от общей площади)

Объект нормирования Территории зеленых насаждений и водоемов Аллеи, дорожки, площадки, малые формы

Скверы:

- на городских улицах и площадях 60-75 40-25

- в жилых районах, на жилых улицах, между домами, 
перед отдельными зданиями

70-80 30-20

1.11.23. Минимальные расстояния от зданий и сооружений, коммуникаций, инженерных сетей до деревьев и кустарников следует принимать в соответствии с 
таблицей 11.

Таблица 11
Минимальные расстояния от объектов строительства 

до зеленых насаждений

Сооружения, здания, коммуникации Расстояния до оси растения, м

дерева кустарника

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5

От наружных стен школьного здания или здания 
детского сада

10,0 1,5

От осей трамвайных путей 5,0 3,0

От края тротуаров и садовых дорожек 0,7 0,5

От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных 
полос, обочины дорог и бровок канав

2,0 1,0

От мачт и опор осветительной сети трамвая, колонны 
галерей и эстакад

4,0 -

От подошвы откосов, террас и др. 1,0 0,5

От подошвы и внутренней грани подпорных стенок 3,0 1,0

От подземных сетей:

газопровода, канализации 1,5 -

теплопровода, трубопровода, теплосетей 2,0 1,0

водопровода, дренажей 2,0 -

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7

Примечания:
1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра.
2. При посадке зеленых насаждений у наружных стен зданий, сооружений, детских учреждений необходимо учитывать и соблюдать нормативные уровни 
инсоляции и естественного освещения.
1.11.24. В зеленых зонах городских округов и поселений следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные 
хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом нескольких населенных пунктов. Площадь питомников должна быть не менее 80 га.
Площадь питомников следует принимать из расчета 3-5 м2/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего 
пользования, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих товариществ и других местных условий. 
Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел. 

1.12. Зоны отдыха

1.12.1. Зоны отдыха городских округов и городских поселений формируются на базе озелененных территорий общего пользования, природных и искусственных 
водоемов, рек.
1.12.2. Зоны массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 ч. 
1.12.3. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые нагрузки на природный комплекс с учетом типа 
ландшафта, его состояния. 
Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500-1000 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для 
активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха 
следует принимать не менее 50 га.
1.12.4. Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, 
автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха – не менее 300 м.
1.12.5. В перечне разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, 
базы отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а также с обслуживанием зоны отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты 
проката и др.).
1.12.6. Проектирование объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания открытой сети для районов загородного кратковременного отдыха) 
рекомендуется принимать по таблице 12. 

Таблица 12 

Учреждения, предприятия, сооружения Единица измерения Обеспеченность 
на 1000 отдыхающих

Предприятия общественного питания:
- кафе, закусочные
- столовые
- рестораны

посадочное место
28
40
12

Очаги самостоятельного приготовления пищи шт. 5

Магазины:
- продовольственные
- непродовольственные

рабочее место
1 - 1,5
0,5 - 0,8

Пункты проката рабочее место 0,2

Киноплощадки зрительное место 20

Танцевальные площадки м2 20 - 35

Спортгородки м2 3 800 - 4 000

Лодочные станции лодки, шт. 15

Бассейн м2 водного зеркала 250

Велолыжные станции место 200

Автостоянки место 15

1.12.7. При размещении объектов на берегах рек, водоемов необходимо предусматривать природоохранные меры в соответствии с требованиями раздела «Зоны 
особо охраняемых территорий» настоящих нормативов.
1.12.8. Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, а также минимальную протяженность береговой полосы пляжа следует принимать в соответ-
ствии с п. 5.2.39 и Таблицей 13 Нормативов.
Число единовременных посетителей на пляжах следует определять в соответствии с п.5.2.39 Нормативов.
1.12.9. В зонах отдыха допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения. Размеры стоянок автомобилей, размещаемыху границ лесопар-
ков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных в соответствии с Приложением 6 Нормативов.

1.13. Предельные параметры реконструкции в городе Георгиевске

 1.13.1. В целях интенсивного использования территории города  и улучшения безопасной и благоприятной среды проживания населения может быть запланиро-
вана реконструкция сложившейся застройки.
Развитие застроенных территорий осуществляется в пределах селитебных территорий и в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) 
или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.
1.13.2. Реконструкция застройки в границах элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов) или их частей является комплексной, реконструкция 
застройки в пределах земельного участка является локальной (выборочной).
При сносе существующей застройки более 50 % реконструкция является радикальной.
1.13.3 Решение о развитии (реконструкции) застроенной территории принимается в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции (статья 46.1), приведенными в таблице 13.

Таблица 13 

Зоны жилой застройки Сведения о жилой застройке Принятое решение о зоне жилой 
застройки

Орган, принимающий решение о разви-
тии застроенной территории

Многоквартирные дома Местоположение, площадь, перечень 
адресов зданий,строений, сооружений, 
подлежащих сносу

Аварийные и подлежащие сносу Органы местного самоуправления в 
соответствии с установленным Прави-
тельством РФ порядком

Многоквартирные дома Местоположение, площадь, перечень 
адресов зданий, строений, сооружений, 
подлежащих сносу, реконструкции

Аварийные и подлежащие сносу, подле-
жащие реконструкции

Органы местного самоуправления на 
основании муниципальных адресных 
программ

1.13.4. Объемы реконструируемого или подлежащего сносу жилищного фонда следует определять в установленном порядке, на основании разработанного проекта 
с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и 
сложившейся исторической среды.
1.13.5. Реконструкция может быть запланирована в центральных или периферийных районах городских округов и городских поселений, территории которых 
подразделяются на:
- исторически сложившиеся районы (ИСР) – территории, планировка и застройка которых сложилась до 1917 года, а также в советское время до начала массового 
индустриального домостроения (1925-1956 г.г.), в том числе исторические центры городских округов и городских поселений;
- исторический центр – территория центральной части городского округа или городского поселения, которая состоит из ядра исторического центра с зоной макси-
мальной концентрации центрообразующих объектов и каркаса ядра, состоящего из улиц и проспектов, к которым тяготеют данные объекты;
- периферийные районы с фондом многоквартирных жилых домов массовой типовой застройки 60-70 годов.
1.13.6. Цель градостроительной деятельности в процессе реконструкции периферийных и ИСР – сохранение и развитие сложившейся среды ценных городских 
территорий. 
Проектирование реконструкции территорий определяется на основании разработанной планировочной документации, обосновывающей реализацию территории 
с учетом ее ценности, и должно способствовать решению следующих задач:
возможно более полной реализации градостроительного потенциала; интенсификации использования территории, развития жилой и общественной функции, 
в том числе за счет использования территорий, занятых в настоящее время промышленными, коммунальными, складскими учреждениями, подлежащими 
перебазированию; 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности на реконструируемых территориях, в том числе с учетом потребностей инвалидов и маломобильных 
групп населения, обеспечения населения всеми видами обслуживания, соответствующими их потребностям, реконструкции, капитального ремонта и модерниза-
ции жилищного и общественного фонда;
сохранения ценных в историко-культурном отношении качеств сложившейся городской среды, охраны и реставрации памятников истории и культуры;
совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур; улучшения транспортного обслуживания, освобождения территории от транзитных потоков; 
развития системы пешеходных улиц; организации постоянного и временного хранения легковых автомашин; модернизации инженерного обеспечения на основе 
рационального использования существующих сетей;
обеспечения благоприятной экологической и санитарно-гигиенической ситуации; оздоровления территорий воздушного и водного бассейнов путем осущест-
вления комплекса мероприятий по перебазированию или ликвидации вредных производств; максимального сохранения существующих зеленых насаждений и 
компенсации их дефицита путем применения новых и эффективных приемов озеленения.
1.13.7. Реконструкция зоны жилой застройки многоквартирными домами определяется дифференцированно на основании планировочной документации в 
зависимости от типа района (исторически сложившиеся районы, районы массовой типовой застройки 60-70 годов, районы малоэтажной застройки, в том числе 
усадебного типа) с учетом рекомендаций, приведенных в настоящих нормативах.
1.13.8. Реконструкцию жилой застройки в исторически сложившихся районах рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 14.

 Таблица 14 

Исторически сложившиеся районы

Объекты реконструкции Малые жилые зоны – группа маломерных кварталов 
с застройкой преимущественно жилого назначения, 
представляющей историко-архитектурную ценность

Жилые зоны – группа кварталов рядовой 
жилой застройки различных или одного 
периода строительства, образующих ценную 
городскую среду 

Состав мероприятий Реставрация, регенерация, реконструкция, приспосо-
бление и капитальный ремонт существующих зданий 
и сооружений, строительство отдельных новых зданий 
и сооружений

Капитальный ремонт, реконструкция 
сохраняемых зданий, строительство новых 
сооружений и зданий; снос изношенных 
зданий и сооружений 

Характер проведения реконструкции Выборочно или комплексно в соответствии с решением 
о развитии застроенной территории

Выборочно или комплексно в соответствии 
с решением о развитии застроенной 
территории

Ограничения Сохранение размеров кварталов в пределах планировки 
улиц. Функциональное использование и архитек-
турно-пространственное решение новых зданий в 
соответствии с требованиями сохранения ценного 
наследия по индивидуальным проектам и на основании 
утвержденной планировочной документации

Сохранение размеров кварталов, улиц, 
этажности застройки, общего архитектурного 
контекста. При больших объемах сноса ветхих 
строений - воспроизведение в новом строи-
тельстве традиционной пространственной 
структуры кварталов

1.13.9. На территориях с ценной исторической застройкой следует применять режим регулируемой (восстановительной и фрагментарной) реконструкции:
- восстановительная реконструкция предусматривает: ремонт, модернизацию, восстановление фрагментов; не допускается снос зданий и сооружений, являю-
щихся памятниками истории и культуры, нарушение стилевого единства существующей застройки, изменение функционального назначения территории по 
градостроительному регламенту. Допускается выборочный (частичный) снос зданий и сооружений не являющихся памятниками истории и культуры по ветхости, 
по видам собственности в соответствии с утвержденной планировочной документацией и задач экономического характера;
- фрагментарная реконструкция допускает выборочный снос отдельных существующих зданий, не представляющих исторической ценности, с целью последующе-
го строительства жилых зданий и объектов обслуживания, предусматривает реконструкцию и модернизацию существующих зданий (перепланировка, переобору-
дование, надстройка этажей, мансард, пристройка), комплексное благоустройство.
1.13.10. Реконструкцию в районах массовой типовой застройки 60-70 годов рекомендуется проводить в соответствии с таблицей 15.

Таблица 15 

Массовая типовая застройка 60-70 годов

Объекты реконструкции Крупные и малые жилые зоны - группа жилых зданий до 5 этажной застройки в границах элементов планировочной 
структуры

Состав мероприятий Реконструкция существующих зданий и сооружений, 
их приспособление к новым видам использования, 
строительство новых зданий и сооружений

Снос существующих зданий и сооружений, строитель-
ство новых зданий и сооружений

Характер проведения реконструкции Выборочно Комплексно 

Ограничения Строительство новых зданий рекомендуется по типовым 
и индивидуальным проектам с обеспечением норматив-
ного территориального ресурса

Сохранение основных пешеходных трасс и мест кон-
центрации общественных зданий как планировочной 
характеристики новой застройки микрорайона, квартала

При реконструкции данной застройки допускается полный снос существующей застройки с высоким процентом износа при сохранении зеленых насаждений. 
Объемы сохраняемой или подлежащей сносу застройки следует определять с учетом ее экономической и исторической ценности, технического состояния и 
территориального ресурса.
1.13.11. Реконструкцию малоэтажной застройки, в том числе усадебного типа, сохранившей свою материальную ценность рекомендуется проводить в соответствии 
с таблицей 16.

Таблица 16 

Малоэтажная застройка

Объекты реконструкции Крупные жилые зоны – районы, кварталы малоэтажной застройки, в том числе 
усадебного типа различных периодов строительства домовладений

Состав мероприятий Ремонт, реконструкция, строительство односемейных домов и построек в пре-
делах домовладений, прокладка инженерных сетей, строительство инженерных 
сооружений, дорог, объектов сферы услуг

Характер проведения реконструкции Выборочно - жилых зданий Комплексно – инженерно-транспортной инфра-
структуры

Ограничения Не допускаются виды функционального использования домовладений, не 
совместимые с жилой зоной и установленным регламентом земельных участков

1.13.12. Задание на проектирование на комплексную и выборочную реконструкцию сложившейся застройки должно согласовываться с органами местного самоу-
правления и с государственным органом охраны объектов культурного наследия Ставропольского края. 
При подготовке проекта документации по планировке застроенной территории следует предусматривать строительство и (или) реконструкцию объектов инже-
нерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, упорядочение планировочной структуры и сети улиц, озеленения и благоустройства территории, 
максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспо-
собление под современное использование памятников истории и культуры.
1.13.14. При реконструкции в состав жилых зон включаются жилые здания и объекты в соответствии с требованиями настоящих нормативов.
В конкретных градостроительных условиях при реконструкции допускается смешанная по типам застройка.
1.13.15. Проектирование и реконструкция жилых зданий в других функциональных зонах (производственных, коммунально-складских и т. д.) не допускаются. 
При принятии органами местного самоуправления решения о характере использования высвобождаемой при сокращении санитарно-защитных зон территории 
необходимо санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии намечаемой хозяйственной или иной деятельности санитарному законодательству.
1.13.16.В условиях реконструкции сложившейся застройки жилые здания с квартирами в первых этажах допускается размещать по красной линии.
1.13.17. При реконструкции жилой застройки в периферийных и исторически сложившихся районах следует учитывать ограничения и запрещения по размеще-
нию в жилых зданиях объектов и жилых помещений, указанных в п. 1.13.9. настоящих нормативов.
1.13.18. При проектировании и реконструкции периферийных и исторически сложившихся районов следует учитывать потребности инвалидов и маломобильных 
групп населения в соответствии с требованиями СП 35-102-2001.
1.13.19. Условия безопасности среды проживания населения по санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям при реконструкции обеспечиваются в 
соответствии с требованиями разделов «Охрана окружающей среды» и «Пожарная безопасность» настоящих нормативов.
1.13.20. При проектировании новых и реконструкции существующих зданий, расположенных ближе 50 м от края основной проезжей части магистральных улиц 
с грузовым движением, следует контролировать уровень шума и вибрации на участке застройки и при необходимости предусматривать защитные мероприятия в 
соответствии с требованиями раздела «Охрана окружающей среды» настоящих нормативов.

1.14. Реконструкция исторически сложившихся районов (ИСР)

1.14.1.  При проектировании жилых зданий и их реконструкции в ИСР следует руководствоваться требованиями разделов «Селитебная территория», «Земли 
историко-культурного назначения» и дополнительными требованиями, приведенными в настоящем разделе.
1.14.2. На преобладающей части территории ИСР, в том числе исторического центра, действуют охранные зоны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культур) и зоны регулирования застройки.
1.14.3. При проектировании в охранных зонах должны сохраняться пространственно-планировочная структура, исторически ценная застройка и сложившийся 
городской ландшафт, обеспечиваться или резервироваться возможности восстановления его ранее утраченных элементов и параметров.
Не допускаются снос, перемещение и изменение недвижимых памятников истории и культуры, а также строительство новых зданий и сооружений, за исключени-
ем возводимых в порядке реставрации или регенерации архитектурного ансамбля.
Запрещается снос зданий фоновой застройки, ценных в градостроительном отношении, образующих ткань городского ландшафта.
При реконструкции из охранной зоны необходимо выводить объекты, которые наносят физический и эстетический ущерб памятникам, вызывая чрезмерные 
грузовые потоки, загрязняя почву, атмосферу и водоемы.
1.14.4. В зонах регулирования застройки разрешается проектировать новое строительство на пустующих участках при соблюдении характерных для ИСР высоты 
силуэта зданий, модуля застройки, тектоники фасадов, материала, фактуры и цвета стен, традиционных приемов застройки, методов строительства, обеспечиваю-
щих сохранность соседних зданий.
1.14.5. Находящиеся в исторически сложившихся районах (далее – ИСР) исторические объекты ландшафтной архитектуры и исторически сложившиеся микро-
ландшафты имеют тот же статус, что и архитектурные памятники истории и культуры, и подлежат охране на этапе реконструкции в соответствии с разделом 
«Земли историко-культурного назначения» настоящих нормативов.
Исторически сложившиеся объекты ландшафтной архитектуры, микроландшафты имеют фиксированные границы. При реконструкции не допускается их снос, 
перемещение и изменение их основных композиционных элементов, а также строительство на их территории новых зданий и сооружений (за исключением возво-
димых в порядке реставрации или регенерации исторического образа ландшафта), влияющие на экологическую жизнеспособность объекта.
Изменение планировочной структуры исторических объектов ландшафтной архитектуры и исторически сложившихся микроландшафтов допускается только в 
исключительных случаях при всестороннем градостроительном обосновании и по согласованию с органами по охране памятников культурного наследия.
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1.15. Реконструкция периферийных районов

1.15.1.  При реконструкции периферийных районов городских округов и городских поселений элементы планировочной структуры, градостроительные характери-
стики и нормативные параметры селитебной территории, в том числе жилой застройки, следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Селитебная 
территория» и данного раздела настоящих нормативов.
1.15.2. Красные линии и линии регулирования при реконструкции застройки периферийных районов определяются градостроительной документацией – проектами 
планировки в увязке с зонированием и планировочной структурой городского округа и городского поселения в целом с учетом градостроительных и природных 
особенностей территории, планировочных ограничений, типа и интенсивности застройки. 
1.15.3. Расчетная плотность населения жилого района и микрорайона (квартала) следует принимать соответственно по таблицам настоящих нормативов.
В условиях реконструкции допускается превышение расчетной плотности, приведенной в таблицах, но не более чем на 10 %. 
1.15.4. Плотность застройки и процент застроенности реконструируемых районов необходимо принимать с учетом градостроительной ценности территории. Данные 
показатели, а также этажность и границы расчетной площади микрорайона (квартала) следует принимать в соответствии с требованиями пунктом  2 Нормативов.
1.15.5. Расчетную обеспеченность общей площадью жилых помещений на 1 человека при реконструкции территории следует принимать:
для вновь проектируемых жилых зданий – в соответствии с п.1.4.9. Нормативов;
1.15.6. При реконструкции существующей застройки периферийных районов рекомендуется максимально сохранять участки природного комплекса с учетом обеспе-
чения нормативного озеленения селитебных территорий.
Снос зеленых насаждений на участке реконструкции должен осуществляться на основе проектной документации, с компенсацией в пределах рассматриваемого 
микрорайона (квартала). Объемы, характер и место проведения работ по компенсационному озеленению определяются в каждом случае по согласованию с соответ-
ствующими органами.

1.16. Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения

1.16.1. При планировке и застройке городского округа необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных 
групп населения. 
1.16.2. При проектировании, реконструкции и ремонте общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других 
маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зда-
ний и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп 
населения. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», СП 31-102-99 «Требования доступности 
общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей», СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 
маломобильным посетителям», ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», РДС 
35-201-99 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации». 
Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности 
групп населения устанавливаются заданием на проектирование. 
Заданием на проектирование устанавливаются мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
В случаях когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд инвалидов, собственники таких объектов должны осуществлять с обществен-
ными объединениями инвалидов согласования по мерам, обеспечивающим удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. 
1.16.3. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломо-
бильных граждан, относятся: жилые здания; административные здания и сооружения (включая судебно-правовые учреждения, правоохранительные и налоговые 
органы); объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объекты и учреждения 
образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансо-
во-банковские учреждения; гостиницы, отели, иные места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отды-
ха, лесопарки, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: другие объекты автомобильного, 
станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места 
приложения труда; мемориальные и ритуальные здания и сооружения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; мосты, транспортные развязки и путепрово-
ды; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.
1.16.4. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать: 
досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений; 
безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда; 
своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для 
самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т.д.; 
удобство и комфорт среды жизнедеятельности. 
В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по терри-
тории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований Нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях 
движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации. 
1.16.5. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием: 
телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
 санитарно-гигиеническими помещениями и приспособлениями;
 пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 
 пологими пандусами у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта общего пользования; 
специальными указателями переходов улиц и маршрутов движения маломобильных граждан, в том числе рельефными направляющими на путях движения для 
ориентировки незрячих и слабовидящих в местах общественного пользования населения; 
пандусами и поручнями или подъемными устройствами у лестниц при входах в здания и на лифтовых площадках, у тротуаров в местах наземных и подземных 
переходов, дорог, и остановок транспорта общего пользования; 
местами в зрительных залах для маломобильных граждан, передвигающихся на креслах-колясках; 
местами хранения кресел-колясок в раздевальных помещениях физкультурно-оздоровительных, спортивных зданий и сооружений;
приборами и устройствами, технологическим и другим оборудованием, расчетно-кассовыми кабинками, удобными в использовании инвалидами, в том числе 
передвигающимися на инвалидных колясках; 
дверями на путях движения посетителей, имеющими в свету ширину одного полотна не менее 900 миллиметров. 
1.16.6. Территориальные центры социального обслуживания следует проектировать одного типа - надомного обслуживания.
1.16.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для 
маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием. 
Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных 
выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать 
требованиям Федерального закона от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Перечня национальных стан-
дартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 
г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения». 
1.16.8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов 
и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками транспорта. 
Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них. 
1.16.9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути ко всем объектам социальной инфраструктуры, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при 
соблюдении требований к параметрам путей движения. 
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 метра с учетом габаритных размеров 
кресел-колясок. 
В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство гори-
зонтальных площадок размером не менее 1,6 метра через каждые 60 - 100 метров пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках. 
1.16.10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку 
пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение 
людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических 
колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.
1.16.11. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать: 
продольный - 5 %;
поперечный - 1 - 2 %. 
При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 метров. 
1.16.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,01 метра. 
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 
озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 метра.
1.16.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения надземные переходы следует оборудовать 
пандусами и подъемными устройствами. 
14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 метра до 
объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. 
1.16.15. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки 
с вращающимися полотнами, а также турникеты, а на прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку. 
1.16.16. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину проступей не менее 0,4 метра, высоту подъемов ступеней - не более 0,12 
метра. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема 
ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2 %. 
Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими средствами подъема. 
17. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 метра от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной кон-
струкции более чем на 0,1 метра, а при их размещении на отдельно стоящей опоре - не более 0,3 метра. При увеличении выступающих размеров пространство под 
этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 метра или ограждениями высотой не менее 0,7 метра и т.п. 
Устройства и оборудование (почтовые ящики, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а 
также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования 
кресла-коляски. 
1.16.18. Специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с применением рифленого 
покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и края 
подвесного оборудования должны быть скруглены. 
1.16.19. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 метров от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 ме-
тров следует выделять до 4 % гарантированных мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 метра. 
При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к 
местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 метра. 
Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике. 
1.16.20. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания. 
Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информаци-
онными указателями. 
1.16.21. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустар-
никовые породы. 
Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения. 
Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения, не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней 
высотой более 0,04 метра. 
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, 
сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). 

Глава 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

2.1. Общие требования

2.1.1.  В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:
коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой 
торговли;
производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.
2.1.2. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских 
объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, 
воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями настоящих 
Нормативов.
2.1.3. Границы производственных, коммунальных зон, зон транспортной и инженерной инфраструктур следует устанавливать с учётом действующих санитарных 
норм и максимально эффективного использования территории.
Предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной до 100 метров не следует размещать на 
территории промышленных зон (районов) с предприятиями металлургической, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности с вредными 
производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон.

2.2. Производственно-коммунальные зоны
2.2.1. Структура производственно-коммунальных зон, классификация предприятий и их размещение

 2.2.1.1. Производственная территориальная зона для строительства новых и расширения существующих производственных предприятий проектируется с учётом аэ-
роклиматических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосферу, потенциала загрязнения атмосферы 
с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения в соответствии с генеральными планами городских округов 
и поселений, а также с учётом СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и с 
соблюдением требований пожарной безопасности.
 2.2.1.2. Производственные территориальные зоны, промышленные узлы, предприятия (далее – производственная зона) и связанные с ними отвалы, отходы, очист-
ные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. 
Размещение производственной зоны на площадях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а на 
площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых – в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
2.2.1.3. Устройство отвалов, шлаконакопителей, мест складирования отходов предприятий допускается только при обосновании невозможности их утилизации; при 
этом для производственных зон следует предусматривать централизованные (групповые) отвалы. 
Участки для них следует размещать за пределами территории предприятий и II пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения с соблюдени-
ем санитарных норм.
Отвалы, содержащие сланец, мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от жилых и общественных зданий и сооруже-
ний санитарно-защитной зоной.
2.2.1.4. При размещении производственной зоны на прибрежных участках рек и других водоемов планировочные отметки площадок предприятий должны при-
ниматься не менее чем на 0,5 метра выше расчётного наивысшего горизонта вод с учётом подпора и уклона водотока, а также нагона от расчётной высоты волны, 
определяемой в соответствии с требованиями по нагрузкам и воздействиям на гидротехнические сооружения. 
2.2.1.5. Размещение производственной территориальной зоны не допускается:
в составе рекреационных зон;
на землях особо охраняемых территорий, в том числе:
во всех поясах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов;
в водоохранных и прибрежных зонах рек, водоёмов;
в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с соответствующими органами охраны памятников;
в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;
на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;
в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.
2.2.1.6. Для производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и 
окружающую среду, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий.
Для промышленных объектов и производств, не включённых в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не 
имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации, если в соответствии с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух 
они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях – Главным государственным санитарным врачом по Ставропольскому краю или его заместителем.

Для групп производственных предприятий устанавливается единая санитарно-защитная зона с учётом суммарных выбросов и физического воздействия всех 
источников загрязнения.
2.2.1.7. Границы производственных зон необходимо устанавливать на основе градостроительного зонирования с учётом требуемых санитарно-защитных зон для про-
изводственных предприятий и объектов, обеспечивая максимально эффективное использование территории и с учетом требований противожарной безопасности.
2.2.1.8. На территориях предприятий I - II классов и в пределах их санитарно-защитных зон не допускается размещать предприятия пищевой, лёгкой, медицинской, 
фармацевтической и других отраслей промышленности с санитарно-защитной зоной 50 - 100 метров.
2.2.1.9. Участки производственных территорий с производствами                           III и IV классов, размещение которых по санитарным требованиям недопустимо в 
составе других зон, следует размещать только в производственной зоне.
2.2.1.10. Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, материалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) зоны. 
Размеры этих зон и возможность строительства в них определяются специальными нормативными документами, утверждёнными в установленном порядке, и по 
согласованию с органами государственного надзора, министерствами и ведомствами, в ведении которых находятся указанные объекты. Застройка запретных (опас-
ных) зон жилыми, общественными и производственными зданиями не допускается.
2.2.1.11. Не допускается размещение на территории жилых и общественно-деловых зон производственных объектов V класса, если зона распространения химических 
и физических факторов до уровня ПДК не ограничивается размерами собственной территории предприятия и производственной зоны.
Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению 
к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.
2.2.1.12. В границах городского округа допускается размещать производственные предприятия и объекты III, IV и V классов с установлением соответствующих 
санитарно-защитных зон.
В пределах селитебной территории городского округа допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопас-
ными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорож-
ных подъездных путей. 
При этом расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 метров.
Производственные зоны с источниками загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почв, а также с источниками шума, вибрации, электромагнитных и 
радиоактивных воздействий по отношению к жилой застройке следует размещать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.1.13. Территория городского округа должна соответствовать потребностям производственных территорий по обеспеченности транспортом и инженерными 
ресурсами.
2.2.1.14. В случае негативного влияния производственных зон, расположенных в границах городского округа, на окружающую среду следует предусматривать умень-
шение мощности, перепрофилирование предприятия или вынос экологически неблагополучных промышленных предприятий из селитебных зон города.
2.2.1.15. При реконструкции производственных зон территории следует преобразовывать с учётом примыкания к территориям иного функционального назначения:
в полосе примыкания производственных зон к общественно-деловым зонам следует размещать общественно-административные объекты производственных зон, 
включая их в формирование общественных центров и зон;
в полосе примыкания к жилым зонам не следует размещать на границе производственной зоны глухие заборы. 
Рекомендуется использование входящей в состав санитарно-защитной зоны полосы примыкания для размещения коммунальных объектов жилого района, гара-
жей-стоянок различных типов, зелёных насаждений;
в полосе примыкания к автомобильным и железнодорожным путям производственных зон рекомендуется размещать участки компактной производственной за-
стройки с оптовыми торговыми и обслуживающими предприятиями, требующими значительных складских помещений, крупногабаритных подъездов, разворотных 
площадок.
2.2.1.16. После проведения реконструкции или перепрофилирования производственного объекта санитарно-защитная зона для него определяется в соответствии с 
санитарной классификацией и должна быть подтверждена результатами расчётов.
2.2.1.17. Не допускается расширение производственных предприятий, если при этом требуется увеличение размера санитарно-защитных зон.
2.2.1.18. Параметры производственных территорий должны подчиняться градостроительным условиям территории города по экологической безопасности, величине 
и интенсивности использования территорий.
При размещении производственных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на 
трудовые передвижения.
 
2.2.2. Нормативные параметры застройки

2.2.2.1. Нормативный размер земельного участка производственного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю норматив-
ной плотности застройки, выраженной в процентах застроенности.
Нормативная плотность застройки предприятий производственной зоны принимается в соответствии с приложением № 9 к настоящим Нормативам.
Площадь земельных участков должна обеспечивать нормативную плотность застройки участка, предусмотренную для предприятий данной отрасли промышлен-
ности; коэффициент использования территории должен быть не ниже нормативного; в целях экономии производственных территорий рекомендуется блокировка 
зданий, если это не противоречит технологическим, противопожарным, санитарным требованиям, функциональному назначению зданий.
В пределах производственной территориальной зоны могут размещаться площадки производственных предприятий – территории площадью до 25 га в установ-
ленных границах, на которых располагаются сооружения производственного и сопровождающего производство назначения, и группы предприятий - территории 
площадью от 25 до 200 га в установленных границах (промышленный узел).
2.2.2.2.  Занятость территории (интенсивность использования) производственной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок производствен-
ных предприятий в пределах ограждения (при отсутствии ограждения – в соответствующих условных границах), а также объектов обслуживания с включением 
площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории производственной зоны. 
Территория предприятия должна включать резервные участки, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооруже-
ний в случае расширения и модернизации производства.
2.2.2.3.  Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена – не менее 60 % площади; для предприятий II и III классов 
– не менее 50 %; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более, – не менее 40 % её территории с обязательной организацией полосы древес-
но-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.
2.2.2.4.  Режим территорий санитарно-защитных зон определяется в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
2.2.2.5.  Нормативы на проектирование и строительство объектов и сетей инженерной инфраструктуры производственных зон (водоснабжение, канализация, 
электро-, тепло-, газоснабжение, связь, радиовещание и телевидение) принимаются в соответствии с требованиями статьи  3.3. «Зоны инженерной инфраструктуры» 
настоящих Нормативов.
2.2.2.6.  Нормативы на проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры производственных зон принимаются в соответствии с требования-
ми раздела 2.6. «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих Нормативов.
2.2.2.7.  Транспортные выезды и примыкание проектируются в зависимости от величины грузового оборота:
для участка производственной территории с малым грузооборотом – до       2 автомашин в сутки или 40 тонн в год – примыкание и выезд на улицу районного 
значения;
для участка с грузооборотом до 40 машин в сутки или до 100 тыс. тонн в год – примыкание и выезд на городскую магистраль;
для участка с грузооборотом более 40 автомашин в сутки или                100 тыс. тонн в год – примыкание и выезд на железнодорожную магистраль и выезд на город-
скую магистраль (по специализированным внутренним улицам производственной зоны).
2.2.2.8. Обслуживание общественным транспортом и длину пешеходных переходов от проходной предприятия до остановочных пунктов общественного транспорта 
следует предусматривать в зависимости от численности занятых на производстве:
производственные территории с численностью занятых до 500 человек должны примыкать к улицам районного значения;
производственные территории с численностью занятых от 500 до               5000 человек должны примыкать к городской магистрали, а удалённость главного входа 
производственной зоны до остановки общественного транспорта должна быть не более 200 метров;
для производственных территорий с численностью работающих более 5000 человек удалённость главного входа на производственную зону до остановки обществен-
ного транспорта должна быть не более 300 метров.
2.2.2.9.  Проходные пункты предприятий следует располагать на расстоянии не более 1,5 километров друг от друга.
На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, пользующихся креслами-колясками, входы в производственные, админи-
стративно-бытовые и другие вспомогательные здания следует оборудовать пандусами с уклоном не более 1:12.
2.2.2.10.  Обеспеченность сооружениями и устройствами для хранения и обслуживания транспортных средств следует принимать в соответствии с требованиями 
раздела 2.6. «Зоны транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов градостроительного проектирования.
30. Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчёта не менее 3 кв. метров на одного работающе-
го в наиболее многочисленной смене. 
Для предприятий с численностью работающих 300 человек и более на          1 га площадки предприятия площадь участков, предназначенных для озеленения, допу-
скается уменьшать из расчёта обеспечения установленного показателя плотности застройки. 
Предельный размер участков, предназначенных для озеленения, не должен превышать 15 % площади предприятия.
2.2.2.11.  При устройстве санитарно-защитных посадок между отдельными производственными объектами следует размещать деревья не ближе 5 метров от зданий и 
сооружений; не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся породы деревьев и кустарников.
Расстояния от производственных, административных зданий и сооружений и объектов инженерной и транспортной инфраструктур до зелёных насаждений следует 
принимать в соответствии с требованиями пункта 7 «Зоны рекреационного назначения» настоящих Нормативов 
2.2.2.12.  Расстояния между зданиями и сооружениями в зависимости от степени огнестойкости и категории производств, расположение пожарных депо, пожарных 
постов и радиусы их обслуживания следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями.
2.2.2.13.  При проектировании предприятий в зависимости от производственных процессов в составе административно-бытовых зданий следует предусматривать 
учреждения и предприятия обслуживания, в том числе здравоохранения и общественного питания в соответствии с требованиями раздела 1.9. «Общественно-дело-
вые зоны» настоящих Нормативов.
Указанные предприятия не допускается размещать в санитарно-защитной зоне предприятий, относимых по санитарной классификации к I и II классам в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
2.2.2.14.  Предприятия следует размещать с наветренной стороны (ветров преобладающего направления) по отношению к предприятиям и сооружениям, выделяю-
щим вредные выбросы в атмосферу, и с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям.
2.2.2.15.  Нормативная плотность застройки принимается в соответствии с приложением № 6 к настоящим Нормативам 
2.2.2.16.  В целях пожарной безопасности основные здания и сооружения предприятий следует проектировать II уровня ответственности и II степени огнестойкости. 
2.2.2.17.  При проектировании объектов следует предусматривать блокировку зданий и сооружений подсобно-вспомогательного назначения.
2.2.2.18. Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в соответствии с требованиями раздела 2.3. «Зоны инженерной инфраструктуры» настоя-
щих нормативов градостроительного проектирования.
2.2.2.19.  Выбор и отвод участка под строительство предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности должен производиться при обязательном участии 
органов Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Следует учитывать размещение сырьевой базы, наличие подъездных путей, возможность обеспечения водой питьевого качества, условия спуска сточных вод, 
направление господствующих ветров.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности следует размещать с наветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению 
к санитарно-техническим сооружениям и установкам коммунального назначения и к предприятиям с технологическими процессами, являющимися источниками 
загрязнения атмосферного воздуха вредными и неприятно пахнущими веществами, с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям.
2.2.2.20. Размер санитарно-защитной зоны между предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, санитарно-техническими сооружениями и 
установками коммунального назначения, а также предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха 
вредными и неприятно пахнущими веществами, следует принимать как для жилых районов от вредных производств (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).
2.2.2.21.  Площадка предприятия должна иметь уклон для отвода поверхностных вод в дождевую канализацию от 0,003 до 0,05 в зависимости от типа грунта. 
Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее чем на 0,5 метра ниже отметки пола подвальных помещений.
2.2.2.22. Расположение зданий и сооружений на промплощадке должно обеспечить поступление сырья и вывоз готовой продукции без встречных путей с поступле-
нием топлива, вывозом отходов и прочего.
2.2.2.23. Свободные от застройки и проездов участки территории должны быть использованы для организации зон отдыха, озеленения.
Не допускается проектировать озеленение из деревьев и кустарников, опушенные семена которых переносятся по воздуху.
2.2.2.24. Для размещения мусоросборников проектируются асфальтированные площадки, расположенные не ближе 30 метров от производственных и вспомогатель-
ных помещений, площадью в 3 раза превышающие площадь мусоросборников. 
Площадки должны иметь ограждение с трёх сторон сплошной бетонированной или кирпичной стеной высотой 1,5 метра.
2.2.2.25. Для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности проектируется ограждение по периметру территории. 
При въезде на территорию предприятий молочной промышленности проектируются проездные помещения, оборудованные сплинкерными устройствами для 
наружного обмыва автоцистерн и грязеотстойниками с бензомаслоуловителями.
При въезде и выезде с территорий предприятий мясной промышленности проектируются дезинфекционные барьеры с подогревом дезинфицирующего раствора.
2.2.2.26. Для сбора и удаления производственных и бытовых сточных вод на предприятиях должны предусматриваться канализационные системы, которые могут 
присоединяться к канализационным сетям населённых пунктов или иметь собственную систему очистных сооружений.
Системы инженерного обеспечения предприятий проектируются в соответствии с требованиями раздела 2.3 «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих 
Нормативов.
2.2.2.27. При проектировании мест захоронения отходов производства должны соблюдаться требования раздела 4.7. настоящих Нормативов.
2.2.2.28. К гидротехническим сооружениям относятся плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, 
каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъёмники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, 
берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие золошлакоотвалы и хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; 
устройства от размывов на каналах и другие.
2.2.2.29. При проектировании гидротехнических сооружений следует руководствоваться законодательством Российской Федерации и нормативными требованиями 
по безопасности гидротехнических сооружений; законодательством Российской Федерации и нормативными документами по охране окружающей среды при инже-
нерной деятельности, а также предусматривать мероприятия, ведущие к улучшению экологической обстановки по сравнению с природной, использованию водохра-
нилищ, нижних бьефов и примыкающих к ним территорий для развития туризма, обеспечения рекреации, рекультивации земель и вовлечения их в хозяйственную 
деятельность, не противоречащую оправданному природопользованию.
2.2.2.30. Для некоторых объектов в соответствии с характеристиками их безопасности размеры санитарно-защитных зон могут быть ограничены пределами террито-
рии площадки объекта, здания, помещения.
2.2.2.31. Территории коммунальных зон предназначены для размещения общетоварных и специализированных складов, предприятий коммунального, транспортно-
го и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.
2.2.2.32. Строительство хранилищ продовольственных и промышленных товаров, распределительных холодильников и других объектов, следует проектировать 
устойчивыми к внешним воздействиям и надёжности функционирования.
2.2.2.33. Площадки групп предприятий подразделяются на участки, предназначенные для размещения:
административно-технических организаций обслуживания (вспомогательные здания, стоянки общественного и индивидуального транспорта, предзаводские пло-
щадки, площадки для отдыха и занятий спортом работающих, мотовелостоянки и другие);
зданий и сооружений основных производств;
объектов подсобного назначения (объекты энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, транспорта, ремонтного хозяйства, пожарные депо, 
холодильные компрессорные, распределительные устройства, материальные склады, площадки для складирования тары, очистные сооружения и другие);
объектов особого санитарного режима (артезианские скважины и водопроводные насосные, сборники отходов производства, сооружения скотоприёмной базы и 
другие).
2.2.2.34. Размер санитарно-защитной зоны для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ должен быть 50 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
2.2.2.35. Нормативная плотность застройки предприятий коммунальной зоны принимается в соответствии с приложением № 6 к настоящим Нормативам.
2.2.2.36. Размеры земельных участков административных, коммунальных объектов, объектов обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, объектов 
транспорта, оптовой торговли принимаются в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.
2.2.2.37. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания территорий, допускается принимать из расчёта 2,5 кв. метров  на одного челове-
ка в городе Георгиевске с учётом строительства многоэтажных складов. 
2.2.2.38. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов в квадратных метрах на 1000 человек приведены в рекомендуемой таблице 15.

Таблица 15

Склад Площадь складов, кв.м Размер земельного участка,  кв.м

для города для города 

Продовольственных    товаров 77 310*/ 210

Непродовольственных  товаров 217 740*/ 490
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* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 метров).

2.2.2.39. Вместимость специализированных складов, тоннаж и размеры их земельных участков приведены в рекомендуемой таблице 16.

Таблица 16

Склад
Вместимость     складов, тонны Размер земельного  участка, кв.метры

для    города для    города 

Холодильники распределительные   
(для хранения мяса и мясных      
продуктов, рыбы и рыбопродуктов, 
масла, животного жира, молочных  
продуктов и яиц)

27 190/70

Фруктохранилища 17 -

Овощехранилища 54 1300 * /610

Картофелехранилища 57 -

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных.
2.2.2.40. Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива принимаются 300 кв. метров на 1000 чел.
2.2.2.41. При реконструкции предприятий в коммунальной зоне целесообразно строительство многоэтажных зданий и блокирование одноэтажных зданий со 
сходными в функциональном отношении предприятиями, что может обеспечить требуемую плотность застройки.
2.2.2.42.  При проектировании коммунальных зон условия безопасности по нормируемым санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, нормативы 
инженерной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение территории следует принимать в соответствии с требованиями, установленными для 
производственных зон.

2.3. Зоны инженерной инфраструктуры

2.3.1. Водоснабжение

2.3.1.1. Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учётом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных 
этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности её подачи.
При проектировании зданий и сооружений водоснабжения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах необходимо соблюдать требования СНиП 
2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».
2.3.1.2. Расчет систем водоснабжения городского округа, в том числе выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение 
водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов и др. следует производить в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012. Свод правил. 
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. с изменением N 1, СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний 
водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрали-
зованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая», требованиями 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2.3.1.3. Расчётное среднесуточное водопотребление городского округа определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промыш-
ленных предприятий с учётом расхода воды на поливку.
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды определяется с учётом расхода воды по отдельным объектам различных категорий потребителей в соответствии с 
нормами, указанными в приложении № 7 к настоящим нормативам градостроительного проектирования.

Примечания: 1. При проектировании систем водоснабжения в каждом конкретном случае необходимо учитывать возможность использования воды технического 
качества для полива зелёных насаждений.
2. Для ориентировочного учёта прочих потребителей в расчёт удельного показателя вводится позиция «неучтённые расходы».
3. Расчётные показатели применяются для предварительных расчётов объёма водопотребления.
2.3.1.4. Расход воды на производственные нужды определяется в соответствии с требованиями «СП 31.13330.2012, СП 30.13330.2012.
2.3.1.5. Выбор источника водоснабжения должен быть обоснован результатами топографических, гидрологических, гидрогеологических, ихтиологических, гидро-
химических, гидробиологических, гидротермических и других изысканий и санитарных обследований.
В качестве источника водоснабжения следует рассматривать водотоки (реки, каналы), водоёмы (озёра, водохранилища, пруды), подземные воды (водоносные 
пласты, подрусловые и другие воды).
В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных источников.
Примечания: В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характери-
стиками.
2.3.1.6. Для хозяйственно-питьевых водопроводов должны максимально использоваться имеющиеся ресурсы подземных вод (в том числе пополняемых источни-
ков), удовлетворяющих санитарно-гигиеническим требованиям.
2.3.1.7. Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, не допускается.
Выбор источника производственного водоснабжения следует производить с учётом требований, предъявляемых потребителями к качеству воды.
2.3.1.8. Для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения при соответствующей обработке воды и соблюдении санитарных требований допускается 
использование минерализованных и геотермальных вод.
2.3.1.9.Системы водоснабжения могут быть централизованными, нецентрализованными, локальными, оборотными.
Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать:
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;
хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесоо-
бразно сооружение отдельного водопровода;
тушение пожаров;
собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и другое.
При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:
поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зелёных насаждений), работы фонтанов и прочего;
поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков.
Локальные системы, обеспечивающие технологические требования объектов, должны проектироваться совместно с объектами.
2.3.1.10. Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий 
территории.
2.3.1.11. При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируе-
мыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, растительность и другие).
Водозаборные сооружения следует проектировать с учётом перспективного развития водопотребления.
2.3.1.12. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. 
Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при соответствующем обосновании.
В водозаборах подземных вод могут применяться водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, 
лучевые водозаборы, каптажи родников.
2.3.1.13. Сооружения для забора поверхностных вод должны:
обеспечивать забор из водоисточника расчётного расхода воды и подачу его потребителю;
защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в неё наносов, сора, планктона, шугольда и другого;
2.3.1.14. При использовании вод для хозяйственно-бытовых нужд должны проводиться мероприятия по водоподготовке, в том числе осветление и обесцвечивание, 
обеззараживание, специальная обработка для удаления органических веществ, снижения интенсивности привкусов и запахов, стабилизационная обработка для 
защиты водопроводных труб и оборудования от коррозии и образования отложений, обезжелезивание, фторирование, очистка от марганца, фтора и сероводорода, 
умягчение воды.
Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 20 - 30 процентов больше расчётного.
Сооружения водоподготовки следует располагать по естественному склону местности с учётом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и 
измерительных устройствах.
Для обеспечения гарантированного, стабильного качества и улучшения химического состава питьевой воды в жилых домах, санаторно-оздоровительных, 
лечебно-профилактических, а также детских учреждениях предусматривать отдельную систему разбора воды для питья и приготовления пищи и устанавливать 
на входе в эту систему фильтры тонкой очистки промышленного производства, соответствующие государственным стандартам Российской Федерации и имеющие 
сертификаты соответствия санитарно-гигиеническим требованиям Российской Федерации.
2.3.1.15. Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон 
допускается уменьшать до 0,0005.
2.3.1.16. Количество линий водоводов следует принимать с учётом категории системы водоснабжения и очерёдности строительства.
На подрабатываемых территориях при проектировании водоводов в две или более линии их следует прокладывать на площадях с разными сроками подработки.
2.3.1.17. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. 
Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды – при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды – при диаметре труб не больше 100 миллиметров;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не больше 
200 метров.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
2.3.1.18. Попутные отборы воды допускаются из линии внутриквартальной (распределительной) сети и непосредственно из питающих их водопроводов и магистра-
лей.
При ширине улиц в пределах крайних линий не менее 60 метров допускается прокладка сетей водопровода по обеим сторонам улиц.
2.3.1.19. Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
2.3.1.20. Противопожарный водопровод должен предусматриваться в городе Георгиевске и объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным 
водопроводом
Допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) для:
отдельно стоящих общественных зданий объёмом до 1000 куб.м, расположенных в населённых пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода;
при объёме зданий свыше 1000 куб.м – по согласованию с противопожарной службой;
производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение 10 л/с;
складов грубых кормов объёмом до 1000 куб. метров;
складов минеральных удобрений объёмом зданий до 5000 куб. метров;
зданий радиотелевизионных передающих станций;
зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
2.3.1.21. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение:
производственных зданий I и II степеней огнестойкости объёмом до            1000 куб. метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или 
деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объёмом до 250 куб. метров) с производствами категории Д;
заводов по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степеней огнестойкости, размещаемых в населённых пунктах, оборудован-
ных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 метров от наиболее удалённого здания завода;
сезонных универсальных приёмозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объёме зданий до 1000 куб. метров;
зданий складов сгораемых материалов и несгораемых материалов в сгораемой упаковке площадью до 50 кв. метров.
           2.3.1.22. Ёмкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объёмы 
воды. Водоёмы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием размера-
ми не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей в любое время года.
2.3.1.23. Общее количество резервуаров одного назначения в одном водозаборном узле должно быть не менее двух.
2.3.1.24. На подрабатываемых территориях I - IV групп допускается проектирование закрытых резервуаров объёмом не более 6000 куб. метров.
Объём открытых ёмкостей не нормируется.
2.3.1.25. Для резервуаров и баков водонапорных башен должна предусматриваться возможность отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.
2.3.1.26. Хранение пожарного объёма воды в специальных резервуарах или открытых водоёмах допускается для предприятий,  указанных в  пункте 2.3.1.20.
2.3.1.27. Пожарные резервуары или водоёмы следует размещать при условии обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
при наличии автонасосов – 200 метров;
при наличии мотопомп – 100 - 150 метров.
Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоёмов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м.
Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоёма автонасосами или мотопомпами затруднён, следует предусматривать приёмные колодцы 
объёмом 3 - 5 куб. метров.
Подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоёмов.
2.3.1.28. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоёмов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов 
должно быть не менее 30 метров, до зданий I и II степеней огнестойкости – не менее 10 метров.
2.3.1.29. К пожарным резервуарам, водоёмам и приёмным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин. 
У гидрантов и водоёмов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объёмные со светиль-
ником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них 
должны быть чётко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.
2.3.1.30. Водопроводные сооружения должны иметь ограждения.
Для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с зонами санитарной охраны первого пояса следует принимать 
глухое ограждение высотой 2,5 метра. 
Допускается предусматривать ограждение на высоту 2 метра – глухое и на  0,5 метра – из колючей проволоки или металлической сетки, при этом во всех случаях 
должна предусматриваться колючая проволока в 4 - 5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения.
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не допускается.
2.3.1.31. В проектах хозяйственно-питьевых и объёдиненных производственно-питьевых водопроводов необходимо предусматривать зоны санитарной охраны.
Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трёх поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 
водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения.  Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 
предупреждения загрязнения воды в источниках водоснабжения.
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – 
санитарно-защитной полосой.
Решение о возможности организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта планировки территории, когда выбирается источник водоснабжения.
Проекты зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также установление границ и режимов 
зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 
их санитарным правилам утверждаются уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по вопросам чрезвычайных ситуаций и государ-
ственного экологического контроля. 
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения регистрируются как ограничение прав на землю в соответствии со статьёй 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
2.3.1.32. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленена, ограждена и 
обеспечена охраной.
На территории первого пояса запрещаются:
посадка высокоствольных деревьев;
все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 
прокладка трубопроводов различного назначения;
размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;
выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие 
виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны, с учётом санитарного режима на 
территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приёмники нечистот и бытовых отходов, расположенные в 
местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.
Допускаются рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.
2.3.1.33. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:
отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения (включая его притоки), не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и другим;
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут 
вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицеводческих предпри-
ятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;
применение удобрений и ядохимикатов;
добыча песка и гравия из водотока или водоёма, а также дноуглубительные работы;
расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоёма и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной 
не менее 500 метров, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;
на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и реконструкции допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.
В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство 
пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы.
При наличии судоходства следует предусматривать:
сбор судами бытовых, подсланевых вод и твёрдых отбросов;
сливные станции и приёмники для сбора твёрдых отбросов на пристанях.
2.3.1.34. На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:
закачка отработанных вод в подземные горизонты;
подземное складирование твёрдых отходов;
разработка недр земли;
размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса только при 
использовании защищённых подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологического надзора);
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые 
могут вызвать микробные загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции (допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса).
Поглощающие скважины и шахтные колодцы, которые могут вызвать загрязнение водоносных горизонтов, следует ликвидировать.
2.3.1.35. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приём-
ники мусора и другие).
Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 
магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
2.3.1.36. Выбор площадок для строительства водопроводных сооружений, а также планировка и застройка их территорий должны выполняться в соответствии с тре-
бованиями раздела III «Производственная территория» настоящих нормативов градостроительного проектирования и требованиями к зонам санитарной охраны.
Планировочные отметки площадок водопроводных сооружений, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоёмов, должны приниматься не менее чем 
на 0,5 метра выше расчётного максимального уровня воды.
2.3.1.37. Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73.
2.3.1.38. Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных водоводов должны быть не более 3 x 3 метра, камер переключения и 
запорной арматуры – не более 10 x 10 метров.
2.3.1.39. Размеры земельных участков для станций водоочистки в зависимости от их производительности (единица измерения – тыс. куб.м/сут.) следует принимать 
по проекту, но не более:
до 0,8 – 1 га;
свыше 0,8 – до 12 - 2 га;
свыше 12 – до 32 - 3 га;
свыше 32 – до 80 - 4 га;
свыше 80 – до 125 - 6 га;
свыше 125 – до 250 - 12 га;
свыше 250 – до 400 - 18 га;
свыше 400 – до 800 - 24 га.
2.3.1.40. Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ на площадке водопроводных сооружений следует размещать:
от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием людей и от водоёмов и водотоков – на расстоянии не менее 30 метров;
от зданий без постоянного пребывания людей - согласно СНиП П-89-80*;
от жилых, общественных и производственных зданий (вне площадки) при хранении сильнодействующих ядовитых веществ:
в стационарных ёмкостях (цистернах, танках) – не менее 300 метров;
в контейнерах или баллонах – не менее 100 метров.
2.3.1.41. При проектировании водопроводов применять высокотехнологичные материалы, трубы с высокой степенью защиты и высокой устойчивостью к коррозии 
от агрессивных сред и других биологических влияний, высокой пластичностью (угол загиба не ниже 40 градусов), прочностью не ниже 400 МПа и высокими гидрав-
лическими характеристиками (коэффициент шероховатости не выше 0,01 мм). Коэффициент запаса прочности по давлению должен быть не менее 1,8 миллиметров 
после 50 лет эксплуатации.
2.3.1.42. При проектировании магистральных водоводов предусматривать оборудование для защиты от гидроударов.
2.3.1.43. На станциях водоподготовки проектирование вести с учётом современных технологий и оборудования по очистке и дезинфекции воды, обработке промыв-
ных вод фильтров и осадков водопроводных сооружений.
При проектировании станций водоподготовки предусматривать многоступенчатую очистку воды, нано-, микро-, ультрафильтрацию.

2.3.2. Канализация

2.3.2.1. Канализацию объектов следует проектировать на основе генерального плана городского округа, схем комплексного использования и охраны вод, генераль-
ных планов промышленных узлов.
При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность объединения систем канализации различных объектов, а также предусматривать воз-
можность использования существующих сооружений и интенсификацию их работы на основании технико-экономических расчётов.
Проекты канализации объектов должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведе-
ния сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и 
орошения, а также предусматривать систему ливневой канализации.
Проекты канализации объектов должны основываться на современных технологиях и решать проблемы перевода технологии обеззараживания воды с жидкого 
хлора на наиболее экологически безопасные реагенты (гипохлорид, диоксид хлора, ультрафиолетовое обеззараживание). 
Необходимо проектировать современные сооружения биологической очистки с удалением азота и фосфора. Применять аэрационные системы нового поколения, 
погружные пропеллерные насосы, специальные установки с автоматическим регулированием подачи воздуха.
2.3.2.2. Расчёт систем канализации городских округов и поселений, их резервных территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в 
соответствии с СП 30.13330.2012 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».
2.3.2.3. Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учёта расхода 
воды на полив территорий и зелёных насаждений.
Расчётные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе техноло-
гических данных.
Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать из расчёта 25 л/сут. на одного жителя.
Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтённые расходы допускается принимать дополнительно в размере 
5 % суммарного среднесуточного водоотведения населённого пункта.
2.3.2.4. Канализование населённых пунктов следует предусматривать по системам: раздельной – полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной.
Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с органами санитарно-эпидемиологи-
ческого и экологического надзора, по регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов.
Выбор системы канализации следует производить с учётом требований к очистке поверхностных сточных вод, рельефа местности и других факторов.
2.3.2.5. Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для жилых и производственных зон, при этом объединение производствен-
ных сточных вод с бытовыми должно производиться с учётом действующих норм.
Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.
2.3.2.6. Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:
при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;
при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населённых пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в 
первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов, промышленных предприятий и т.п.), а 
также для первой стадии строительства населённых пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 метров;
при необходимости канализования групп или отдельных зданий.
2.3.2.7. Канализование промышленных предприятий следует предусматривать по полной раздельной системе.
Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо определять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, воз-
можности повторного использования воды, необходимости локальной очистки и строительства бессточных систем водообеспечения. 
Сточные воды, требующие специальной очистки с целью их возврата в производство или для подготовки перед спуском в водные объекты или в систему канализа-
ции населённого пункта или другого водопользователя, следует отводить самостоятельным потоком.
2.3.2.8. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать в процентах:
0,008 – для труб диаметром 150 миллиметров;
0,007 – для труб диаметром 200 миллиметров.
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны в процентах:
0,007 – для труб диаметром 150 миллиметров;
0,005 – для труб диаметром 200 миллиметров.
Уклон присоединения от дождеприёмников следует принимать 0,02 процента.
2.3.2.9. Протяжённость канализационной сети и районных коллекторов при проектировании новых районных канализационных систем следует принимать из 
расчёта 20 погонных метров сетей на 1000 кв. метров жилой застройки.
2.3.2.10. На пересечении канализационных сетей с водоёмами и водотоками следует предусматривать дюкеры не менее чем в две рабочие линии.
Проекты дюкеров через водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны быть согласованы с органами санитарно-эпидемиоло-
гического надзора.
При пересечении оврагов допускается предусматривать дюкеры в одну линию.
2.3.2.11. Приём сточных вод от неканализованных районов следует осуществлять через сливные станции.
Сливные станции следует проектировать вблизи канализационного коллектора диаметром не менее 400 миллиметров, при этом количество сточных вод, поступаю-
щих от сливной станции, не должно превышать 20 процентов общего расчётного расхода по коллектору.
2.3.2.12. Для отдельно стоящих неканализованных зданий при расходе сточных вод до 1 куб.м/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри 
выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения.
2.3.2.13. Выбор площадок для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство их территории следует выполнять в соответствии с 
требованиями раздела 3 «Производственная территория» настоящих нормативов градостроительного проектирования и требованиями к устройству санитарно-за-
щитных зон СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».
При проектировании сетей и сооружений канализации на подрабатываемых территориях необходимо учитывать дополнительные воздействия от сдвижений и 
деформаций земной поверхности. 
Размещение полей фильтрации на подрабатываемых территориях не допускается.
Планировочные отметки площадок канализационных сооружений и насосных станций, размещаемых на прибрежных участках водотоков и водоёмов, следует 
принимать не менее чем на 0,5 метров выше максимального горизонта паводковых вод с обеспеченностью 3 % с учётом ветрового нагона воды и высоты наката 
ветровой волны.
2.3.2.14. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73 «Нормы 
отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».
Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны быть не более 3 x 3 метров, камер переключения и запорной 
арматуры – не более 10 x 10 метров.
2.3.2.15. Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в тёплый период года направления 
по отношению к жилой застройке и населённого пункта ниже по течению водотока.
Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует размещать на территории промышленных предприятий.
60. Санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) для канализационных очистных сооружений следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
2.3.2.16. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при 
самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, санитарно-защитные зоны следует принимать 
такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды.
2.3.2.17. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны:
от сливных станций – в 300 метрах;
от шламонакопителей – в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора;
от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории – не менее чем в 100 метрах.
2.3.2.18. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от 
грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 гектара.
2.3.2.19. Здания и сооружения канализации следует принимать не ниже II степени огнестойкости и относить ко II классу ответственности, за исключением иловых 
площадок, полей фильтрации, биологических прудов, регулирующих ёмкостей, канализационных сетей и сооружений на них, которые следует относить к III классу 
ответственности и степень огнестойкости которых не нормируется.
По пожарной безопасности процессы перекачки и очистки бытовых сточных вод относятся к категории Д. Категория пожарной опасности процессов перекачки 
и очистки производственных сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, устанавливается в зависимости от характера этих 
веществ.
2.3.2.20. Территория канализационных очистных сооружений населённых пунктов, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за 
пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.
2.3.2.21. Для утилизации осадков сточных вод следует предусматривать их механическое обезвоживание или подсушивание на иловых площадках, обеззараживание, 
дегельминтизацию, при необходимости, - термическую сушку. Допускается сжигание осадка, не подлежащего дальнейшей утилизации, в печах различных типов при 
соответствующем обосновании и с соблюдением требований к отводимым газам.
Для хранения осадков следует предусматривать открытые площадки с твёрдым покрытием, а при соответствующем обосновании – закрытые склады. Для неутили-
зируемых осадков должны быть предусмотрены сооружения, обеспечивающие их складирование в условиях, предотвращающих загрязнение окружающей среды (по 
согласованию с органами экологического надзора).
Использование осадков сточных вод в качестве удобрения допускается по результатам исследований и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

2.3.3. Дождевая канализация

2.3.3.1. Отвод поверхностных вод должен осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод
Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и прочих).
В водоёмы, предназначенные для купания, возможен сброс поверхностных сточных вод при условии их глубокой очистки.
2.3.3.2. В районах многоэтажной застройки следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. 
Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной, а также на территории парков с устройством 
мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.
На рекреационных территориях допускается осуществлять систему отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого 
типа.
Открытая дождевая канализация состоит из лотков и канав с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций.
2.3.3.3. В открытой дождевой сети наименьшие уклоны следует принимать в процентах:
для лотков проезжей части:
при асфальтобетонном покрытии – 0,003;
при брусчатом или щебёночном покрытии – 0,004;
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при булыжной мостовой – 0,005;
для отдельных лотков и кюветов – 0,005;
для водоотводных канав – 0,003;
присоединения от дождеприёмников – 0,02.
70. Дождеприёмники следует предусматривать:
на затяжных участках спусков (подъёмов);
на перекрёстках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;
в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;
в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;
в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.
2.3.3.4. На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам уклонов и грунтов) следует предусматривать локальный отвод 
поверхностных вод от зданий дополнительно к общей системе водоотвода.
2.3.3.5. Отвод дождевых вод с площадок открытого резервуарного хранения горючих, легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей, кислот, щелочей и прочих, 
не связанных с регулярным сбросом загрязнённых сточных вод, следует предусматривать через распределительный колодец с задвижками, позволяющими 
направлять воды при нормальных условиях в систему дождевой канализации, а при появлении течи в резервуарах-хранилищах - в технологические аварийные 
приёмники, входящие в состав складского хозяйства.
2.3.3.6. Поверхностные сточные воды с территории населённого пункта при раздельной системе канализации следует направлять для очистки на локальные или 
централизованные очистные сооружения поверхностного стока.
Смесь поверхностных вод с бытовыми и производственными сточными водами при полураздельной системе канализации следует очищать по полной схеме 
очистки, принятой для городских сточных вод.
2.3.3.7. Поверхностные воды с селитебной территории водосборной площадью до 20 гектаров, имеющие самостоятельный выпуск в водоём, а также с городских 
лесопарков допускается сбрасывать в водоём без очистки при условии наличия экологического обоснования и согласования со всеми контролирующими органи-
зациями. 
Эти требования не распространяются на самостоятельные выпуски в водоёмы, являющиеся источниками питьевого водоснабжения и используемые для купания, 
спорта, в рекреационных целях.
2.3.3.8. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и других, а также с особо загрязнённых участков, распо-
ложенных на селитебных территориях (загрязнённый токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке 
на самостоятельных очистных сооружениях с преимущественным использованием очищенных вод на производственные нужды.
Поверхностные сточные воды с территории промышленных предприятий допускается направлять в дождевую канализацию населённого пункта, если эти террито-
рии по составу и количеству накапливающихся примесей мало отличаются от селитебной.
Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приёма дренажных вод из сопутствующих дренажей, теплосетей и общих коллекторов 
подземных коммуникаций. Поступление в дождеприёмные колодцы незначительных по объёму вод от полива замощенных территорий и зелёных насаждений в 
расчёт можно не принимать. 
При технической возможности и согласовании с природоохранными органами возможно использовать эти воды для подпитки декоративных водоёмов с подачей 
по отдельно прокладываемому трубопроводу.
2.3.3.9. Очистку поверхностных вод с территории города следует осуществлять на локальных или групповых очистных сооружениях различного типа. 
Расчётный расход дождевого стока, направляемого на очистку, следует определять при периоде однократного превышения интенсивности предельного дождя 
(0,05 – 0,1) года. 
Целесообразность очистки непосредственно расчётного расхода дождевого стока либо его регулирования (аккумулирования) надлежит определять технико-эконо-
мическими расчётами.
2.3.3.10. Санитарно-защитную зону (СЗЗ) от очистных сооружений поверхностного стока до жилой застройки следует принимать 100 метров или по согласованию 
с органами санитарно-эпидемиологического надзора и природоохранными органами в зависимости от условий застройки и конструктивного использования 
сооружений, но не менее 50 метров (для закрытого типа – 50 метров).
2.3.3.11. Для определения размеров отводящих труб и водосточных каналов необходимо учитывать расчётный максимальный расход дождевой воды, поступающей 
в сеть. Этот расход зависит от принятой расчётной интенсивности дождя, его продолжительности, коэффициента стока и площади водосбора. При этом минималь-
ный диаметр водостоков принимается равным 400 мм.
2.3.3.12. Расчёт водосточной сети следует производить на дождевой сток по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
При предельном периоде однократного превышения расчётной интенсивности коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождево-
го стока, остальная его часть временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по её лоткам. Высота затопления улиц при этом должна быть 
меньше высоты затопления подвальных и полуподвальных помещений. 
Период однократного переполнения сети дождевой канализации принимается в зависимости от характера территории, площади территории и величины интен-
сивности дождя по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
2.3.3.13. Качество очистки поверхностных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должно отвечать требованиям Водного кодекса Российской Федерации, 
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» в соответствии с категорией водопользования водоёма.

2.3.4. Теплоснабжение

2.3.4.1. Теплоснабжение города следует предусматривать в соответствии с утверждёнными схемами теплоснабжения.
Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях городского округа следует предусматривать централизованным от ТЭЦ или районных котель-
ных при условии соблюдения экологических требований. Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные котельные.
Выбор системы теплоснабжения при проектировании районов новой застройки должен производиться на основе технико-экономического сравнения вариантов. 
Возможно применение централизованного и нецентрализованного теплоснабжения от тепло- и электроцентралей и котельных.
При отсутствии схемы теплоснабжения на территориях одно-, трёхэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел./га и выше системы централизован-
ного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий.
2.3.4.2. Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по 
достижению нормативных уровней шума и вибрации по СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, СНиП 41-01-2003.
Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения.
2.3.4.3. Размеры санитарно-защитных зон от источников теплоснабжения устанавливаются:
от тепловых электростанций эквивалентной электрической мощностью 600 мВт и выше:
работающих на угольном и мазутном топливе – не менее 1000 метров;
работающих на газовом и газо-мазутном топливе – не менее 500 метров;
от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше:
работающих на угольном и мазутном топливе – не менее 500 метров;
работающих на газовом и газо-мазутном топливе – не менее 300 метров;
от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал – не менее 50 метров;
При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твёрдом, 
жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчётной концентрации в приземном слое и по вертикали с учётом высоты жилых зданий в зоне 
максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10 - 40 высот трубы котельной). 
При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум на 1,5 
метра выше конька крыши самого высокого жилого дома.
2.3.4.4. Отдельно стоящие котельные используются для обслуживания группы зданий.
Индивидуальные и крышные котельные используются для обслуживания одного здания или сооружения.
Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, встроенными и пристроенными.
2.3.4.5. Крышные, пристроенные и отдельно стоящие котельные на территории жилой застройки размещаются в соответствии с требованиями к санитарно-защит-
ным зонам.
Не допускается размещение:
котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания;
пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проёмами, где расстояние 
до ближайшего окна жилого помещения от внешней стены котельной по горизонтали менее 4 метров, от перекрытия котельной по вертикали – менее 8 метров;
крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а 
также смежно с жилыми помещениями.
2.3.4.6. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, проектами планировки городских округов и поселе-
ний, генеральными планами предприятий.
Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

Теплопроизводительность котельных,    
Гкал/ч (МВт)

Размер земельного участка (га)
котельных, работающих

на твёрдом  топливе на газомазутном
топливе

до 5 0,7 0,7

от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0

от 10 до 50 (от 12 до 58) 2,0 1,5

от 50 до 100 (от 58 до 116) 3,0 2,5

от 100 до 200 (от 116 до 233) 3,7 3,0

от 200 до 400 (от 233 до 466) 4,3 3,5

Примечания: 1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также 
котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 процентов.
2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия 
размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003.
2.3.4.7. Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать в соответствии со СНиП II-89-80*, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*.
 
2.3.5. Газоснабжение

2.3.5.1 Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии 
с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 62.12330.2011, Федеральных норм и Правил в области промышленной безопасности 
«правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»  на основе схем газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленных и иных организаций, предусматриваемого программой газификации Ставропольского края.

Расчетные показатели объектов в области тепло-, газо- снабжения.
Таблица 18

Наименование объекта (наиме-
нование ресурса)*

Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый  уровень территориальной доступности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина

Природный газ, при наличии 
централизованного горячего 
водоснабжения **

м3 / год
на 1 чел.

120

Не нормируется
Природный газ, при горячем 
водоснабжении от газовых 
водонагревателей **

м3 / год
на 1 чел.

300

Природный газ, при отсутствии 
всяких видов горячего водо-
снабжения

м3 / год
на 1 чел.

180

Тепловая нагрузка,  расход 
газа ***

Гкал, м3/
чел

Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму 
минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
б) (**) Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребле-
ния) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3).
в) (***) Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 
42-101-2003.
2.3.5.2. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объёме и требуемых параметров.
Для неотключаемых потребителей газа, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации в установленном порядке, имеющих преимуще-
ственное право пользования газом в качестве топлива, и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебой-
ная подача газа путём закольцевания газопроводов или другими способами.
2.3.5.3. На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего водоснабжения следует предусматривать индивидуальные источники тепла на 
газовом топливе, устанавливать газовые плиты.
В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует использовать природный газ.
2.3.5.4. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа 
(далее – СУГ) должны проектироваться и сооружаться так, чтобы при восприятии нагрузок и воздействий, действующих на них в течение предполагаемого срока 
службы, установленного заданием на проектирование, были обеспечены необходимые по условиям безопасности прочность, устойчивость и герметичность. 
Не допускаются деформации газопроводов (в том числе от перемещений грунта), которые могут привести к нарушениям их целостности и герметичности.
При строительстве в районах со сложными геологическими условиями должны учитываться специальные требования СНиП 22-02-2003 и СНиП 2.01.09-91.
2.3.5.5. При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов на территории городского округа следует руководствоваться требо-
ваниями СНиП 42-01-2002.
2.3.5.6. Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответство-
вать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Правительством Российской Федерации.
2.3.5.7. При выборе, предоставлении и использовании земель для строительства и эксплуатации магистральных газопроводов необходимо руководствоваться 
требованиями СН 452-73.
2.3.5.8. Размещение магистральных газопроводов по территории городского округа не допускается.
2.3.5.9. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, общественных, административ-
ных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается.
В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не 
ниже III степени огнестойкости класса С и на расстоянии до кровли не менее 0,2 метра.
Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий «А» и «Б» (за исключением зданий газово-распределительных 
пунктов (далее – ГРП).

2.3.5.10. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами города.
Газонаполнительные пункты (ГНП), располагаемые в границах города,  необходимо размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) 
по отношению к жилой застройке.
2.3.5.11. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 19.

Таблица 19

Классификация газопроводов  по давлению Вид транспортируемого газа Рабочее давление в газопроводе, МПа

Высокое I категория Природный Свыше 0,6 до 1,2 включительно

СУГ* Свыше 0,6 до 1,6 включительно

II категория Природный и СУГ Свыше 0,3 до 0,6 включительно

Среднее Природный и СУГ Свыше 0,005 до 0,3 включительно

Низкое Природный и СУГ До 0,005 включительно

* СУГ – сжиженный углеводородный газ.
2.3.5.12. Охранные зоны для газораспределительных сетей устанавливаются  в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878. 
2.3.5.13. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту для станций производительностью:
10 тыс. т/год – не более 6 га;
20 тыс. т/год – не более 7 га;
40 тыс. т/год – не более 8 га.
Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учётом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 метров и минималь-
ных расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 метров, лиственных пород – 20 метров, смешанных пород – 30 метров.
2.3.5.14. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.
2.3.5.15. Газорегуляторные пункты (далее – ГРП) следует размещать:
отдельно стоящими;
пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;
встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);
на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С с негорючим утеплителем;
вне зданий на открытых ограждённых площадках под навесом на территории промышленных предприятий.
Блочные газорегуляторные пункты (далее – ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.
2.3.5.16. Шкафные газорегуляторные пункты (далее – ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых 
они предназначены.
2.3.5.17. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:
от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа при условии прокладки газопровода по территории городских округов и городских поселений - 15 метров;
от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа - 10 метров.
2.3.5.18. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведённых в таблице 
20, а на территории промышленных предприятий – согласно требованиям СНиП П-89-80*.
В стеснённых условиях разрешается уменьшение на 30 % расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 
куб.м/ч.

Таблица 20

Давление газа
на вводе в  
ГРП, ГРПБ,  
ШРП, МПа

Расстояние в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно
стоящих ШРП по горизонтали (м) до

зданий и 
сооружений

железнодорожных  
путей
(до ближайшего рельса)

автомобильных
дорог
(до обочины)

воздушных 
линий
электропере-
дачи

До 0,6 10 10 5 не менее 1,5    
высоты опоры

Свыше 0,6 до 1,2 15 15 8

Примечания: 
1. Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения.
2. Требования таблицы 37 распространяются также на узлы учёта расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих 
опорах.           
3. Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.
2.3.5.19. Газораспределительные системы должны быть оснащены автоматизированными системами дистанционного управления технологическим процессом 
распределения газа и коммерческого учёта потребления газа (далее - АСУ ТП РГ). 

2.3.6. Электроснабжение

2.3.6.1. При проектировании электроснабжения городского округа определение электрической нагрузки на электроисточники  следует производить в соответствии 
с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых 
объектов необходимо :
проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения; системным резервированием должны быть 
обеспечены все подстанции напряжением 35-110 кВ;
формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;
для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) источник питания,который устанавливает потребитель.
Укрупненные показатели электропотребления в городских округах и поселениях допускается принимать в соответствии с рекомендуемыми нормами электропо-
требления.
Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице 21.

Таблица 21

Наименование объекта
(наименование ресурса)*

Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Единица измерения Величина Единица 
измерения

Величина

Электроэнергия, электропотребление ** кВт•ч / год на 1 чел. 2000

Не нормируетсяЭлектроэнергия, 
использование максимума электрической 
нагрузки **

ч / год 5700

Электрические нагрузки *** кВт

Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму 
минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
б) (**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в 
качестве укрупнённых показателей электропотребления.
в) (***) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
Система электроснабжения выполняется так, чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально возможным использо-
ванием их нагрузочной способности. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для 
питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.
При реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения.
Основные решения по электроснабжению потребителей города разрабатываются в концепции развития и реконструкции м городского округа, генеральном плане, 
проекте планировки территории и схеме развития электрических сетей.
В составе концепции развития городского округа рассматриваются основные вопросы перспективного развития системы электроснабжения на расчётный срок с 
выделением первого этапа, выполняются расчёт электрических нагрузок и их баланс, распределение нагрузок по центрам питания, закрепление площадок для 
новых электростанций и подстанций, трасс воздушных и кабельных линий электропередачи 35 кВ и выше, размещение баз предприятий электрических сетей.
Результаты расчёта электрических нагрузок необходимо сопоставлять со среднегодовыми темпами роста нагрузок характерных районов городского округа, полу-
ченными из анализа их изменения за последние 5 - 10 лет и, при необходимости, корректировать.
Электрические сети 10(6) кВ разрабатываются в проекте планировки территории с расчётом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением коли-
чества и мощности трансформаторных подстанций и распределительных пунктов на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых 
на основании утверждённой в установленном порядке схемы развития электрических сетей городского округа. 
 В объём графического материала по этим сетям входят схемы электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане городского округа в масштабе 
1:2000 с указанием основных параметров системы электроснабжения.
Схемы развития электрических сетей 10(6) и 35 кВ и выше разрабатываются на основе концепции развития городского округа в увязке со схемой развития электри-
ческих сетей энергосистемы на расчётный срок до 15 лет.
В схеме рассматриваются основные направления развития сетей 35 кВ и выше на расчётный срок концепции городского округа.
Допускается разработка схемы развития электрических сетей 35 кВ и выше и схемы развития электрических сетей 10(6) кВ в виде двух самостоятельных взаимоу-
вязанных работ.
Сети внешнего электроснабжения коммунальных, промышленных и прочих потребителей, расположенных в селитебной зоне, разрабатываются в составе проектов 
строительства или реконструкции указанных потребителей по техническим условиям энергоснабжающей организации, выдаваемым согласно утверждённой в 
установленном порядке схеме развития электрических сетей.
2.3.6.2.  Укрупнённые показатели электропотребления в городском округе следует принимать в соответствии с таблицей 22.

Таблица 22

Наименование объекта
(наименование ресурса)*

Минимально допустимый уровень обеспеченности

Единица измерения Величина

Электроэнергия, электропотребление ** кВт•ч  / год на 1 чел. 2000

Электроэнергия, использование максимума электриче-
ской нагрузки **

ч / год 5700

Электрические нагрузки *** кВт -

Примечания:
а) (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму 
минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.
б) (**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в 
качестве укрупнённых показателей электропотребления.
в) (***) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
2.3.6.3. Перечень основных электроприёмников потребителей городского округа с их категорированием по надёжности электроснабжения определяется в соответ-
ствии с требованиями РД 34.20.185-94 (приложение № 2).
2.3.6.4. Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надёжности выполняется применительно к основной массе электроприёмников 
проектируемой территории. 
При наличии на них отдельных электроприёмников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечива-
ется необходимыми мерами по созданию требуемой надёжности электроснабжения этих электроприёмников.
2.3.6.5. Передача и распределение электроэнергии в пределах района должна осуществляться подземными кабельными линиями. 
Прокладку кабельных линий от одного центра питания к потребителям первой категории по надёжности электроснабжения следует предусматривать по разным 
трассам. 
При отсутствии такой возможности прокладка кабелей предусматривается в одной зоне, но с расстоянием между кабелями не менее 1 метра. 
На подходах к центрам питания кабели до 10 кВ при необходимости прокладываются в проходных коллекторах или в блочной канализации с учётом требований, 
предусмотренных правилами устройства электроустановок (далее - ПУЭ).
2.3.6.6. Воздушные линии электропередачи напряжением 35 - 220 кВ рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.
Проектируемые линии электропередачи напряжением 35 - 220 кВ к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует 
предусматривать кабельными линиями по согласованию с электро-снабжающей организацией.
2.3.6.7. Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также производ-
ственных зон сельскохозяйственных предприятий.
2.3.6.8. Существующие воздушные линии электропередачи напряжением    35 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки 
или заменять воздушные линии кабельными.
2.3.6.9. Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями в 4 этажа и выше должны быть кабельными, а в застройке 
зданиями в 3 этажа и ниже - воздушными.
2.3.6.10. Для проектируемых воздушных линий электропередач (ЛЭП) напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты, а также зданий 
и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы воздушной линии с горизонтальным расположением проводов и без средств 
снижения напряжённости электрического поля по обе стороны от неё на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, 
перпендикулярном к воздушной линии:
20 метров - для линий напряжением 330 кВ;
30 метров - для линий напряжением 500 кВ;
40 метров - для линий напряжением 750 кВ;
55 метров - для линий напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментального обследования.
Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, 
определены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486.
Воздушная линия электропередачи (линия связи, обслуживающая электрическую сеть) размещается на обособленных земельных участках, отнесённых в установ-
ленном порядке к землям промышленности и иного специального назначения или землям населённых пунктов, предназначенных для установки опор указанных 
линий.
Обособленные земельные участки, отнесённые к одной категории земель и предназначенные (используемые) для установки опор одной воздушной линии электро-
передачи (линий связи, обслуживающей электрическую сеть), могут быть учтены в государственном земельном кадастре в качестве одного объекта недвижимого 
имущества (единого землепользования) с присвоением одного кадастрового номера.
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при расширении телефонных сетей и невозможности прокладки кабелей в существующей кабельной канализации.
В городском округе прокладка кабельной линии в грунт допускается на участках, не имеющих законченной горизонтальной и вертикальной планировки, подвер-
женных пучению, заболоченных, по улицам, подлежащим закрытию, перепланировке или реконструкции, и в пригородных зонах.
При выборе трасс кабельной канализации необходимо стремиться к тому, чтобы число пересечений с уличными проездами, дорогами и рельсовыми путями 
было наименьшим.
2.3.7.12. Смотровые устройства (колодцы) кабельной канализации должны устанавливаться:
проходные - на прямолинейных участках трасс, в местах поворота трассы не более чем на 15 градусов, а также при изменении глубины заложения трубопровода;
угловые - в местах поворота трассы более чем на 15 градусов;
разветвительные - в местах разветвления трассы на два (три) направления;
станционные - в местах ввода кабелей в здания телефонных станций.
Расстояния между колодцами кабельной канализации не должны превышать 150 метров, а при прокладке кабелей с количеством пар 1400 и выше - 120 метров.
2.3.7.13. Подвеску кабелей связи на опорах воздушных линий допускается предусматривать на распределительных участках абонентских городских телефонных 
сетей при телефонизации районов индивидуальной застройки, а также на внутризоновых сетях (в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, на 
переходе кабельных линий через глубокие овраги, реки и другие препятствия).
Подвеску кабелей городских и сельских телефонных сетей следует предусматривать на опорах существующих воздушных линий связи. 
Проектирование новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосновании.
На территории города могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые на крышах зданий.
2.3.7.14. Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос возможно при соблюдении требований:
для автомобильных дорог I - IV категорий, а также в границах города до границ застройки расстояние от границы полосы отвода федеральной автомобильной 
дороги до основания опор воздушных линий связи должно составлять не менее 25 метров.
В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушными линиями связи расстояние от основания каждой из опор линии до бровки земляного 
полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 метров, но во всех случаях - не менее 25 метров.
2.3.7.15. Минимальные расстояния от кабелей связи, проводного вещания или трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооруже-
ний устанавливаются в соответствии с требованиями подраздела 3. «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящего раздела.
2.3.7.16. При размещении передающих радиотехнических объектов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается 
охранная зона:
при эффективной излучаемой мощности от 100 до 1000 Вт включительно должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на 
расстояние не менее 10 метров от любой ее точки. При установке на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 метра над крышей при 
обеспечении расстояния от любой её точки до соседних строений не менее 10 метров для любого типа антенны и любого направления излучения;
при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт - должны быть обеспечены невозможность доступа людей и отсутствие строений на расстоянии не 
менее 25 метров от любой точки антенны независимо от её типа и направления излучения. При установке на крыше здания антенна должна монтироваться на 
высоте не менее 5 метров над крышей.
Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах.
2.3.7.17. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению № 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-
03.
В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых передающими радиотехническими объектами, устанавливаются санитарно-за-
щитные зоны и зоны ограничения с учётом перспективного развития передающих радиотехнических объектов и населённого пункта.
Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 метров от поверхности земли по ПДУ.
Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 метров уровни электромагнитных 
полей превышают ПДУ. 
Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень 
электромагнитного поля не превышает ПДУ.
2.3.7.18. Для жилого района или нескольких микрорайонов предусматривается объединённый диспетчерский пункт, где собирается информация о работе 
инженерного оборудования (в том числе противопожарного) от всех зданий, расположенных в районе, группе микрорайонов. Диспетчерские пункты следует 
размещать в центре обслуживаемой территории.
Диспетчерские пункты размещаются в зданиях эксплуатационных служб или в обслуживаемых зданиях.
2.3.7.19. Установки пожаротушения и сигнализации проектируются в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 «Системы противопожаорной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
2.3.7.20. Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также общими коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого 
района, принимается по таблице 41.

Таблица 41

Наименование
объектов

Основные параметры зоны Вид использования

Общие коллекторы для подземных коммуникаций Охранная зона городского коллектора - по 5 м в каждую 
сторону от края коллектора, охранная  зона оголовка 
вентшахты коллектора - в радиусе 15 м

Озеленение,  проезды, площадки

Радиорелейные линии связи Охранная зона 50 метров в обе стороны луча Мёртвая зона

Объекты телевидения Охранная зона d - 500 метров Озеленение

Автоматические телефонные станции Расстояние от АТС до жилых домов - 30 метров Озеленение, проезды, площадки

Примечание: В случае применения электронного коммутационного оборудования.

2.4. Размещение инженерных сетей

2.4.1. Инженерные сети должны размещаться вдоль улиц, дорог и проездов и только вне пределов проезжей части в полосе озеленения.
В условиях реконструкции застройки, в исторической части городского округа допускается размещение сетей в проходных коллекторах с организацией выходов 
из коллекторов вне проезжей части в полосе озеленения или в технической полосе коммуникаций.
На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспет-
черизации).
2.4.2. Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине:
проезжей части более 22 метров;
улиц в пределах красных линий 60 метров и более.
Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не ближе 5 метров от 
стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения 
или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учётом 
прокладки рукавных линий длиной не более указанной в п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» по дорогам с твёрдым покрытием».
2.4.3. По насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий прокладка тепловых сетей не допускается.
2.4.4. При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные 
сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. 
При соответствующем обосновании допускается под проезжими частями улиц сохранение существующих сетей, а также прокладка в каналах и тоннелях новых 
сетей.
На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения 
их в тоннелях или каналах. 
При технической необходимости под проезжими частями улиц допускается прокладка газопровода.
2.4.5. Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и сооружений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при 
обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45º, а сооружений железных дорог - не менее 60º.
Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и железных дорог, а также сооружений на них должен осуществляться в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора.
2.4.6. При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. 
При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.
Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, 
а также улиц и дорог местного значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов следует предусматривать в соответствии со СНиП 41-02-
2003.
2.4.7. Расстояние по горизонтали от мест пересечения подземными газопроводами железнодорожных путей и автомобильных дорог должны быть не менее:
до мостов и тоннелей на железных дорогах общего пользования, автомобильных дорогах I - III категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через них - 30 
метров, а для железных дорог необщего пользования, автомобильных дорог IV - V категорий и труб - 15 метров;
до зоны стрелочного перевода (начала остряков, хвоста крестовин, мест присоединения к рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) - 4 метра 
для трамвайных путей и 20 метров для железных дорог;
до опор контактной сети - 3 метров.
Разрешается сокращение указанных расстояний по согласованию с организациями, в ведении которых находятся пересекаемые сооружения.
2.4.8. По пешеходным и автомобильным мостам прокладка газопроводов:
допускается давлением до 0,6 МПа из бесшовных или электросварных труб, прошедших стопроцентный контроль заводских сварных соединений физическими 
методами, если мост построен из негорючих материалов;
не допускается, если мост построен из горючих материалов.
2.4.9. Прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать:
совмещённую в общих траншеях;
в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи 
и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при недостатке места в попереч-
ном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодорожными путями.
В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транс-
портирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.
Примечания: 1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо предусматривать прокладку водонесущих инженерных сетей в проходных 
тоннелях.
2. На селитебных территориях в сложных планировочных условиях как исключение допускается прокладка наземных и надземных тепловых сетей при наличии 
соответствующего обоснования и разрешения администрации муниципального образования город Невинномысск.
2.4.10. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со следующими инженерными сетями:
в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для 
обслуживания тепловых сетей;
в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 
1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.
2.4.11. На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей.
В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать подземное размещение инженерных сетей.
2.4.12. При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следует предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей 
силовых и связи - над тоннелями.
2.4.13. Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокладываемые на отдельных опорах, эстакадах и т.п., следует размещать 
на расстоянии не менее 3 метров от стен зданий с проёмами, от стен зданий без проёмов это расстояние может быть уменьшено до 0,5 метра.
Надземные газопроводы в зависимости от давления следует прокладывать на опорах из негорючих материалов или по конструкциям зданий и сооружений в 
соответствии с таблицей 3 СНиП 42-01-2002.
2.4.14. На низких опорах следует размещать напорные трубопроводы с жидкостями и газами, а также кабели силовые и связи, располагаемые:
в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий;
на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов.
Кроме того, на низких опорах следует предусматривать прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей застройке вне населённых пунктов.
2.4.15. Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых на низких опорах на свободной территории вне проезда транспорт-
ных средств и прохода людей, следует принимать:
при ширине группы труб не менее 1,5 метра - 0,35 метра;
при ширине группы труб от 1,5 метра и более - 0,5 метра.
Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах следует предусматривать в два ряда или более по вертикали, максимально сокращая 
ширину трассы сетей.
2.4.16. Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции труб, прокладываемых на высоких опорах, следует принимать:
в непроезжей части территории, в местах прохода людей - 2,2 метра;
в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 метров;
в местах пересечения с контактной сетью троллейбуса (от верха покрытия проезжей части дороги) - 7,3 метра;
в местах пересечения на территории предприятий трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорож-
ными подъездными путями для перевозки горячего шлака (до головки рельса) - 10 метров; при устройстве тепловой защиты трубопроводов - 6 метров.
2.4.17. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать согласно приложению № 
8 таблица 1.
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать согласно табли-
це 2 приложения № 8, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 метра.
При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 метра расстояния, указанные в таблице 2 приложения № 8, следует увеличивать с учётом 
крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.
Указанные в таблицах 1 и 2 приложения № 8 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих 
требования безопасности и надёжности.
2.4.18. При прокладке подземных газопроводов давлением до 0,6 МПа в стеснённых условиях (когда расстояния, регламентированные нормативными докумен-
тами, выполнить не представляется возможным) на отдельных участках трассы, между зданиями и под арками зданий, а также газопроводов давлением свыше 
0,6 МПа при сближении их с отдельно стоящими подсобными строениями (зданиями без постоянного присутствия людей) расстояния, указанные в приложении 
№ 8, разрешается сокращать до 50 %.
2.4.19. При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) должны быть не менее:
при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше от кабеля до крайнего провода - 10 метров (в условиях 
реконструкции расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ напряжением выше 1000 В допускается принимать не 
менее 2 метров, при этом расстояние по горизонтали (в свету) до крайнего провода ВЛ не нормируется);
между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая 
от верха покрытия до верха трубы (или её футляра) или электрокабеля - по расчёту на прочность сети, - 0,6 метра;
между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия 
каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, - 1 метр, до дна кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи железнодо-
рожного земляного полотна - 0,5 метра;
между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями связи - 0,5 метра;
между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением 110 - 220 кВ - 1 метр;
между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в коллекторах - 0,1 метра, при этом кабели связи должны располагаться выше трубопроводов;
между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в коллекторах - 0,2 метра, при этом кабели связи должны располагаться ниже 
силовых кабелей;
в условиях реконструкции предприятий при условии соблюдения требований ПУЭ расстояние между кабелями всех напряжений и трубопроводами допускается 
уменьшать до 0,25 метра;
между трубопроводами различного назначения (за исключением канализационных, пересекающих водопроводные, и трубопроводов для ядовитых и дурнопах-
нущих жидкостей) - 0,2 метра.
Трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и 
дурнопахнущие жидкости, на 0,4 метра.
Допускается размещать стальные, заключённые в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом рассто-
яние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 метров в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 метров - в крупнообломоч-
ных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб.

Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением до 10 кВ включительно (опоры линии связи, 
обслуживающей электрическую сеть) определяется как площадь контура, равного поперечному сечению опоры на уровне поверхности земли.
Минимальный размер земельного участка для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 10 кВ определяется как:
площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для земельных участков, 
граничащих с земельными участками всех категорий земель, кроме предназначенных для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра 
земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения;
площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от контура проекции опоры на поверхность земли (для опор на оттяжках - включая оттяжки), - для предназначенных 
для установки опор с ригелями глубиной заложения не более 0,8 метра земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного 
назначения.
Минимальные размеры обособленных земельных участков для установки опоры воздушной линии электропередачи напряжением свыше 330 кВ, в конструкции 
которой используются закреплённые в земле стойки (оттяжки), допускается определять как площади контуров, отстоящих на 1 метр от внешних контуров каждой 
стойки (оттяжки) на уровне поверхности земли - для земельных участков, граничащих с земельными участками всех категорий земель (кроме земель сельскохо-
зяйственного назначения), и на 1,5 метра - для земельных участков, граничащих с земельными участками сельскохозяйственного назначения.
Конкретные размеры земельных участков для установки опор воздушных линий электропередачи (опор линий связи, обслуживающих электрические сети) опре-
деляются исходя из необходимости закрепления опор в земле, размеров и типов опор, несущей способности грунтов и необходимости инженерного обустройства 
площадки опоры с целью обеспечения её устойчивости и безопасной эксплуатации.
Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевоору-
жения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой 
превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.
Земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами при производстве указанных работ в отношении воздушных линий 
электропередачи напряжением 500, 750 и 1150 кВ с горизонтальным расположением фаз, представляют собой отдельные полосы земли шириной 5 метров для 
каждой фазы.
2.3.6.11. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуа-
тации объектов электросетевого хозяйства и иных определённых законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики 
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категории земель, в состав которых входят эти 
земельные участки.
Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в 
размере площадки над кабелями:
для кабельных линий выше 1 кВ - по 1 метру с каждой стороны от крайних кабелей;
для кабельных линий до 1 кВ - по 1 метру с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 метров в 
сторону зданий, сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы.
Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 метров от 
крайних кабелей.
2.3.6.12. Охранные зоны кабельных линий  и для ВЛ устанавливаются и используются с соблюдением требований  правил установления охранных зон правил 
охраны объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года.№160.
Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. 
Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 метров, а также в местах изменения направления кабельных линий.
2.3.6.13. Распределительные и трансформаторные подстанции (РП и ТП) напряжением до 10 кВ следует предусматривать закрытого типа.
120. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других подобных учебных заведениях сооружение встроенных и пристроенных подстанций не 
допускается.
В жилых зданиях в исключительных случаях допускается размещение встроенных и пристроенных подстанций с использованием сухих трансформаторов по 
согласованию с органами государственного надзора, при этом в полном объёме должны быть выполнены требования по ограничению уровня шума, вибрации и 
электромагнитного излучения в соответствии с действующими нормами.
Устройство и размещение встроенных, пристроенных и отдельно стоящих подстанций должно выполняться в соответствии с требованиями глав раздела IV ПУЭ.
2.3.6.14. На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных 
линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.
2.3.6.15. Территория электроподстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии 
установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.
Расстояния от электроподстанций и распределительных пунктов до жилых, общественных и производственных зданий и сооружений следует принимать в 
соответствии со СНиП II-89-80* и СНиП 2.07.01-89*.

2.3.7. Объекты связи

2.3.7.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем 
инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями СН 461-74, ВСН 60-89 и настоящих Нормативов.
При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного оборудования следует предусматривать возможность управления системой 
оповещения населения по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций.
2.3.7.2. Размеры земельных участков для сооружений связи устанавливаются согласно таблице 40.

Таблица 40

Сооружение связи Размер земельного  участка, га

Кабельные линии

Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:

при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м 0,021

то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м 0,013

то же, на глубине более 1,3 м 0,006

Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах 0,001

Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения 0,29

Вспомогательные осевые узлы выделения 1,55

Сетевые узлы управления и коммутации с заглублёнными  зданиями площадью (кв.м):

3000 1,98

6000 3,00

9000 4,10

Технические службы кабельных участков 0,15

Службы районов технической эксплуатации кабельных и  радиорелейных магистралей 0,37

Воздушные линии

Основные усилительные пункты 0,29

Дополнительные усилительные пункты 0,06

Вспомогательные усилительные пункты  (со служебной жилой площадью) По заданию  на проектирование

Радиорелейные линии

Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой (м):

40 0,80/0,30

50 1,00/0,40

60 1,10/0,45

70 1,30/0,50

80 1,40/0,55

90 1,50/0,60

100 1,65/0,70

110 1,90/0,80

120 2,10/0,90

Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или  башней высотой (м):

30 0,80/0,40

40 0,85/0,45

50 1,00/0,50

60 1,10/0,55

70 1,30/0,60

80 1,40/0,65

90 1,50/0,70

100 1,65/0,80

110 1,90/0,90

120 2,10/1,00

Аварийно-профилактические службы 0,4

Примечания: 
1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:
при высоте мачты или башни более 120 метров при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересечённой местности;
при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 
метров, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.
3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплу-
атации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.
4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно 
осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи.
2.3.7.3. Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям 
или объектам с технологическими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-активных, неприятно пахнущих веществ и пыли, за 
пределами их санитарно-защитных зон.
2.3.7.4. Расстояния от зданий городских почтамтов, городских узлов связи, агентств печати до границ земельных участков детских яслей-садов, школ, школ-ин-
тернатов, лечебно-профилактических организаций следует принимать не менее 50 метров, а до стен жилых и общественных зданий - не менее 25 метров.
2.3.7.5. Прижелезнодорожные почтамты и отделения перевозки почты следует размещать при железнодорожных станциях с устройством почтовых железнодо-
рожных тупиков, почтовых платформ и возможностью въезда (выезда) на пассажирские платформы.
2.3.7.6. Земельный участок должен быть благоустроен, озеленён и ограждён.
Высота ограждения принимается:
1,2 метра - для хозяйственных дворов междугородных телефонных станций, телеграфных узлов и станций городских телефонных станций;
1,6 метра - для площадок усилительных пунктов, кабельных участков, баз и складов с оборудованием и имуществом спецназначения, открытых стоянок авто-
мобилей спецсвязи, хозяйственных дворов территориальных центров управления междугородной связи и телевидения, государственных предприятий связи, 
технических узлов связи Российских магистральных связей и телевидения, эксплуатационно-технических узлов связи, почтовых дворов прижелезно дорожных 
почтамтов, отделений перевозки почты, почтамтов, узлов связи населённых пунктов сельских округов, предприятий Роспечать.
2.3.7.9. Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляются в соответствии с требованиями СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий 
связи».
2.3.7.10. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учётом перспективного развития первичных сетей связи.
Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и других) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения  преимущественно на пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе 
между красной линией и линией застройки.
2.3.7.11. Кабельные линии связи размещаются вдоль автомобильных дорог при выполнении следующих требований:
в придорожных полосах существующих автомобильных дорог, вблизи их границ полос отвода и с учётом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не препят-
ствовали реконструкции автомобильных дорог;
на землях, наименее пригодных для сельского хозяйства, - по показателям загрязнения выбросами автомобильного транспорта;
соблюдение допустимых расстояний приближения полосы земель связи к границе полосы отвода автомобильных дорог.
В отдельных случаях на небольших участках допускается отклонение трассы кабельной линии связи от автомобильной дороги в целях ее выпрямления для 
сокращения длины трассы.
Отклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допускается также при вынужденных обходах болот, зон возможных затоплений, обвалов, селевых 
потоков и оползней.
2.3.7.11. В городском округе должно предусматриваться устройство кабельной канализации:
на территориях с законченной горизонтальной и вертикальной планировкой для прокладки кабелей связи и проводного вещания;
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Вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если 
расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 метра.
При бесканальной прокладке трубопроводов водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения расстояния от этих 
трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов должны быть 0,4 метра.
Газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения следует размещать над или под этими сооружениями на расстоянии не менее 
0,2 метра в футлярах, выходящих на 2 метра в обе стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Допускается прокладка в футляре подземных газопрово-
дов давлением до 0,6 МПа сквозь тоннели различного назначения.
2.4.20. Расстояния от инженерных сетей до деревьев и кустарников следует принимать по таблице 13.

2.5 Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки

2.5.1. Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями 
на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.
2.5.2. Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации должны прокладываться за пределами проезжей части дорог. 
В отдельных случаях допускается их прокладка по территории приусадебных земельных участков при согласии их владельцев.
Прокладка газовых сетей высокого давления по территории малоэтажной застройки не допускается.
2.5.3. Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным - от поквартирных генераторов автономного 
типа, так и централизованным - от существующих или вновь проектируемых котельных, газораспределительных пунктов (далее - ГРП) с соответствующими 
инженерными коммуникациями.
Расстояния от ГРП до жилой застройки следует принимать в соответствии с требованиями подраздела 3.3 «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящего 
раздела.
2.5.4. Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем для многоквартирных домов в соответствии с требованиями 
подраздела 3.3 «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящего раздела, также допускается устраивать автономное водоснабжение для одно-, двухквартирных 
домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.
2.5.5. Ввод водопровода в одно-, двухквартирные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии 
местной канализации.
2.5.6. Допускается предусматривать для одно-, двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 куб.м/сут.
2.5.7. Расход воды на полив приусадебных участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/кв.м в сутки, при этом на водозаборных устройствах 
следует предусматривать установку счётчиков.
2.5.8. Наружные сети и сооружения канализации следует проектировать в соответствии с требованиями раздела «Канализация» настоящих Нормативов.
Расстояние от дворовой сети канализации, прокладываемой по территории участка до домов, расположенных на данном участке, должно быть не менее 2 метра.
При применении децентрализованной системы водоснабжения с забором воды из шахтного колодца или индивидуальной скважины расстояние от источников 
водоснабжения до локальных очистных сооружений канализации должно быть не менее 50 метров, а при направлении движения грунтовых вод в сторону водо-
источников минимальное расстояние до указанных сооружений должно быть обосновано гидродинамическими расчетами.
В отдельных случаях при соответствующем обосновании и согласовании с управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и другими заинтересован-
ными организациями допускается проектировать для одного или нескольких многоквартирных зданий устройство локальных очистных сооружений с расходом 
стоков не более 15 м3/сут.
Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут. допускается устройство выгребов.
Устройство выгребов для канализования малоэтажной застройки, в том числе коттеджей, не допускается.
2.5.9. Электроснабжение малоэтажной застройки следует проектировать в соответствии с подразделом 3.3 «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящего 
раздела.
Мощность трансформаторов трансформаторной подстанции для электроснабжения малоэтажной застройки следует принимать по расчёту.
Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой разветвлённой схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с 
однотрансформаторными подстанциями.
Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов приквартирных участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных 
линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.
Требуемые разрывы следует принимать в соответствии с таблицей 1 приложения № 8.

2.6. Зоны транспортной инфраструктуры

2.6.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.
Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций 
железнодорожного, автомобильного, речного, морского и воздушного транспорта, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, зон 
специального охранного назначения в соответствии с требованиями настоящих нормативов градостроительного проектирования.
2.6.2. В целях устойчивого развития городского округа решение транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних 
связей, вынос транзитных потоков за границы города и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания пользователей автомобильных дорог.
При разработке генерального плана следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой посе-
ления и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими поселениями, 
объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. При этом необходимо учитывать особенности города как объектов проектирования.
2.6.3. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим обоснованием, 
предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответ-
ствии с нормативными требованиями.
2.6.4. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движе-
ния транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.
2.6.5. В центральной части крупных городских округов и городских поселений необходимо предусматривать создание системы наземных и подземных (при нали-
чии геологических условий) автостоянок для временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением мест под бесплатную автостоянку.

Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии с категорией дороги.
В местах массового посещения (железнодорожные, автобусные, рынки, крупные торговые центры и другие объекты) предусматривается пространственное 
разделение потоков пешеходов и транспорта.

Глава 3. Транспорт и улично-дорожная сеть

3.1. Общие требования

3.1.1. Дорожная деятельность   осуществляется уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
Ставропольского края, органом местного самоуправления на основании документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых 
осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Комплексный подход к развитию улично-дорожной и транспортной сети предполагает создание транспортной инфраструктуры внешних и внутренних связей, 
вынос транзитных потоков из центра города, обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания населения, отвечает требованиям безопасности дорожного 
движения, законодательству об охране окружающей природной среды, законодательству в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры).
3.1.2. При подготовке документов территориального планирования города следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в 
увязке с планировочной структурой объекта проектирования и прилегающей к нему территории, с учетом его особенности, обеспечивающую удобные, быстрые 
и безопасные транспортные связи с функциональными зонами, транспортные связи с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в 
пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общего пользования.
Разделы по вопросам транспорта и улично-дорожной сети выполняются в составе документов территориального планирования муниципальных образований и 
включают схемы существующего и планируемого размещения автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, в границах городского округа. В 
проектных предложениях учитываются вопросы: по внешнему транспорту, по наземному общественному транспорту, по магистральной улично-дорожной сети, 
по хранению и парковке транспортных средств.
3.1.3. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения городского округа следует принимать по таблице 42.

Таблица 42

Наименование объекта Минимально допустимый уровень обеспеченности Максимально допустимый уровень территориальной доступности

Единица измерения Величина Единица измерения Величина

Улично-дорожная сеть (улицы 
и дороги, проезды общего 
пользования, пешеходные и 
велосипедные дорожки) *

км / 1 км²территории 2,1 Не нормируется

Примечание:
а) (*) Параметры, включая размеры, перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются доку-
ментами по планировке территории.
3.1.4. Проектирование нового строительства и реконструкции улично-дорожной сети должно сопровождаться экологическим обоснованием, предусматрива-
ющим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с СН 
2.2.4/2.1.8.562-96«Руководством по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортного шума».,  СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»
 При проектировании улично-дорожной сети необходимо учитывать существующий и перспективный уровни загрязнения атмосферы отработанными газами и 
предусматривать планировочные мероприятия по локализации зон загазованности.
3.1.5. Планировочные и технические решения улично-дорожной сети городского округа, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность 
движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, использующих при передвижении кресло-коляски, 
инвалидов с дефектами зрения, а также других маломобильных групп населения.
Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии со схемой организацией движения.
3.1.6. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации. 

3.2. Внешний транспорт

3.2.1. Внешний транспорт (железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный) следует проектировать как комплексную систему во взаимосвязи с 
улично-дорожной сетью и городскими видами транспорта, обеспечивающую высокий уровень комфорта перевозки пассажиров, безопасность, экономичность 
строительства и эксплуатации транспортных сооружений и коммуникаций, а также рациональность местных и транзитных перевозок.
3.2.2. Для сооружений и коммуникаций внешнего транспорта земельные участки предоставляются в установленном порядке в соответствии с положениями 
Земельного кодекса Российской Федерации.
3.2.3. В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны в соответствии с действую-
щим законодательством.
3.2.4. Железные дороги в зависимости от их назначения в общей сети, характера и размера перевозок подразделяются на скоростные, особо нагружаемые I, II, III 
и IV категории.
3.2.5. В соответствии с категорией дорог и рельефом местности определяется полоса отвода железных дорог. 
В полосу отвода железных дорог (далее полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями и непосредственно примыкающими к ним сооруже-
ниями, устройствами и зданиями, в том числе пассажирские вокзалы с привокзальными площадями, служебные и иные здания и сооружения, обеспечивающие 
деятельность железнодорожного транспорта.
3.2.6. Размеры земельных участков полосы отвода железных дорог определяются в соответствии с утверждёнными Министерством путей сообщения Российской 
Федерации в установленном порядке нормами, проектно-сметной документацией и генеральными схемами развития железнодорожных линий, узлов и станций.
3.2.7. Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог определён Правилами установления и использования полос отвода 
и охранных зон железных дорог, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. № 611 «О порядке установления и 
использования полос отвода и охранных зон железных дорог».
3.2.8. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии со следующими требованиями:
от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки - не менее 100 метров, в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. При невоз-
можности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий по 
обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях и на территории жилой застройки в течение суток;
дезинфекционно-промывочные станции (пункты) следует размещать изолированно от других железнодорожных объектов и населенных пунктов на расстоянии 
не менее:
250 метров - от технических и служебных зданий;
500 метров - от населённых пунктов;
от оси крайнего железнодорожного пути до границ садовых участков - не менее 100 метров.
В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения 
коммунального назначения. 
Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.
3.2.9. Автомобильные дороги в зависимости от расчётной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, 
I-б, II, III, IV и V категории.
3.2.10. Ширина полос и размеры земельных участков, необходимых для размещения автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определяются 
в зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в 
проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с требованиями СН 467-74.
3.2.11. Прокладку трасс автомобильных дорог следует выполнять с учётом минимального воздействия на окружающую среду.
Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий.
Вдоль рек, озёр и других водных объектов автомобильные дороги следует прокладывать за пределами установленных для них защитных зон.
В районах размещения домов отдыха, пансионатов, загородных детских организаций автомобильные дороги следует прокладывать за пределами установленных 
вокруг них санитарных зон.
3.2.12. Автомобильные дороги общего пользования I, II, III категорий следует проектировать в обход населённых пунктов. 
  3.2.13. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные разрывы. 
Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от края транспортной полосы до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха, 
курорта. 
Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и физических факторов 
(шума, вибрации, электромагнитных полей и других).
 
3.3 Улично-дорожная сеть

3.3.1. Улично-дорожная сеть городского округа входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными 
линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зелёных насаждений и 
шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.
Сеть магистралей, улиц, дорог, проездов и пешеходных путей района должна проектироваться как составная часть единой общегородской транспортной системы 
в соответствии с генеральным планом.
Структура улично-дорожной сети района должна обеспечивать удобную транспортную связь с центральными районами и содержать элементы сети, обеспечива-
ющие движение транзитного транспорта, в том числе грузового, в объезд территории города.  
Структура дорожной сети жилого квартала должна обеспечивать беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации последствий аварий.
Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учётом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного 
и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Для зданий, сооружений и строений должно быть 
обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям, сооружениям и строениям для пожарной техники, специальных или совмещённых с 
функциональными проездами и подъездами.
В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. 
Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведённой в приложении № 3.
3.3.2. Пропускную способность улично-дорожной сети следует определять исходя из расчетного уровня автомобилизации и объемов работы всех видов транспор-
та, осуществляемой на этой сети.
Для предварительных расчетов пропускной способности улично-дорожной сети допускается принимать перспективное количество автомобилей на 1000 человек: 
всех категорий автомобилей 355 единиц на 1000 человек, в том числе легковых автомобилей - 320 единиц на 1000 человек, из них легковых автомобилей в 
частной собственности - 300 единиц на 1000 человек. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 50 - 100 единиц для городов с населением 
свыше 100 тыс. чел. и 100 - 150 единиц для остальных поселений.

При расчете загрузки улично-дорожной сети коттеджной застройки повышенной комфортности следует принимать 650 - 700 единиц легковых автомобилей на 
1000 человек.
Указанный уровень автомобилизации допускается уменьшать или увеличивать в зависимости от местных условий, но не более чем на 20 процентов.
3.3.3. Основные расчётные параметры уличной сети городского округа следует устанавливать в соответствии с Приложением № 4.
3.3.4. При проектировании на расчётный срок плотность уличной сети в среднем по городскому округу с учётом использования внеуличного пространства 
следует принимать 6,0 км/кв.км.
Проектирование уличной сети в жилой и общественно-деловой зонах должно обеспечить её плотность не менее: в центральной зоне - 8 км/кв.км, в периферий-
ной зоне - 6,5 км/кв.км.
Плотность сети магистральных улиц на расчётный срок в среднем по городскому округу следует принимать не менее 2,2 км/кв.км.
3.3.5. Проезжую часть на прямолинейных участках улиц с односторонним движением и шириной до 15 метров устраивают с односкатным поперечным профилем.
Проезжую часть на прямолинейных участках улиц всех категорий при двустороннем движении транспорта и с чётным количеством полос, а также на кривых 
в плане радиусом 800 метров и более для магистральных улиц общегородского значения с непрерывным движением и радиусом 600 метров и более для маги-
стральных улиц с регулируемым движением следует предусматривать с двускатным поперечным профилем.
3.3.6. На кривых в плане радиусом менее 800 метров для магистральных улиц общегородского значения с непрерывным движением и радиусом              менее 600 
метров для магистральных улиц с регулируемым движением следует предусматривать устройство виражей.
3.3.7. На магистральных улицах общегородского значения при обратном сопряжении кривых в плане должна быть обеспечена возможность прямой вставки 
между ними не менее 50 метров.
3.3.8. Переходные кривые, обеспечивающие плавность трассы магистральных улиц общегородского значения, следует применять при сопряжении следующих 
элементов трассы:
- прямых участков и круговой кривой радиусом 2000 м и менее;
- односторонних круговых кривых в плане, если их радиусы различаются более чем в 1,3 раза;
- обратных круговых кривых.
3.3.9. Наименьшие длины переходных кривых следует принимать по таблице7

Таблица 7 – Наименьшие длины переходных кривых 

Радиус круговой кривой, м 1150 2200 2250 3300 4400 5500 600-1000 1000-2000

Длина переходной кривой, м 660 770 880 990 1100 1110 120 100

3.3.10. При проектировании трасс магистральных улиц общегородского значения необходимо:
радиусы кривых в плане при малых углах поворота трассы принимать по таблице 46;
совмещать горизонтальные кривые с вогнутыми вертикальными с совпадением их середин и незначительным превышением длины горизонтальной кривой над 
вертикальной;
начало кривой в плане располагать над вершиной выпуклой вертикальной кривой не менее чем на расстояние, указанное в таблице 47.

                                                                                                                  
Таблица 46

Угол поворота, град. 1 2 3 4 5 6 8 10

Минимальный радиус круговой 
кривой, м

20000 10000 6000 5000 4000 4000 3000 3000

Таблица 47

Расстояние 
видимости, м

Смещение начала кривой при радиусе в плане, м

600 1000 1500 2000 2500

200 40 45 55 60 65

150 30 35 45 50 55

100 20 25 35 40 45

3.3.11. При проектировании улиц должна быть обеспечена видимость по трассе в плане и профиле не менее указанной в таблице 48.

Таблица 48

Категория улиц и магистралей Расстояние видимости, м

Магистральные улицы: поверхности проезжей части встречного  автомобиля

Общегородского значения 100 200

Районного значения 100 200

Улицы и дороги местного значения:

улицы в жилой застройке 75 150

улицы в производственных зонах 75 150

3.3.12. На участках подъёмов предельную длину участков с наибольшим уклоном необходимо принимать по таблице 49. При большей длине участка подъёма 
следует добавлять одну полосу движения. Протяжённость дополнительной полосы за подъемом следует принимать от 50 до 200 метров.

Таблица 49

Продольный уклон, % 30 40 50 60

Предельная длина участка, м 1200 600 400 300

3.3.13. На магистральных улицах общегородского значения с двух сторон от проезжей части следует устраивать полосы безопасности шириной 0,75 метра - при 
непрерывном движении, 0,5 метра - при регулируемом движении.
3.3.14. Для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных направлений движения следует предусматривать разделительные полосы. 
Центральные разделительные полосы следует проектировать в одном уровне с проезжей частью с выделением их разметкой. 
Ширина разделительных полос принимается по таблице 45.

Таблица 45

Местоположение полосы

Ширина полосы, м

магистральных улиц улиц местного зна-
чения, улиц  в жилой 

застройке  общегородского значения районногозначения

с непрерывным движением, м с  регулируемым движением, м

Центральная разделительная 4,0 4,0 3,0 -

Между основной проезжей 
частью и местными проездами

3,0 3,0 - -

Между проезжей частью  и 
тротуаром

3,0 3,0 3,0 2,0

Примечания: 1. В условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между основной проезжей частью и местным проездом на 
магистральных улицах общегородского значения до 2 метров.
2. В условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину центральной разделительной полосы на магистральных улицах общегородского значения 
до 2 метров.
3.3.15. В зонах массового отдыха населения и на других озеленённых территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, 
дорог и пешеходного движения. 
На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными 
полосами.
Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 метра при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 метра при встречном движе-
нии. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 метра. 
Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать:
до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 0,75 метра;
до тротуаров – 0,5 метра;
до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта – 1,5 метра.
3.3.16. Радиусы закруглений бортов проезжей части улиц, дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее:
для магистральных улиц с регулируемым движением – 8 метров;
для улиц местного значения – 5 метров;
для транспортных площадей – 12 метров.
В сложившейся застройке радиусы закруглений допускается уменьшать, но принимать не менее: для магистральных улиц с регулируемым движением – 6 
метров, для транспортных площадей – 8 метров.
3.3.17. При проектировании магистральных улиц и дорог, в особенности с интенсивным грузовым движением, следует предусматривать мероприятия, обеспечи-
вающие преимущественно безостановочное движение транспорта, предельно ограничивать количество и протяжённость участков с наибольшими продольными 
уклонами и кривыми малых радиусов, проводить мероприятия, исключающие скапливание выхлопных газов автомобилей, и обеспечивать их естественное 
проветривание.
3.3.18. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой застройки должно быть не менее 50 метров, а при условии примене-
ния шумозащитных устройств – не менее 25 метров.
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 метров. В случаях превы-
шения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 метров от линии застройки полосу шириной 6 метров, пригодную для проезда 
пожарных машин.
3.3.19. На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном 
уровне с интервалом 200 – 300 метров; на дорогах скоростного движения – с интервалом 400 – 800 метров; на магистральных улицах непрерывного движения – 
с интервалом 300 – 400 метров.
Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или надземные) следует проектировать при интенсивности пешеходного движения 250 чел./час. более. В 
местах расположения таких переходов следует предусматривать пешеходные ограждения.
Пешеходные переходы следует оборудовать приспособлениями, необходимыми для использования инвалидными и детскими колясками в соответствии с 
действующими правилами и нормами.
3.3.20. Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать 
из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в «час пик» не более 0,3 чел./кв.м; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, 
кинотеатров, вокзалов - 0,8 чел./кв.м.
3.3.21. В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других организаций массового посещения населением следует 
предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда инвалидных колясок. При этом высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 
частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленительных площадок, примыкающих к путям пешеходного 
движения, не должны превышать 4 см.
3.3.22. Вдоль магистральных улиц общегородского значения с регулируемым движением при необходимости транспортного обслуживания прилегающей 
застройки, а также для увеличения пропускной способности магистрали следует предусматривать местные и боковые проезды.
На местных проездах допускается организовывать как одностороннее, так и двустороннее движение транспорта.
Ширину местных проездов следует принимать:
при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей - не менее 7,0 метров;
при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта - 10,5 метра;
при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта - 11,25 метра.
На боковых проездах следует организовывать одностороннее движение.  Ширина проезжей части бокового проезда должна быть не менее 7,5 метров.
3.3.23. Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в кварталах следует предусматривать основные и 
второстепенные проезды.
Ширина проезжих частей основных проездов должна быть не менее   6,0 метров, второстепенных проездов - 5,5 метров; ширина тротуаров - 1,5 метра.
Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматри-
вать проезды с шириной проезжей части 3,5 метра.
Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяжённостью не более 150 метров и заканчиваться разворотными площадками размером в 
плане 15 x 15 метров или кольцом с радиусом по оси улиц не менее 10 метров.
3.3.24. В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота автомобилей с учётом обеспечения радиуса разворота 12 - 15 метров. 
На отстойно-разворотных площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 метров. Использование разворотных площадок 
для стоянки автомобилей не допускается.
3.3.25. Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует располагать на свободных площадках и на прямых участках пересекающихся или примыкаю-
щих дорог.
Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям на протяжении расстояний видимости для остановки автомобиля не должны превышать          40 %.
3.3.26. Пересечения магистральных улиц в зависимости от категорий последних следует проектировать следующих классов:
транспортная развязка 1-го класса - полная многоуровневая развязка с максимальными параметрами; проектируется на пересечениях магистральных улиц 
общегородского значения I класса;
транспортная развязка 2-го класса - полная развязка основных направлений в разных уровнях с минимальными параметрами, с организацией всех поворотных 
направлений в узле без светофорного регулирования; проектируется на пересечениях магистральных улиц I и II классов;
транспортная развязка 3-го класса - полная развязка с организацией поворотного движения на второстепенном направлении со светофорным регулированием; 
проектируется на пересечениях магистральных улиц с непрерывным движением и магистральных улиц с регулируемым движением;
транспортная развязка 4-го класса - неполная развязка в разных уровнях; проектируется в сложных градостроительных условиях на пересечениях магистралей 
общегородского значения всех классов;
транспортная развязка 5-го класса - пересечение улиц и магистралей со светофорным регулированием. 
Организация светофорного регулирования на уличной сети определяется требованиями ГОСТ Р 52289-2004, ГОСТ Р 52282-2004.
3.3.27. На нерегулируемых перекрёстках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. 
Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт – транспорт» при скорости движения 40 км/ч и 60 км/ч должны быть соответственно не 
менее 25 метров и 40 метров. 
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Для условий «пешеход – транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 км/ч и 40 км/ч 
соответственно 8 x 40 метров и 10 x 50 метров.
В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектур-
ных форм и других), деревьев и кустарников высотой более 0,5 метра.
Примечание: В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение 
транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.
3.3.28. Пересечения и примыкания дорог в одном уровне независимо от схемы пересечений рекомендуется выполнять под прямым или близким к нему углом. 
В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, а разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения дорог под любым углом с учётом 
обеспечения видимости.
3.3.29. В целях увеличения пропускной способности перекрёстков следует устраивать на подходах к ним дополнительные полосы. 
Длина дополнительной полосы должна быть не менее 50 метров, а длина отгона ширины дополнительной полосы - 30 метров.
3.3.30. Расположение искусственных сооружений на горизонтальных и вертикальных кривых улиц и дорог на пересечениях в разных уровнях должно быть 
подчинено плану и профилю магистральных улиц.
3.3.31. В пределах искусственных сооружений поперечный профиль магистральных улиц следует проектировать таким же, как на прилегающих участках.
Ширину центральной разделительной полосы на искусственных сооружениях пересечения допускается уменьшать до размеров, предусмотренных в таблице 50.
3.3.32. Радиусы кривых на пересечениях в разных уровнях должны быть для правоповоротных съездов 100 метров (исходя из расчётной скорости движения 50 
км/ч), на левоповоротных съездах - 30 метров (при расчётной скорости 30 км/ч).
Примечание: В условиях реконструкции при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается уменьшать радиусы правоповоротных съездов 
до 25 - 30 метров со снижением расчётной скорости движения до 20 - 25 км/ч.
3.3.33. Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами следует проектировать вне пределов станций и путей маневрового движения преимущественно 
на прямых участках пересекающихся дорог. 
Острый угол между пересекающимися дорогами в одном уровне не должен быть менее 60 %.
При пересечении магистральных улиц с железными дорогами в разных уровнях расстояние от верха головки рельса железнодорожных путей до низа пролётного 
строения путепровода следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-83 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог 
колеи 1520 (1524) мм».
3.3.34. Ширина проезжей части автомобильных дорог на пересечениях в одном уровне с железными дорогами должна равняться ширине проезжей части дороги 
на подходах к пересечениям, а на автомобильных дорогах V категории - быть не менее 6,0 метров на расстоянии 200 метров в обе стороны от переезда.
3.3.35. Пересечения автомобильных дорог с трубопроводами (водопровод, канализация, газопровод и прочее), а также с кабелями линий связи и электропере-
дачи следует предусматривать с соблюдением требований настоящих нормативов градостроительного проектирования, а также нормативных документов на 
проектирование этих коммуникаций.
Пересечения автомобильных дорог с подземными коммуникациями следует проектировать под прямым углом. 
Прокладка коммуникаций (кроме мест пересечений) под насыпями дорог не допускается.
3.3.37. Автомобильные дороги, соединяющие производственные предприятия с дорогами общего пользования, другими предприятиями, железнодорожными 
станциями, рассчитываемые на пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на дорогах общего пользования, относятся к подъездным 
дорогам производственных предприятий.
3.3.38. При выборе местоположения автомобильных дорог с преобладающим движением транзитного и грузового транспорта следует учитывать возможность 
обеспечения санитарных разрывов до селитебных территорий и зон массового отдыха, а также зон особо охраняемых территорий.
Для территорий с малым грузооборотом - до 40 тонн в год (до 2 автомашин в сутки) примыкание и выезд производить на улицу районного значения, для участка 
территории с грузооборотом до 100 тыс. тонн в год - на городскую магистраль.
3.3.39. Проектирование дорог на территориях производственных предприятий следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «Промыш-
ленный транспорт».
3.3.40. Радиусы кривых в плане по оси проезжей части следует принимать не менее 60 метров без устройства виражей и переходных кривых.
При намечаемом движении автомобилей и тракторов с полуприцепами, с одним или двумя прицепами радиус кривой допускается уменьшать  до 30 метров, а 
при движении одиночных транспортных средств - до 15 метров.
3.3.41. При проектировании улично-дорожной сети на территориях малоэтажной жилой застройки следует ориентироваться на преимущественное исполь-
зование легковых автомобилей, а также на обслуживание жилой застройки общественным пассажирским транспортом с подключением к общегородской 
транспортной сети.
При расчёте загрузки уличной сети на территории жилой застройки и в зоне её тяготения расчётный уровень насыщения легковыми автомобилями на расчётный 
срок следует принимать 500 единиц на 1000 жителей.
3.3.42. Уличная сеть малоэтажной жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные связи, включает въезды и выезды на территорию, главные 
улицы застройки, основные и второстепенные проезды.
Уличная сеть в зависимости от размеров и планировочного решения территории застройки может включать только основные и второстепенные проезды.
3.3.43. Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное 
обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных потоков.
Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.
Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.
3.3.44. Подъездные дороги включают проезжую часть и укреплённые обочины. Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух.
Ширина полос движения на проезжей части подъездных дорог при необходимости пропуска общественного пассажирского транспорта должна быть 3,75 метра, 
без пропуска маршрутов общественного транспорта - 3 метров. 
Ширина обочин должна быть не менее 2х метров.
3.3.45. Главные улицы включают проезжую часть и тротуары. 
Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается не менее двух.
Ширина полос движения на проезжих частях главных улиц при необходимости пропуска общественного пассажирского транспорта должна быть 3,5 метра, без 
пропуска маршрутов общественного транспорта - 3 метра.
Тротуары устраиваются с двух сторон. Ширина тротуаров принимается не менее 1,5 метра.
3.3.46. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, соору-
жениям и строениям на расстояние не более 50 метров.
3.3.47. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 метров и шириной не менее 7 метров, включая ширину проезжей части.
Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и перекрёстками должно быть не более 200 метров.
Максимальная протяжённость тупикового проезда не должна превышать 150 метров. 
Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками размером не менее 12 x 12 метров. 
Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.

3.4. Сеть общественного пассажирского транспорта

3.4.1. Главным принципом развития транспортных систем является преимущественное развитие общественного пассажирского транспорта.
Систему общественного пассажирского транспорта необходимо проектировать в соответствии с генеральными планами поселений и генеральными планами 
городских округов, схемами территориального планирования муниципальных районов.
3.4.2. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать быстрые, комфортные и удобные связи с районами городского и сельского поселе-
ния, прежде всего с общегородским центром, местами приложения труда и региональной системой пассажирского транспорта.
Затраты времени на передвижения с трудовыми целями (в один конец) для жителей городского и сельского поселения, городского округа не должны превышать 
50 минут.
3.4.3. На территории города необходимо предусматривать исключение или сокращение объемов движения наземного транспорта через территорию  общегород-
ского центра: устройство обходных магистральных улиц, улиц с ограниченным движением транспорта, пешеходных улиц и зон; размещение стоянок автомоби-
лей преимущественно по периметру этого ядра.
3.4.4. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная 
способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения 
подвижного состава на расчетный срок 4 чел./м2 свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел./м2 - для 
скоростного транспорта.
Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспорт-
ных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.
3.4.5. Через межмагистральные территории площадью свыше 100 га, в условиях реконструкции свыше 50 га, допускается прокладывать линии общественного 
пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным улицам или обособленному полотну, при условии, что указанный участок дороги соответствует 3-й 
категории и составляет по ширине не менее 6 метров. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./час в двух 
направлениях, а расчетная скорость движения - 40 км/час.
3.4.6. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функци-
онального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5 - 2,5 км на 1 кв. км.
3.4.7. В общественном центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового 
посещения должна быть не более 150 метров; в остальных зонах - не более 400 метров; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 метров от главного входа.
В условиях сложного рельефа при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 метров на 
каждые 10 метров преодолеваемого перепада рельефа.
В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена: в 
больших (100 - 250 тыс. чел.), крупных (250 - 500 тыс. чел.) городах до 500 метров, в малых (20,0 - 50,0 тыс. чел.) и средних (50 - 100 тыс. чел.) - до 500 метров.
На территории коттеджной застройки повышенной комфортности длина пешеходных переходов не должна превышать: до остановочных пунктов транспорта для 
внешних связей не более 250 метров, до остановочных пунктов транспорта для внутренних связей у объектов массового посещения - 50 метров.
3.4.8. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории города следует принимать: для 
автобусов - 400 - 500 метров, экспресс-автобусов - не менее 1000 метров.
3.4.9. Остановочные пункты наземного пассажирского транспорта следует размещать с обеспечением следующих требований:
- на магистральных улицах общегородского значения и районных - следует предусматривать «карманы»;
- в зонах транспортных развязок и пересечений - вне элементов развязок (съездов, въездов, переходно-скоростных полос и т.п.).
3.4.10. При размещении остановочных пунктов в «карманах» необходимо устраивать переходно-скоростные полосы для замедления и ускорения движения 
общей длиной, включая остановочную площадку, - 40 - 50 метров.
Полосы замедления и ускорения необходимо отделять от основных полос движения разделительной полосой, ширину которой следует принимать не менее 0,75 
метра и разметкой.
3.4.11. «Карманы» (уширения проезжей части) следует предусматривать, как правило, за счет уменьшения ширины разделительных (озелененных) полос между 
проезжей частью и тротуаром. Глубину кармана следует принимать для остановки автобуса - 3 метра
3.4.12. Остановочные пункты автобуса на магистральных улицах общегородского значения (с регулируемым движением) и на магистралях районного значения 
следует размещать, как правило, за перекрестком, на расстоянии не менее 25 метров от него.
Допускается размещение остановочных пунктов автобуса перед перекрестком - на расстоянии не менее 40 метров, в случае если:
до перекрестка расположен крупный пассажирообразующий пункт или вход в подземный пешеходный переход;
пропускная способность улицы до перекрестка больше, чем за перекрестком;
сразу же за перекрестком начинается подъезд к транспортному инженерному сооружению (мосту, тоннелю, путепроводу) или находится железнодорожный 
переезд.
3.4.13. Длину и ширину посадочной площадки принимать для автобусов - по расчету в зависимости от числа одновременно останавливающихся транспортных 
единиц, но не менее 15 м по длине и 1,25 м по ширине.
для установки остановочного павильона следует предусматривать уширение до 3,0 метров м. Остановочный павильон устанавливается на расстоянии не менее 
3,0 метров от борта проезжей части.

3.4.14. Остановочные пункты наземного транспорта в пересадочных узлах следует размещать исходя из минимальной длины пешеходных связей и минимального 
количества пересечений пешеходами проезжих частей улиц. Целесообразно совмещение остановочных пунктов однонаправленных маршрутов разных типов 
транспорта.
3.4.15. При размещении конечных пунктов общественного транспорта следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия 
с линии в межпиковый период около 30% подвижного состава. Конечные пункты общественного транспорта следует размещать в коммунальных зонах в составе 
зон инженерной и транспортной инфраструктур, учитывая характер застройки и санитарно-гигиенические требования. Расстояния до жилых зданий, зданий ле-
чебно-профилактических и детских учреждений, а также до границ игровых зон и зон отдыха детских учреждений должно быть не менее 50 метров от конечных 
пунктов общественного транспорта.
На конечных пунктах общественного транспорта следует предусматривать совмещенные для разных видов транспорта здания и сооружения, откуда осуществля-
ется диспетчерское управление движением, располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения.
3.4.16. Площадь отстойно-разворотной площадки конечных пунктов общественного транспорта должна определяться расчетом:
для автобуса - должна обеспечивать одновременное размещение на них не менее 30% транспортных средств, выпущенных на линию с конечного пункта в час 
пик, и дополнительно отстой не менее  2 единиц транспортных средств каждого маршрута исходя из норм 50 кв. м на 1 машино-место.
3.4.17.  Ширина площадки, необходимой для разворота транспортной единицы на 180° С, должна быть не менее   30 метров.
3.4.18. Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных 
легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 метров.
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей рекомендуется предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индиви-
дуальных легковых автомобилей, в том числе, %:
жилые районы - 30;
промышленные и коммунально-складские зоны (районы) - 10;
общегородские и специализированные центры - 15;
зоны массового и кратковременного отдыха - 15.
3.4.19. На территории жилых районов и микрорайонов города рекомендуется предусматривать места для хранения автомобилей в многоэтажных гаражах с 
подземными ярусами.
Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских 
дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 21-02-99*, СНиП 31-06-
2009 и СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
В жилых кварталах (микрорайонах), в зонах интенсивного использования городской территории устройство отдельно расположенных гаражей боксового типа 
без необходимого обоснования не допускается.
Для районов малоэтажной усадебной застройки рекомендуется проектировать преимущественно встроенные гаражи и стоянки, размещаемые в цокольных и 
подземных этажах жилых домов.
Проектирование автостоянок осуществлять в соответствии со СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей».
3.4.20. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей рекомендуется принимать не более:
до входов в жилые дома - 50 - 100 метров;
до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания - 50 - 150 метров;
до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 100 - 250 метров;
до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 метров.
3.4.21. Нормы расчета стоянок легковых автомобилей необходимо принимать в соответствии с статьей  4.5.4настоящих нормативов.
3.4.22. Расстояния от сооружений для хранения автотранспорта, в том числе от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных 
для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей и объектов транспортной инфраструктуры 
до жилых домов, территорий школ, детских учреждений, средних специальных учебных заведений, площадок для отдыха, игр и спорта, территорий лечеб-
но-профилактических учреждений стационарного типа, открытых спортивных сооружений общего пользования, озелененных территорий общего пользования, 
предназначенных для массового отдыха населения (парки, сады, скверы), размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в 
таблице 10* СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*»
и в соответствии с требованиями табл. 7.1.1 с примечанием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (новая редакция). Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.
3.4.23. Сеть сооружений технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей, а также малогабаритных транспортных средств следует предусматривать 
на расчетный парк машин и новых разработок по пропускной способности современных СТО.
В городе рекомендуется предусматривать проектирование СТО, совмещенных с мойками с оборотной системой водообеспечения.
3.4.24. При проектировании автозаправочных комплексов или отдельно стоящих АЗС в городе следует учитывать характер застройки, планировки и благоустрой-
ства прилегающей территории, а также требования органов государственной инспекции по вопросам обеспечения безопасности движения.
Автозаправочные комплексы в городе рекомендуется размещать на городских вылетных магистралях и в коммунальных зонах.
Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 500 легковых автомобилей, принимая размеры их 
земельных участков (га) для станций:
на 2 колонки  - 0,1;
на 4 колонки - 0,2;
на 6 колонок - 0,3.
Расстояния от автозаправочных станций (АЗС) и других объектов по обслуживанию автотранспорта до границ земельных участков детских

дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с НПБ 111-98*, а также требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
3.4.25. Установление и использование придорожных полос федеральных и региональных или межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования 
определяется на основе проектной документации, требований, стандартов, норм и правил строительства и содержания автомобильных дорог, безопасности 
дорожного движения, а также иных требований, установленных федеральными законами и изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Правительства Ставропольского края и органов местного самоуправления.
В границах придорожных полос устанавливается особый режим использования земель, который включает в себя запрет на возведение капитальных зданий и 
сооружений, ограничение рекламной и иных видов хозяйственной деятельности, снижающих безопасность дорожного движения, условия эксплуатации авто-
мобильной дороги и расположенных на ней сооружений (с учетом перспективы их развития), а также создающих угрозу безопасности населению и участникам 
дорожного движения.
3.4.26. Решения о размещении в придорожной полосе зданий, сооружений и иных построек принимаются уполномоченными на то органами местного самоу-
правления по согласованию с органом управления федеральными дорогами, органом управления региональными автомобильными дорогами - Управлением 
дорожного хозяйства Ставропольского края, Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.
В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов 
дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса (автобусных остановок, переход-
но-скоростных полос, площадок для остановки, стоянки и отдыха, устройств для освещения дорог, дорожной связи, дорожек для пешеходов, велосипедистов, а 
также объектов,  предназначенных для обеспечения нормальных условий труда, питания и отдыха участников дорожного движения).
3.4.27. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:
1) объекты не должны ухудшать видимость на региональной или межмуниципальной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения 
и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;
2) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции региональной или межмуниципальной автомобильной дороги;
3) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного 
движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.
3.4.28. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно осуществляться в соответствии с техническими регламентами (до их 
принятия нормами проектирования и строительства этих объектов), а также планами и генеральными схемами их размещения, утвержденными органами мест-
ного самоуправления. При выборе места размещения объектов дорожного сервиса следует стремиться к сокращению до минимума числа примыканий, подъездов 
к региональной или межмуниципальной автомобильной дороге и съездов с нее, располагая, как правило, эти объекты комплексно в границах земель, отведенных 
для этих целей, на расстоянии не менее 150 метров от железнодорожных переездов, а также примыканий проездов к проезжим частям на расстоянии не менее 50 
метров от перекрестков улиц и автомобильных дорог населенных пунктов.
Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки автомобилей, а также подъездами, съездами и примыканиями, обе-
спечивающими доступ к ним с региональной или муниципальной автомобильной дороги. При примыкании к региональной или муниципальной автомобильной 
дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорожного 
движения.
Строительство и содержание объектов дорожного сервиса, включая площадки для стоянки и остановки автомобилей, подъезды и съезды к ним, установленные 
технические средства организации дорожного движения и направляющие устройства, осуществляется за счет средств их владельцев.
3.4.29. Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по согласованию с органами управления региональными или 
межмуниципальными автомобильными дорогами.
3.4.30. Порядок размещения и демонтажа средств наружной рекламы в полосе отвода и в придорожной полосе федеральных и региональных автомобильных 
дорог общего пользования Ставропольского края, а также требования к ее содержанию устанавливаются в соответствии с Федеральными законами от 13 марта 
2006 г. №  38-ФЗ «О рекламе», от 10 декабря 1995 г. №  196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
3.4.31. Установление границ и использование территорий общего пользования, отнесенных к улично-дорожной сети
3.4.32. Границы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, бульвары, набережные, отнесенные к улично-дорожной сети) 
в соответствии с градостроительным законодательством определяются красными линиями, которые устанавливаются проектами планировки территории и 
утверждаются в установленном порядке.
В состав сооружений и элементов, применяемых для обустройства улично-дорожной сети в границах территорий общего пользования, входят:
1) проезды, тротуары, велосипедные и пешеходные дорожки, водоотводные сооружения (ливневая канализация, лотки, водопропускные трубы), светофорная 
сигнализация, дорожные знаки и указатели направления движения, разметка, оборудованные посты ГИБДД (с площадками для отстоя транспорта), шумоза-
щитные сооружения, специальные площадки для ограничения скоростей движения на опасных участках улиц («лежачие полицейские»), автоматизированные 
системы управления дорожным движением (АСУД), пешеходные островки безопасности, спецустройства для ориентировки и информационного обеспечения 
инвалидов (звуковая сигнализация, световые табло, спецпокрытия на переходах, пандусы, поручни и пр.), барьерные ограждения тротуаров, средства связи 
(телефоны-автоматы);
2) транспортные развязки, мосты, путепроводы и эстакады, подпорные стенки, ограждения, обеспечивающие безопасность движения на проездах, устанавливае-
мые в разделительной полосе, на поворотах с малым радиусом и других потенциально опасных местах, пешеходные подземные и надземные переходы;
3) опоры наружного освещения и контактной сети пассажирского электротранспорта,  остановки (карманы) и остановочные павильоны общественного транспор-
та, разворотные и отстойные площадки конечных станций общественного (маршрутного) транспорта;
4) автостоянки (площадки, карманы, ниши открытого типа без ограждения) с разметкой, технологически связанные с торговыми комплексами, общественными 
зданиями и учреждениями, въезды (выезды) в жилую и общественную застройку, на территорию промпредприятий;
5) озеленение (регулярное, ландшафтное), свето- и шумозащитные устройства (искусственные либо в виде зеленых насаждений), малые формы, памятники, 
скульптурные композиции, фонтаны, питьевые фонтанчики;
6) магистральные инженерные коммуникации различного назначения и методов прокладки, коммуникационные тоннели мелкого заложения и эстакады, 
павильоны задвижек и насосных станций (при отсутствии возможности их размещения в застройке по санитарным нормам).
3.4.33. Здания и сооружения, допускаемые к размещению в пределах территорий общего пользования, отнесенных к улично-дорожной сети:
1) объекты сервисного обслуживания автотранспорта:
предоставление земельного участка для проектирования, строительства и эксплуатации автозаправочных станций (АЗС), пунктов технической несложной 
помощи (ПТП) автотранспорту осуществлять в соответствии с утвержденной схемой размещения этих объектов, проектом планировки и другой градостроитель-
ной документацией, обосновывающей возможность размещения объекта на конкретном участке, в увязке с перспективной застройкой и развитием территории 
общего пользования;
запрещается отпуск горюче-смазочных материалов с АЗС вне их территорий, в том числе вблизи дороги и на ней;
запрещается использовать тротуары, пешеходные дорожки, зеленые насаждения (вне зависимости от их состояния) для отстоя всех видов автотранспорта;
2) объекты торговли и общественного питания, павильоны (киоски) розничной торговли, в том числе совмещенные с остановками общественного транспорта, 
при условии:
соблюдения действующих нормативных требований, подготовки исходно-разрешительной документации, согласования проектов;
устройства специальных подъездов и разгрузочных площадок (за пределами проезжей части) для снабженческого транспорта, площадок, оборудованных 
соответствующими знаками, разметкой и освещением (по согласованию с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД 
Ставропольского края) для отстоя автотранспорта;
при строительстве торговых павильонов, совмещенных с остановками общественного транспорта, допускается применение только сборных легких конструкций, 
подлежащих (при необходимости) демонтажу и переносу на новую площадку;
запрещается размещать торговые павильоны, киоски, другие сооружения и оборудование на аллеях, тротуарах и пешеходных дорожках, сужая их проектную 
ширину (нормативный габарит), рассчитанную на пропуск максимального пешеходного потока;
запрещается размещение объектов торговли и оказание других услуг участникам дорожного движения вблизи дорог и на них, за исключением специально 
отведенных для этого мест;
запрещается возводить (монтировать) не предусмотренные первоначальным проектом встроенные помещения торговли (и др. назначения) в подземных перехо-
дах, не обеспечивая безопасность для пешеходов в экстремальных условиях при критической величине пешеходного потока;
3) наружная (уличная) реклама (рекламные щиты, стенды, плакаты, штендеры  световые и электронные табло и иные стационарные технические средства):
установка рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на ее размещение;
исключается размещение рекламы, указателей, вывесок, не имеющих отношения к организации и регулированию движения, в зонах, предназначенных для раз-
мещения дорожных знаков и вертикальной разметки, в частности, на опорах наружного освещения, подвесках контактной сети электротранспорта, на пролетных 
строениях и опорах мостов, путепроводов и коммуникационных эстакад;
размещение рекламы осуществляется при условии сохранения зон видимости для водителей и пешеходов («треугольников видимости»), т.е. наружная реклама, 
не относящаяся к техническим средствам организации дорожного движения и устанавливаемая в непосредственной близости от автомобильных дорог, не долж-
на препятствовать восприятию дорожной обстановки и ухудшать условия безопасности дорожного движения;
запрещается применение светоотражающих пленок, красок при изготовлении и установке рекламных стендов, вывесок, попадающих в поле зрения водителя;
размещение рекламных стендов, вывесок, указателей осуществляется при документальном согласовании службой Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения проекта, в котором детально проработано местоположение объекта по отношению к существующей ситуации и участникам дорожного 
движения.
Здания и сооружения, допускаемые к размещению в пределах территорий общего пользования, отнесенных к улично-дорожной сети, размещаются на основании 
проектной документации с учетом раздела «Организация дорожного движения транспортных и пешеходных потоков», согласованного с Государственной 
инспекцией по безопасности дорожного движения.
3.4.34. Сооружения и устройства  для хранения и обслуживания транспортных средств
Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых 
автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей рекомендуется предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индиви-
дуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

жилые районы 30

промышленные и коммунально-складские зоны (районы) 10

общегородские и специализированные центры 15

зоны массового и кратковременного отдыха 15

3.4.35. На территории жилых районов и микрорайонов в крупных, больших и средних городах Ставропольского края рекомендуется предусматривать места для 
хранения автомобилей в многоэтажных гаражах с подземными ярусами.
Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских до-
школьных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями «СП 113.13330.2012. Свод правил. 
Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*», СНиП 31-06-2009 и СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
В жилых кварталах (микрорайонах), в зонах интенсивного использования городской территории устройство отдельно расположенных гаражей боксового типа 
без необходимого обоснования не допускается.
Для районов малоэтажной усадебной застройки рекомендуется проектировать преимущественно встроенные гаражи и стоянки, размещаемые в цокольных и 
подземных этажах жилых домов.
3.4.36. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей рекомендуется принимать не более:

до входов в жилые дома 50 - 100 м

до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и 
общественного питания

50 - 150 м

до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий 100 - 250 м

до входов в парки, на выставки и стадионы 400 м

3.4.37. Расстояния от сооружений для хранения автотранспорта, в том числе от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных 
для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, станций технического обслуживания автомобилей и объектов транспортной инфраструктуры 
до жилых домов, территорий школ, детских учреждений, средних специальных учебных заведений, площадок для отдыха, игр и спорта, территорий лечеб-
но-профилактических учреждений стационарного типа, открытых спортивных сооружений общего пользования, озелененных территорий общего пользования, 
предназначенных для массового отдыха населения (парки, сады, скверы), размещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных 
в таблице 10 <*> «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*»и в соответствии с требованиями табл. 7.1.1 с примечанием СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). Для гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются.
         3.4.38. Сеть сооружений технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей, а также малогабаритных транспортных средств следует предусматри-
вать на расчетный парк машин и новых разработок по пропускной способности современных СТО. 

ЧАСТЬ II. Материалы по обоснованию расчетных показателей. Анализ территории Города Георгиевска  по географическим, демографическим, экономическим и 
иным признакам. Ограничения градостроительной деятельности. Мероприятия по инженерной подготовке территории.

4.1. Географическое положение. Природно-климатические условия.

Город Георгиевск – один из старейших городов Ставропольского края.
5 мая 1776 года наместник и генерал-губернатор Новороссийский, Азовский и Астраханский генерал-адъютант Г.А. Потемкин представил Екатерине II проект 
укрепления южной границы – строительство Азово-Моздокской оборонительной линии, которая должна была пройти от Моздока на реке Терек по рекам Малке, 
Куре, Золке, Подкумку, Карамыку и Калаусу до границ войска Донского, а оттуда через крепость Св. Дмитрия (ныне Ростов-на-Дону) до Азова. Проект его был 
утвержден и передан генералу Якоби для исполнения
Город Георгиевск расположен в юго-западной части России на юге Ставропольского края. Он находится на возвышенном левом берегу реки Подкумок. Эта река 
является правым притоком Кумы, принадлежащей бассейну Каспийского моря. Он расположен в южной части северного умеренного пояса.
Среднегодовое количество осадков составляет 350-450 мм. Абсолютная максимальная температура +42оС, минимальная –32оС. Преобладающие ветры – восточ-
ные и юго-восточные.
Климат – континентальный, зима неустойчивая, малоснежная. Преобладает пасмурная, влажная, туманная погода. Рельеф города – открытая местность, хол-
мистая. Скорость ветра среднегодовая – 3,5 метра в секунду. В силу метеорологических и климатических особенностей на протяжении года в городе эпизодически 
складываются условия, затрудняющие рассеивание вредных веществ в атмосфере.
На территории города имеются ценнейшие уникальные источники минеральных вод, равные по качеству Карловым Варам в Чехии.
В Георгиевске проживает 69 944 человека. В 2015 году сложилась следующая возрастная структура жителей города Георгиевска: лица моложе трудоспособного 
возраста составляют 18,3 процента населения, трудоспособного возраста – 58,7 процентов, старше трудоспособного возраста – 23,0 процента.
Георгиевск является промышленным центром Ставропольского края с преобладанием производства пищевой и перерабатывающей промышленности. 
В настоящее время  город Георгиевск занимает площадь 2471 га и простирается на 73 км с севера на юг и 45 км с запада на восток. Георгиевск территориально 
принадлежит эколого-курортному региону федерального значения – Кавказские Минеральные Воды. В северной части города, с запада на юго-восток, проходит 
железнодорожная магистраль Ростов-Баку, от которой в северо-восточном направлении отходит ветка на Будённовск. В настоящее время железнодорожные ма-
гистрали и автомобильные дороги соединяют Георгиевск с различными районами России и зарубежными странами. Недалеко от города Георгиевска находится 
крупнейший на юге России международный аэропорт в городе Минеральные Воды. 
Поверхность планируемой территории характеризуется равнинным рельефом с общим уклоном на восток в сторону реки. Абсолютные отметки поверхности 
древней террасы составляют280-300 м.
Северо-западная часть территории отличается значительными уклонами; в западной части выделяются слабо выраженные в рельефе холмы высотой 10-15 м.
Георгиевская площадь располагается на восточном погружении Минераловодского выступа разделяющего Терско-Кумский и Восточно-Кубанский прогибы.
Гидрогеологические условия характеризуются наличием нескольких водоносных горизонтов заключенных в современных и коренных отложениях.
Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений р.Подкумок залегает в гравийно-галечных отложениях с песчаным средне- и крупнозернистым 
заполнителем. Максимальная мощность отложений около 30 м. Водоносный горизонт залегает на глубине 1-2,5 м и в межень снижается на 0,5-0,6 м.
Георгиевский водопровод использует воды этого горизонта с забором их вблизи русла.Необходимо отметить, что вода несколько загрязнена (колититр 10-100), 
но после хлорирования становится пригодной для питья.
Грунтами оснований на рассматриваемой территории служат в основном лессовидные макропористые просадочные суглинки.
Мощность просадочных грунтов в высокой части города составляет около 15 м. Грунты центральной части территории дают просадки, о чем свидетельствуют 
многочисленные деформации кирпичных заборов и одноэтажных домов, передающих грунту крайне незначительные нагрузки.
К числу неблагоприятных явлений, развитых на территории города, относятся также процессы эрозии, особенно интенсивно проявляющиеся на левом склоне р. 
Подкумок, где на крутых обрывистых берегах покровные лессовидные суглинки разбиты вертикальными трещинами на столбчатые отдельности.
Денудации склонов способствует сброс в овраги хозяйственно-фекальных вод. Следы этого хорошо выражены по склонам оврагов в виде желеобразных врезов.
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Между ул. Лермонтова и Консервным заводом склон долины реки обрывистый. В основании склона наблюдаются свежие обвалы больших масс лессовидных 
суглинков. Вертикальные трещины расчленяют склон на столбообразные отдельности.Кроме овражной сети на территории города существуют выработанные 
карьеры, которые также осложняют спокойный характер поверхности.

4.2. Социально-демографический состав и плотность населения
Численность населения города Георгиевска  на 01 января 2016 года составила 69,9 тыс. человек. Прироста  населения  нет.
Однако отмечается положительная динамика демографических показателей.
За три года миграционная убыль населения составила 1,4 тыс. человек, что в большей степени обусловлено оттоком населения в соседние населенные пункты 
из-за  отсутствия свободных территорий для развития жилищного строительства в городской черте.
Сценарные расчеты генерального плана предполагают рост численности населения до 84,5 тыс. чел. при условии расширения городской черты и реализации 
крупных инвестиционных проектов.
Плотность населения  2830,6 человека на квадратный километр. В городе Георгиевске проживает более 2,5 процентов населения Ставропольского края.
Отсутствие свободных земель не позволяет администрации выполнять свои социальные обязательства перед определенными группами населения. Невозмож-
ность строительства оказывает значительное влияние и на демографические процессы: сдерживает миграционный прирост и рост численности населения. 
Достижение цели демографической политики в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач социально-экономического разви-
тия, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по 
доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры, рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, 
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

4.3. Экономическая база Города Георгиевска

Промышленный комплекс города Георгиевска представлен такими отраслями, как пищевая,  перерабатывающая промышленность, металлургическое про-
изводство, производство машин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, текстильное и швейное производство, полиграфическая деятельность, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
В городе Георгиевске осуществляют деятельность более  35 крупных и средних организаций в сфере промышленности, строительства, транспорта, связи и торгов-
ли, которые оказывают существенное влияние на развитие экономики города Георгиевска. 
Более 83 процента в структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным 
видам деятельности занимают обрабатывающие производства. 
Ведущее место в производстве и отгрузке продукции в целом в промышленном комплексе города занимают организации по производству пищевых продуктов  – 
84,6 процента, остальные организации, производящие машиностроительную продукцию, составляют 15,2 процента и прочие – 0,2 процента. 
В общекраевом объёме продукции обрабатывающих производств на долю города Георгиевска приходится 37 процентов производства масла растительного, 33 
процента – мяса, 21 процент – муки, 12 процентов – колбасных изделий, 7 процентов – масла животного, 100 процентов – детских сухих смесей.
Значительный рост объема отгруженной продукции достигнут предприятиями таких видов экономической деятельности, как «Пищевая и перерабатывающая 
промышленность», «Металлургическое производство», «Производство машин и оборудования».
По состоянию на  01 января 2016 года в городе функционировали более 25 строительных организаций всех форм собственности. Строиельная индустрия в городе 
представлена Георгиевским кирпичным заводом, выпускающим керамический кирпич. Предприятие ООО «Стройсервис» и ООО «Кругозор» выпускают строи-
тельный бетон всех марок и некоторые  железобетонные изделия. В целом по городу за год строится 2-3 многоквартирных дома.
На территории города Георгиевска создан региональный индустриальный парк. На сегодняшний день зарегистрировано 3 резидента индустриального: общество 
с ограниченной ответственностью «Георгиевский комбинат строительных материалов» с инвестиционным проектом «Строительство кластера по производ-
ству высокотехнологичных керамических изделий», стоимость проекта превышает 6 млрд. рублей; общество с ограниченной ответственностью «Изобилие» с 
инвестиционным проектом «Строительство семенного завода с механизированным складом для хранения семян», стоимость которого оценивается в 428,0 млн. 
рублей; общество с ограниченной ответственностью Агро-Юг» планирует реализацию масштабного проекта в области глубокой переработки сельскохозяй-
ственной продукции. Проект предполагает строительство нового, уникального для России высокотехнологичного завода по переработке сои, объем инвестиций 
составляет 880 млн. рублей.
На территории индустриального парка также существуют свободные земельные участки под размещение производств общей площадью 54,5 га. Администра-
цией города ведется активный поиск инвесторов. Поиск и привлечение инвесторов осложняется тем, что на территории индустриального парка необходимо 
строительство инженерной инфраструктуры. Наиболее сложным вопросом является обеспечение как действующих, так и потенциальных резидентов парка 
энергоресурсами и газоснабжением. 
Каждый инвестор, рассматривающий возможность реализации проекта на территории города Георгиевска, в первую очередь сталкивается с проблемой отсут-
ствия свободного земельного участка необходимой площади и соответствующего назначения. 
Перспективы социально-экономического развития города связаны с потребностью в новых земельных ресурсах, доступ к которым объективно блокируется по 
большинству направлений существующей застройкой пригородных сел. В условиях современной практики межмуниципального взаимодействия в Георгиевском 
районе и г. Георгиевске скоординированное развитие и получение ресурсов для роста города возможно только через присоединение пригородных сельских 
поселений к городу. Адаптацией к сложившимся условиям является присоединение и дальнейшее развитие городской застройки на незастроенных территориях 
пригородных муниципалитетов, непосредственно примыкающих к границам городского округа. Фактически это возможно только в западном направлении на 
землях Новинского сельского поселения Георгиевского района.
Изменение границ города Георгиевска позволит также комплексно решить обеспечение коммунальной инфраструктурой не только население города Георгиев-
ска, но и ближайших населенных пунктов.
В 2015 году численность трудовых ресурсов города Георгиевска составила 41,76 тыс. человек. В экономике города Георгиевска занято более 75 процентов трудо-
способного населения. Численность работников крупных и средних предприятий в среднем за последние 3 года составляла около 10,5 тыс. человек
Транспортная инфраструктура города Георгиевска достаточно развита. В городе осуществляются перевозки железнодорожным и автомобильным видами 
транспорта.
В городе Георгиевске находятся железнодорожная станция, железнодорожный вокзал, с которого отправляются поезда дальнего следования и пригородные 
электрички. 
Город Георгиевск – один из немногих городов, где развивается наиболее экологически безопасный вид транспорта. Весь автобусный парк оборудован метано-
выми газобаллонными установками, что снижает не только себестоимость пассажирских перевозок, но и существенно понижает количество вредных выбросов 
в атмосферу. Для дальнейшего его развития имеются все предпосылки. Так, на территории города действуют 12 автозаправочных станций, предоставляющих 
газонаполнение.
Протяженность маршрутной сети общественного транспорта составляет 71,1 километр. В старой части города Георгиевска улично-дорожная сеть отличается 
малой шириной улиц, отсутствием пассажирского транспорта общего пользования, а соответственно и развитых там объектов транспортной инфраструктуры.
Общая протяженность улиц города Георгиевска составляет 230,1 километра
Услуги связи на территории города Георгиевска организовано предприятиями связи: Ставропольским филиалом открытого акционерного общества «Росте-
леком», общества с ограниченной ответственностью «СерДиТелеКом», операторами сотовой подвижной связи торговых марок Билайн, «МегаФон» и «МТС», 
оператором почтовых услуг связи – федерального государственного унитарного предприятия  «Почта России», филиалом федерального унитарного предприятия 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть Ставропольский краевой радиотелевизионный передающий центр».
Услуги беспроводной связи GSM, UMTS и 4G предоставляют 5 операторов, имеющих действующие лицензии на услуги по передаче данных.
Охват населения и организаций города услугами связи соответствует среднекраевым показателям. 
На территории города Георгиевска работают 8 отделений почтовой связи, техническое состояние которых, соответствует всем установленным нормам. 
Электроснабжение объектов города Георгиевска осуществляется по 
23 фидерам 6/10кВ от 6 центров питания, находящихся в собственности публичного акционерного общества «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго». 
В схеме электроснабжения города Георгиевска находится 195 трансформаторных подстанций. Общая установленная мощность трансформаторов по городу 
Георгиевску составляет 87,831 мегаватта. 
Общая протяженность электрических сетей составляет более 750 километров, в том числе: кабельные линии электропередачи – более 441 километров, воздуш-
ные линии электропередачи – более 212 километров, сети уличного освещения – более 100 километров.
Водоснабжение. 
В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 07 декабря 
2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» филиал государственное унитарное предприятие Ставропольского края  «Ставрополькрайводоканал» – 
«Южный» Производственно-техническое подразделение Георгиевское  (далее – ПТП Георгиевское) определен гарантирующей организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение и водоотведение на территории города Георгиевска.
Система водоснабжения города Георгиевска общей протяженностью 243,76 км представлена уличными сетями водопровода протяжённостью 236,75 км и водо-
проводными вводами и колодцами многоквартирных домов – 7,01 км. Система подачи воды – кольцевая, объём подачи воды достаточен. Территории, в границах 
города, охвачены 100 процентными системами централизованного водоснабжения. 
Водоотведение. 
Город Георгиевск имеет централизованную систему канализации. Схема канализации – раздельная, самотечная, напорная. В силу сложности рельефа города, 
охват канализацией населения неполный, 71 процент – пользуются централизованной системой. В городе работает 1 канализационная насосная станция.
Хозяйственно-бытовые стоки от населения поступают по самотечным и напорным коллекторам диаметром 1000 мм, протяженностью – 13,1 км на ОСК. Общая 
протяженность сетей канализации  – 133,47 км. Износ сетей – 78 процентов.  Городские очистные сооружения расположены: Ставропольский край, Георгиевский 
район, относительно ориентира, расположенного за границами участка. Ориентир с. Краснокумское. Участок расположен к северу от ориентира. На очистных 
сооружениях сточные воды проходят механическую и биологическую очистку с обеззараживанием. Сооружения доочистки отсутствуют. Для сброса очищенных 
сточных вод используется р. Кума (самотечный коллектор очищенных сточных вод d 1000 мм и длиной 743 м). 
Надежное и качественное теплоснабжение потребителей определяется состоянием основных производственных фондов муниципальных котельных. Учитывая, 
что основной ввод энергетических мощностей города был осуществлен в 1975-1988 годы, в последнее время в коммунальной энергетике обострилась проблема 
физического и морального старения оборудования котельных, что и определяет актуальность на сегодняшний день. 
Нынешнее состояние систем теплоснабжения не отвечает ни текущим проблемам, ни будущим задачам развития. Основными источниками теплоснабжения го-
рода Георгиевска являются котельные различных предприятий, использующих в качестве основного оборудования водогрейные котлы. Коэффициент полезного 
использования энергии в существующих системах ниже, чем в предлагаемых сегодня новых технологиях и определяет невысокое качество оказываемых услуг. 
Развитие перспективных районов под жилищное строительство сдерживается недостаточностью существующих мощностей теплоснабжения.
Ресурсный потенциал города Георгиевска – это совокупность имеющихся факторов производства и областей привлечения капитала, позволяющих удовлетворить 
многообразные общественные потребности. Формирование и развитие потенциала города Георгиевска предполагает долгосрочные вложения не только в основ-
ные производственные фонды, но и в человеческий потенциал, финансовые и нематериальные активы и природно-ресурсный потенциал.
Однако, имея выгодное экономико-географическое положение, действующий развитий агропромышленный комплекс, наличие транспортных коммуникаций, 
город Георгиевск имеет  недостаточную обеспеченность высококвалифицированными рабочими кадрами, слабую научно-техническую базу для разработок и 
внедрения новых технологий и материалов в сфере  промышленного производства, что препятствует городу Георгиевску войти в число экономически развитых 
городов Юга России.
К конкурентным преимуществам города Георгиевска можно отнести размещение на территории города 5 действующих профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку по основным базовым специальностям рабочих,  профессиональных кадров, способных в будущем обеспечить эконо-
мику и социальную сферы города.

4.4. Территориальные ограничения градостроительной деятельности
Территориальные ограничения градостроительной деятельности определяются различными аспектами зон.
В границах водоохранных зон запрещается (Водный кодекс РФ, гл. 6, ст. 65, ч. 15):
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-сма-
зочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при усло-
вии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».
4.5. Территориальные ограничения градостроительной деятельности в границах прибрежных защитных полос.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются (Водный кодекс 
Российской Федерации, часть 17 статья 65):
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Территориальные ограничения градостроительной деятельности в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02, гл. III, 
ч. 3.2, 3.3).
ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима), его назначение: защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения.
В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим.
Ограничения по первому поясу СЗО подземных источников водоснабжения:
- Не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопро-
водных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 
применение ядохимикатов и удобрений.
Ограничения по второму поясу СЗО подземных источников водоснабжения:
- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шла-
мохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 
- Не допускается:
• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
• применение удобрений и ядохимикатов;
• рубка леса главного пользования и реконструкции.
Ограничения по первому поясу СЗО поверхностных источников водоснабжения:
- Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие 
виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
Ограничения по второму поясу СЗО поверхностных источников водоснабжения:
- Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины 
на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования.
- Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в преде-
лах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.
- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и 
микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.
Ограничения по второму и третьему поясам СЗО поверхностных источников водоснабжения:
- Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требова-
ниям к охране поверхностных вод.
Ограничения градостроительной деятельности в защитных лесах и особо защитных участков лесов.
Информация об особенностях правового режима для данных лесов отображена в Лесном кодексе Российской Федерации, глава 15.
С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются категории лесов. 
Особо защитные участки лесов могут быть выделены в защитных лесах, эксплуатационных лесах и резервных лесах.
В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными 
функциями.
       Ограничения градостроительной деятельности в зонах охраны объектов культурного наследия.
Ограничения градостроительной деятельности для данных зон приведены в Федеральном законе от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», глава IV.
Ограничения градостроительной деятельности приведены в СП 14.13330.2011. Свод правил. Строительство в сейсмических районах Актуализированная редакция 
СНиП II-7-81*.
Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного 
значения.

Иные зоны с особыми условиями использования территории.
Таблица 23

Вид зоны Нормативно-правовое обоснование

Охранные зоны электрических сетей Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон» и др.

Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил 
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Охранные зоны объектов системы газоснабжения Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации».

Охранные зоны гидрометеорологических станций Постановление Совмина СССР от 06.01.1983 № 19 «Об усилении мер по обеспечению 
сохранности гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдение и 
контроль за состоянием природной среды».

Охранные зоны геодезических пунктов Постановление Правительства РФ от 07.10.1996 № 1170 «Об утверждении Положения 
об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской 
Федерации».

Охранные зоны железных дорог Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов, утвержденные 
Мингазпромом СССР от 16.03.1984. Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 
г. №611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон 
железных дорог»

Охранные зоны автомобильных дорог Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» (с изменениями и дополнениями)

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды, ее загрязнением

Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения 
о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаю-
щей природной среды, ее загрязнением».

Охранные зоны магистральных трубопроводов Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 
29.04.1992; Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 № 9.

Охранные зоны нефтепроводов Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов, утвержденные 
Миннефтепромом СССР 14.12.1978.

Охранные зоны воинских захоронений Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите 
Отечества».

Санитарно-защитные зоны объектов, имеющих стационарные источники выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

Санитарно-защитные зоны вокруг радиационных объектов I-III категорий Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05.2007 № 30 
«Об утверждении Санитарных правил СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны 
наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ».

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов I-V 
классов вредности

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 
74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Шумовая зона Приказ Госкомзема РФ от 22.11.1999 № 48 «О введении в действие документов по 
ведению Государственного земельного кадастра».

Приаэродромная территория Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 № 138 "Об утверждении Федеральных 
правил использования воздушного пространства Российской Федерации", гл. II, п.58.

4.6. Мероприятия по инженерной подготовке территории
Нормативные документы для проектирования инженерной защиты территории в том числе:
ГОСТ Р 53582-2009 Грунты. Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов;
ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования;
ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земля. Общие требования к рекультивации земель;
ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию;
ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости;
ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация;
ГОСТ 27217-87 Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения;
ГОСТ 28622-90 Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости;
СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах;
СП 22.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов;
СНиП 2.06.04-82. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения;
СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия;
СНиП 2.06.03-85* Мелиоративные системы и сооружения;
СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений;
СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85* Свайные фундаменты;
СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88* Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85* Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* Плотины из грунтовых материалов»;
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96* Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003* Гидротехнические сооружения. Основные положения»;
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87* Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения»;
СП 104.13330.2012* «СНиП 2.06.15-85* Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».
Проектирование инженерной защиты следует выполнять на основе: инженерно-геологических, климатических, геодезических и гидрогеологических условий 
местности, материалов гидрографических и геоморфологических исследований, характеристик почв и растительности осваиваемой территории; результатов 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий для строительства (результаты изысканий должны 
содержать прогноз изменения инженерно-геологических, гидрологических и экологических условий на расчетный срок с учетом природных факторов, а также 
влияния существующей и проектируемой застройки); планировочных решений и вариантной проработки решений, принятых в схемах инженерной защиты; 
данных, характеризующих особенности использования территорий, зданий и сооружений, как существующих, так и проектируемых, с прогнозом изменения этих 
особенностей и с учетом установленного режима природопользования (особо охраняемые территории); технико-экономического сравнения возможных вариан-
тов проектных решений инженерной защиты (при ее одинаковых функциональных свойствах) с оценкой предотвращенного ущерба;
Для проектирования инженерной защиты от особо сложных сочетаний опасных геологических процессов следует разрабатывать специальные технические 
условия.
При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать:
 предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооруже-
ния действующих и связанных с ними возможных опасных процессов;
 производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов;
 сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т. д.;
 сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды;
 в необходимых случаях - систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженер-
ной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).
При проектировании инженерной защиты следует рассматривать возможность и при необходимости предусматривать:
совмещение сооружений, выполняющих различные эксплуатационные функции;
поэтапное возведение и ввод в эксплуатацию сооружений при строгом соблюдении технологической последовательности выполнения работ;
специальные конструктивные решения и мероприятия, обеспечивающие возможность ремонта проектируемых сооружений, а также изменение их функциональ-
ного назначенияв процессе эксплуатации;
использование и при необходимости - реконструкцию существующих сооружений инженерной защиты.
Мероприятия по инженерной защите и охране окружающей среды следует проектировать комплексно, с учетом прогноза ее изменения в связи с постройкой 
сооружений инженерной защиты и освоением территории.
Инженерную защиту застроенных или застраиваемых территорий от одного или нескольких опасных геологических процессов следует проектировать независи-
мо от ведомственной принадлежности защищаемых территорий и объектов, при необходимости предусматривать образование единой территориальной системы 
(комплекса) мероприятий и сооружений.
Выбор мероприятий и сооружений следует производить с учетом видов возможных деформаций и воздействий, степени ответственности и ценности защищае-
мых территорий, зданий и сооружений, их конструктивных и эксплуатационных особенностей.
Границы территорий, подверженных воздействию опасных геологических процессов, в пределах которых требуется строительство сооружений и осуществле-
ние мероприятий инженерной защиты, следует устанавливать по материалам рекогносцировочных обследований и уточнять при последующих инженерных 
изысканиях.
Строительство сооружений и осуществление мероприятий инженерной защиты не должны приводить к активизации опасных геологических процессов на 
примыкающих территориях.
В случае, когда сооружения и мероприятия инженерной защиты могут оказать отрицательное влияние на эти территории (заболачивание, разрушение берегов, 
образование и активизация оползней и др.) в проекте должны быть предусмотрены соответствующие компенсационно-восстановительные мероприятия.
В необходимых случаях в проекте следует предусматривать установку контрольно-измерительной аппаратуры и устройство наблюдательных скважин, постов, 
геодезических реперов, марок и т. д. для наблюдения в период строительства и эксплуатации за развитием опасных геологических процессов и работой 
сооружений инженерной защиты. В проекте должны быть предусмотрены состав и режим необходимых наблюдений (включая мониторинг) и соответствующие 
компенсационно-восстановительные мероприятия.
Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их 
защите от опасных геологических процессов.
Ввод в эксплуатацию сооружений и мероприятий инженерной защиты и строительство защищаемых объектов должны быть взаимоувязаны и гарантировать 
безаварийное ведение работ, а также функциональное использование сооружений инженерной защиты в экстремальных условиях.
Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах сооружений инженерной защиты, коэффициенты надежности, а также возможные сочетания нагрузок следует 
принимать по указаниям СП 20.13330.2011.
Техническая эффективность и надежность сооружений и мероприятий инженерной защиты должны подтверждаться расчетами, а в обоснованных случаях - 
моделированием (натурным, физическим, математическим и др.) опасных геологических процессов с учетом воздействия на них проектируемых сооружений и 
мероприятий.
4.7. Охрана окружающей среды и учет местных климатических условий
При планировке и застройке поселений следует выполнять требования по обеспечению экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматри-
вать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. На террито-
рии поселений необходимо обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а также 
допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техногенного происхождения.
Запрещается размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктур: 
1) по экологическим требованиям: 
- на землях заповедников, заказников, природных национальных парков, ботанических садов, дендрологических парков и водоохранных полос (зон), если 
проектируемые объекты не связаны с целевым назначением этих территорий; 
- на землях зеленых зон городов, городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены для целей отдыха, спорта или для обслуживания пригородно-
го лесного хозяйства; 
- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и площадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с 
эксплуатацией источников; 
- на земельных участках, уровень загрязнения почв и грунтов которых превышает установленные нормы, без выполнения специальных требований; 
2) по требованиям безопасности и возможных экологических последствий: 
- в зонах охраны гидрометеорологических станций; 
- в зонах отвалов породы горно-добывающих и горно-перерабатывающих предприятий, в зонах возможного проявления оползней, селевых потоков и снежных 
лавин; 
- в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты; 
- в охранных зонах магистральных продуктопроводов. 
Размещение зданий и сооружений в охранных зонах (округах) заповедников и других особо охраняемых территорий допускается, если строительство указанных 
объектов или их эксплуатация не будут угрожать их сохранности. Условия размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных зон 
(округов) и режима их хозяйственного использования. 
Размещение объектов в пределах водоохранных зон регламентируется Положением о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах открытых водных 
объектов, представленным в Водном кодексе Российской Федерации. 
Размещение объектов в пределах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения следует осуществлять в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1110.
Требования к охране окружающей среды изложены в Федеральном законе от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
При размещении зданий, строений, сооружений и иных объектов должно быть обеспечено выполнение требований в области охраны окружающей среды, 
восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности с учетом 
ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением приоритета 
сохранения благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.
При планировке и застройке городских и сельских поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий для жизни и здоровья населения 
путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений и реализации иных мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на 
человека факторов среды обитания. Санитарно-эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека изложены в 
Федеральном законе от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положении о государственном санитарно-эпидеми-
ологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 и гигиенических нормативах.
Запрещается размещение зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и транспортной инфраструктуры без получения положительного заключения 
государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях 
особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории.
При планировке и застройке городских и сельских поселений следует учитывать климатические параметры в соответствии соСП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* 
«Строительная климатология» и предусматривать мероприятия по улучшению мезо- и микроклиматических условий поселений (защита от ветра, обеспечение 
проветривания территорий, оптимизация температурно-влажного режима путем озеленения и обводнения, рациональное использование солнечной радиации 
и др.).
Размещение и ориентация жилых и общественных зданий должны обеспечивать продолжительность инсоляции помещений и территорий в соответствии с 
Санитарными нормами и правилами обеспечения непрерывной



14 оКРУГА
ГЕОРГИЕВСКАЯ

2017 г. ФЕВРАЛЬ, №6 (1027)

инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки.
Инсоляция является важным фактором, оказывающим оздоравливающее влияние на среду обитания человека, и должна быть использована в жилых, обще-
ственных зданиях и на территории жилой застройки.
Продолжительность инсоляции регламентируется в:
- жилых зданиях;
- детских дошкольных учреждениях;
- учебных учреждениях общеобразовательных, начального, среднего, дополнительного и профессионального образования, школах-интернатах, детских домах и 
др.;
- лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных и курортных учреждениях;
- учреждениях социального обеспечения (домах интернатах для инвалидов и престарелых, хосписах и др.).
Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости 
от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных зон города, географической широты для южной зоны 
Территория Ставропольского края расположена в южной зоне (южнее 48° с. ш.). Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений 
жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависимости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировочных 
зон города, географической широты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076 для южной зоны (южнее 48° с. ш.) – не менее 1,5 ч в день с 22 февраля по 22 октября.
Оценка ветрового режима проводится на основе данных по повторяемости направлений ветра в годовом и суточном ходе (розы ветров, преобладающий ветер), 
вероятности и непрерывной продолжительности скорости ветра различных градаций. Ветрозащиту жилой территории необходимо предусматривать при повто-
ряемости ветра какого-либо направления более 20% в месяц и скорости его зимой более 4 м/с, а летом более 5 м/с.
Общие требования к охране окружающей среды при планировке и застройке территории утверждены в следующих нормативно-правовых документах.
1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
2. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. Водный кодекс Российской Федерации.
4. Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
июля 2000 г. № 554 и гигиенические нормативы.
5. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».
Условия учета местных климатических условий и регулирования микроклимата разработаны на основании следующих нормативно-правовых актов.
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.
2. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология».

ЧАСТЬ III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части региональных 
нормативов градостроительного проектирования Ставропольского края

5.1. Предмет регулирования региональных нормативов градостроительного проектирования
5.1.1.  Настоящие нормативы направлены на организацию управления органами местного самоуправления, города Георгиевска, по созданию благоприятной и 
обустроенной среды жизнедеятельности населения и предназначены для регулирования градостроительной деятельности на основе требований законодатель-
ства Российской Федерации и Ставропольского края. 
5.1.2. Нормативы разработаны в целях реализации указанных выше полномочий органов местного самоуправления города Георгиевска в сфере градостроитель-
ной деятельности, установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности жилых территорий при различных типах 
застройки, производственных территорий и территорий различного назначения , расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов.
5.2. Содержание нормативов градостроительного проектирования
5.2.1. Настоящие нормативы включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения следующими объектами:
1) автомобильные дороги общего пользования;
2) общественным пассажирским транспортом;
3) улицами;
4) проездами;
5) разъездными площадками;
6) парковками применительно к различным элементам планировочной структуры территории, зданиям, строениям и сооружениям
7) иными объектами, которые необходимы для осуществления установленных действующим законодательством полномочий Ставропольского края как субъекта 
Российской Федерации.

5.3. Назначение и область применения нормативов градостроительного проектирования
5.3.1. Настоящие  Нормативы являются средством организации управления органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий жизнеде-
ятельности человека и предназначены для регулирования градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и 
Ставропольского края. 
5.3.2.Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, 
определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий.
5.3.3.  Нормативы применяются при:
1) подготовке документов схемы территориального планирования Ставропольского края, документации по планировке территории для размещения объектов 
капитального строительства регионального значения, утверждаемых Правительством Ставропольского края, и при внесении изменений в такие документы;
2) подготовке схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, докумен-
тации по планировке территории, утверждаемых органами местного самоуправления Ставропольского края, и при внесении изменений в такие документы;
3) подготовке правил землепользования и застройки муниципальных образований, расположенных на территории Ставропольского края, и при внесении 
изменений в такие документы;
4) подготовке документации по планировке территории, в том числе при подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории и 
градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, и при внесении 
изменений в такие документы; 
5) согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований и проектов изменений в такие документы с высшим ис-
полнительным органом государственной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления Ставропольского края в случаях, предусмотренных 
законодательством;
6) проверке уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления подготовленной на основании их решении документации по планировке территории на соответствие требованиям, 
установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) утверждении и реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, а также при внесении 
изменений в указанные виды градостроительной документации;
8) подготовке комплексных программ развития муниципальных образований;
9) осуществлении контроля органами исполнительной власти Ставропольского края за соблюдением органами местного самоуправления Ставропольского края 
законодательства о градостроительной деятельности.

5.4. Правила применения  Нормативов градостроительного проектирования
5.4.1 Настоящие  Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Георгиевска, независимо от их организационно-правовой формы. 
5.4.2. Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действую-
щих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.
5.4.3. Принятые местные нормативы градостроительного проектирования не могут содержать минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципальных образований ниже, чем установленные региональными нормативами предельные значения указан-
ных расчетных показателей.

Приложение 1
к нормативам градостроительного 

проектирования города Георгиевска                   

Нормы расчета вместимости учреждений и предприятий обслуживания, их размещение, размеры земельных участков

Учреждения,
предприятия,
сооружения

Еди-
ница
изме-
рения

Рекомендуемая
обеспеченность
на 1000 жителей
(в пределах минимума)

Размер земельного участка,
кв. метров/единица измерения

Примечание

Детские дошкольные 
учреждения

1 место Устанавливается в зависимости 
от демографической структуры 
поселения, принимая расчет-
ный уровень обеспеченности 
детей дошкольными учреж-
дениями в пределах 85%, в 
том числе общего типа – 70%, 
специализированного – 3%, 
оздоровительного – 12%.

При вместимости яслей-садов, м на 1 место:
до 100 мест – 40; 
свыше 100 – 35; 
в комплексе организаций свыше 500 
мест – 30. 
Размеры земельных участков могут быть 
уменьшены: 
в условиях реконструкции – на 25%;при 
размещении на рельефе с уклоном более 
20% – на 15%. 

Площадь групповой площадки для 
детей ясельного возраста следует 
принимать 7,5 м2 на 1 место.
Игровые площадки для детей 
дошкольного возраста допускается 
размещать за пределами участка 
детских дошкольных учреждений 
общего типа

Общеобразовательные школы учащи-
еся

Следует принимать с учетом 
100%-го охвата обучением 
детей в I и II ступенях и 75% 
охвата в III степени обучения 
при обучении в одну смену. 

При вместимости общеобразовательной 
школы, учащихся: св. 40 до 400 – 50 м на 
1 учащегося
400-500 – 60;
500-600 – 50;
600-800 – 40;
800-1100 – 33;
1100-1500 – 21;
1500-2000 – 17;
2000 – 16;
(в условиях реконструкции возможно 
уменьшение на 20%) 

Спортивная зона школы может 
быть объединена с физкультур-
но-оздоровительным комплексом 
микрорайона

Школы-интернаты Уча-
щиеся

По заданию на проектирование При вместимости общеобразовательной 
школы-интерната, учащихся:
200-300 – 70; 
300-500 – 65;
500 и более – 45

При размещении на земельном 
участке школы здания интерната 
(спального корпуса) площадь 
земельного участка следует увели-
чивать на 0,2 га

Межшкольный учебно-произ-
водственный комбинат

Место 8% общего числа школьников Размеры земельных участков межшколь-
ных учебно-производственных комбинатов 
рекомендуется принимать не менее 2 га, 
при устройстве автополигона или тракто-
родрома – 3 га

Автотрактородром следует разме-
щать вне селитебной территории

Средние специальные и 
профессионально-технические 
учебные заведения

Уча-
щиеся

По заданию на проектирование При вместимости профессиональ-
но-технических училищ и средних 
специальных учебных заведений, учащих-
ся:                                           до 300 – 75 м на 1 
учащегося;                                         св. 300 до 
900 – 50-65 м;               900- 1600 – 30-40 м

Размеры земельных участков могут 
быть уменьшены: на 50% в усло-
виях реконструкции, на 30%– для 
учебных заведений гуманитарного 
профиля 

Высшие учебные заведения Уча-
щиеся

По заданию на проектирование Зоны высших учебных заведений (учебная 
зона), га, на 1 тыс. студентов:
университеты, вузы технические – 4-7;
сельскохозяйственные – 5-7;
медицинские, фармацевтические – 3-5;
экономические, педагогические, культуры, 
искусства, архитектуры – 2-4;
институты повышения квалификации и 
заочные вузы – соответственно профилю с 
коэффициентом 0,5;
специализированная зона – по заданию 
на проектирование; спортивная зона – 1-2; 
зона студенческих общежитий – 1,5-3.
Вузы физической культуры – по заданию 
на проектирование

Размер земельного участка вуза 
может быть уменьшен на 40 % в 
условиях реконструкции. 
При кооперированном размещении 
нескольких вузов на одном участке 
суммарную территорию земельных 
участков учебных заведений реко-
мендуется сокращать на 20%

Внешкольные учреждения Место 10% от числа школьников, в 
том числе по видам зданий:дом 
детского творчества – 3,3%;
станция юных техников – 0,9%;
станция юных натуралистов 
– 0,4%;
станция юных туристов – 0,4%;
детско-юношеская спортивная 
школа – 2,3%;
детская школа искусств или 
музыкальная, художественная, 
хореографическая школа 
– 2,7%.

По заданию на проектирование В городах межшкольные учеб-
но-производственные комбинаты 
и внешкольные учреждения разме-
щаются на селитебной территории 
с учетом транспортной доступности 
не более 30 мин.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

Стационары всех типов для 
взрослых с вспомогательными 
зданиями и сооружениями

Койка Необходимые вместимость 
и структура лечебно-про-
филактических учреждений 
определяются органами здра-
воохранения и указываются в 
задании на проектирование

При мощности стационаров, коек:
до 50 коек – 300 м на 1 койку 
св. 50-100 коек – 300-200 
100-200 коек – 200-140
200-400 коек – 140-100 
400-800 коек – 100-80 
800-1000 коек – 80-60 
свыше 1000 коек – 60 
(в условиях реконструкции возможно 
уменьшение на 25%).
Размеры для больниц в пригородной зоне 
следует увеличивать: 
инфекционных и онкологических – на 15 %, 
туберкулезных и психиатрических – на 25 
%, восстановительного лечения для взрос-
лых – на 20 %, для детей – на 40 %

Норматив обеспеченности 
включает весь коечный фонд, 
необходимый для стационарного 
обслуживания населения (включая 
койки сестринского ухода, хосписы, 
полустационарные койки и т. д.).
Число коек (врачебных и акушер-
ских) для беременных женщин 
и рожениц рекомендуется при 
условии их выделения из общего 
числа коек стационаров – 0,85 коек 
на 1 тыс. жителей (в расчете на 
женщин в возрасте 15-49 лет)
Норму для детей на 1 койку следует 
принимать с коэффициентом 1,5.
Площадь участка родильных домов 
следует принимать с коэффици-
ентом 0,7.

Поликлиники, амбулатории, 
диспансеры без стационара

Посещение в 
смену

По заданию на проектирование, 
определяемому органами 
здравоохранения

0,1 га на 100 посещений в смену, но не 
менее 0,3 гектара на объект

Размеры земельных участков 
стационара и поликлиники 
(диспансера), объединенных в одно 
лечебно-профилактическое уч-
реждение, определяются раздельно 
по соответствующим нормам и 
затем суммируются.

Фельдшерские или фельдшер-
ско-акушерские пункты

Объект По заданию на проектирование 0,2 гектара

Станция (подстанция) скорой 
медицинской помощи

Автомобиль 1 на 10 тыс. чел. В пределах 
зоны 15-минутной доступности 
на специальном автомобиле.

0,05 гектара на 1 автомобиль, но не 
менее 0,1 га

Выдвижные пункты скорой 
медицинской помощи

Автомобиль 1 на 5 тыс. чел. 0,05 гектара на 1 автомобиль, но не 
менее 0,1 га

В пределах зоны 30-минутной 
доступности на специальном 
автомобиле.

Аптеки групп:  I-II По заданию на проектирование 0,3 га или встроенные

III-V 0,25 га или встроенные

VI-VIII 0,2 га или встроенные

Молочные кухни (для детей 
до 1 года)

Порций в сутки 
на 1 ребенка

4 0,015 гектара на 1 тыс.порций в сутки, 
но не менее 0,15 га

Раздаточные пункты молочных 
кухонь

кв. метров общ. 
площади на 1 
ребенка (до 1 
года)

0,3 По заданию на проектирование Встроенные

Базы отдыха предприятий и 
организаций, молодежные 
лагеря

Место По заданию на проектирование 140-160

Курортные гостиницы Место По заданию на проектирование 65-75

Детские (школьные) лагеря Место По заданию на проектирование 150-200

Оздоровительные лагеря 
старшеклассников

Место По заданию на проектирование 175-200

Дачи дошкольных организаций Место По заданию на проектирование 120-140

Туристские гостиницы Место По заданию на проектирование 50-75 Для туристских гостиниц, разме-
щаемых в общественных центрах, 
размеры земельных участков 
допускается принимать по нормам 
установленным для коммунальных 
гостиниц

Туристские базы Место По заданию на проектирование 65-80

Туристские базы для семей 
с детьми

Место По заданию на проектирование 95-120

Мотели Место По заданию на проектирование 75-100

Кемпинги Место По заданию на проектирование 135-150

Приюты Место По заданию на проектирование 35-50

Учреждения культуры и искусства

Помещения для культурно-мас-
совой работы с населением, 
досуга и любительской дея-
тельности

м2 общей 
площади пола 
на 1 тыс. чел.

50-60 По заданию на проектирование Рекомендуется формировать еди-
ные комплексы для организации 
культурно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы 
для использования учащимися и 
населением (с суммированием нор-
мативов) в пределах пешеходной 
доступности не более 500 м. 
Удельный вес танцевальных залов, 
кинотеатров и клубов районного 
значения рекомендуется в размере 
40-50%. 
Размещение, вместимость и 
размеры земельных участков 
планетариев, выставочных залов и 
музеев определяются заданием на 
проектирование. 

Танцевальные залы Место 6 По заданию на проектирование

Клубы Место 80 По заданию на проектирование

Кинотеатры Место 25-35 По заданию на проектирование

Музеи Учреждение 1-2 По заданию на проектирование

Дополнительно в центральной 
городской библиотеке при 
населении города, тыс. чел.:
70 и менее

тыс. ед. 
хранения
__________
место

05/03 По заданию на проектирование

Территория – 0,7 - 0,9 га на 1 тыс. чел. Физкультурно-спортивные соору-
жения сети общего пользования 
следует, как правило, объединять 
со спортивными объектами 
образовательных школ и других 
учебных заведений, учреждений 
отдыха и культуры с возможным 
сокращением территории. Доступ-
ность физкультурно-спортивных 
сооружений городского значения 
не должна превышать 30 мин. 
Долю физкультурно-спортивных 
сооружений, размещаемых в 
жилом районе, следует принимать 
от общей нормы, %: территории 
– 35, спортивные залы – 50, 
бассейны – 45

Спортивные залы, общего 
пользования

кв. метров пло-
щади пола зала 
на 1 тыс. чел.

60-80 По заданию на проектирование, но не 
менее указанного в примечании

Помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий в 
микрорайоне

кв. метров об-
щей площади 

70-80

Детско-юношеская спортивная 
школа

кв. метров 
площади пола 
зала

10 1,5-1,0 га на объект

Бассейны крытые и отрытые 
общего пользования

кв. метров 
зеркала воды 

20-25 То же

Торговля и общественное питание

Магазины кв. метров Торг. 
площади на 1 
тыс. чел.

280 (100) В скобках приведены 
нормы расчета предприятий 
местного значения, которые 
соответствуют организации 
систем обслуживания в микро-
районе и жилом районе.

Торговые центры местного значения 
с числом обслуживаемого населения, 
тыс. чел.:
от 4 до 6 – 0,4-0,6 га на объект;
от 6 до 10 – 0,6-0,8 га на объект;
от 10 до 15 – 0,8-1,1 га на объект;
от 15 до 20 – 1,1-1,3 га на объект;
Предприятия торговли, м2 торговой 
площади:
до 250 – 0,08 га на 100 м2 торговой 
площади;
от 250 до 650 – 0,08-0,06 на 100 м2 
торговой площади;
от 650 до 1500 – 0,06-0,04 на 100 м2 
торговой площади;
от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 на 100 м2 
торговой площади;
свыше 3500 – 0,02 на 100 м2 торговой 
площади.

В норму расчета магазинов 
непродовольственных товаров 
в городах входят комиссионные 
магазины из расчета 10 м2 
торговой площади на 1 тыс.чел. 
Магазины заказов и кооперативные 
магазины принимать по заданию 
на проектирование дополнительно 
к установленной норме расчета 
магазинов продовольственных 
товаров, ориентировочно – 5-10 
м2 торговой площади на 1 тыс.
чел. В поселках садоводческих 
товариществ продовольственные 
магазины предусматривать из 
расчета 80 м2 торговой площади 
на 1 тыс. чел.

в том числе: продовольствен-
ных товаров

Объект 100 (70)

непродовольственных товаров Объект 180 (30)

Рыночные комплексы Кв. метров 
торговой 
площади

24-40 От 7-14 м2 на 1 м2 торговой площади 
рыночного комплекса в зависимости 
от вместимости:
14 м2 – при торг. площади комплекса 
до 600 м2;
7  м2- при торг .площади комплекса 
свыше 3000 м2

Для рыночного комплекса 1 тор-
говое место  следует принимать в 
размере 6 м2 торговой площади

Предприятия общественного 
питания

Посадочное 
место

40 При числе мест, га на 100 мест:
до 50 – 0,2-0,25;
от 50 до 150 – 0,15-0,2;
свыше 150 – 0,1

Потребность в предприятиях 
общественного питания на 
производственных предприятиях, в 
учреждениях, организациях и учеб-
ных заведениях рассчитывается по 
нормативам на 1 тыс. работающих 
(учащихся) в максимальную смену.
Заготовочные предприятия обще-
ственного питания рассчитываются 
по норме – 300 кг в сутки на 1 
тыс. чел. 
Для зон массового отдыха насе-
ления городских округах следует 
учитывать нормы предприятий 
общественного питания: 1,1-1,8 
места на 1 тыс. человек

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Предприятия бытового обслу-
живаниянаселения

Рабочее место 5 на 10 рабочих мест для предприятий 
мощностью, рабочих мест:
10-50 – 0,1-0,2 га;
50-150 – 0,05-0,08 га;
св. 150 – 0,03-0,04 га

Для производственных предприя-
тий и других мест приложения тру-
да показатель расчета предприятий 
бытового обслуживания следует 
принимать в размере 5-10% в счет 
общей нормы

В том числе: непосредственного 
обслуживания населения

Рабочее место 5 (2) На 10 рабочих мест для предприятий 
мощностью, рабочих мест: 0,1-0,2 га;
10-50 – 0,05-0,08 га на объект;
50-150 – 0,03-0,04 га на объект;
Св. 150 – 0,5-1,2 га на объект.

Располагать предприятие предпоч-
тительно в производственно-ком-
мунальной зоне

Производственные пред-
приятия централизованного 
выполнения заказов

Объект 4

Предприятия коммунального 
обслуживания

Прачечные кг/смену 120 (10)

В том числе прачечные самооб-
служивания

Объект 10 0,1-0,2 га на объект

Фабрики-прачечные Объект 110 0,5-1,0 га на объект Показатель расчета фабрик-прачеч-
ных дан с учетом обслуживания 
общественного сектора до 40 кг 
белья в смену
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Химчистки кг/смену 11,4 (4,0)

Бани Место 5 0,2-0,4 га на объект В городском округе, обеспеченном 
благоустроенным жилым фондом, 
нормы расчета вместимости бань 
и банно-оздоровительных ком-
плексов на 1 тыс. чел. Допускается 
уменьшать до 3 мест.

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Отделения связи Объект Размещение отделений связи, 
укрупненных доставочных 
отделений связи (УДОС), узлов 
связи, почтамтов, агентств со-
юзпечати, телеграфов, между-
городных, городских и сельских 
телефонных станций, станций 
проводного вещания объектов 
радиовещания и телевидения, 
их группы, мощность (вмести-
мость) и размеры необходимых 
для них земельных участков 
следует принимать по нормам 
и правилам министерств связи 
РФ и союзных республик

Отделения связи микрорайона, 
жилого района, га, для обслуживае-
мого населения, групп: IV-V (до 9 тыс. 
чел.)...0,07-0,08     III-IV (9-18 тыс.чел. 
).... 0,09-0,1     II-III (20-25 тыс.чел. 
)....0,11-0,12 

Отделения банков Операцион-ная 
касса

операционная касса на 10-30 
тыс. чел.

га на объект: 0,2 – при 2 операционных 
кассах; 0,5 – при 7 операционных 
кассах

Отделения и филиалы в городе Операцион-ная 
касса

1 операционное место (окно) на 
2-3 тыс.чел.

0,05 – при 3 операционных местах; 0,4 
– при 20 операционных местах

Организации и учреждения 
управления

Объект По заданию на проектирование В зависимости от этажности здания, 
м2 на 1 сотрудника: 44 - 18,5 при этаж-
ности 3-5; 13,5-11 при этажности 9-12; 
10,5 при этажности 16 и более

Городских органов власти, м2 на 1 
сотрудника: 54-30 при этажности 
3-5; 13-12 при этажности 9-12; 11 при 
этажности 16 и более

Проектные организации и 
конструкторские бюро

Объект По заданию на проектирование В зависимости от этажности здания, 
м2 на 1 сотрудника: 30-15 при этажно-
сти 2-5; 9,5-8,5 при этажности 9-12;  7 
при этажности 16 и более

Городской суд Рабочее место 1 на 30 тыс. жителей 0,15 га на объект – при 1 судье;
0,4 га на объект – при 5 судьях;
0,3 га на объект – при 10 членах суда 
0,5 га на объект – при 25 членах суда

Юридические консультации Рабочее место 1 юрист-адвокат на 10 тыс.чел.

Нотариальная контора Рабочее место 1 нотариус на 30 тыс.чел.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-эксплуатационные 
организации жилого района

объект 1 объект на жилой район с 
населением до 80 тыс. чел.

1  га на объект

Пункт приема вторичного 
сырья

Объект 1 объект на микрорайон с 
населением до 20 тыс. чел.

0,01 га на объект

Бюро похоронного обслу-
живания

Место 6 При числе мест гостиницы, м на 
1 место:
от 25 до 100 – 55;
св. 100 до 500 – 30;
св. 500 до 1000 – 20;
св. 1000 до 2000 – 15

Дом траурных обрядов 1 прибор на 1 тыс. чел.

Кладбище традиционного 
захоронения

Кладбище урновых захороне-
ний после кремации

Объект 1 объект на 0,5-1 млн. чел.

Культовые объекты – 0,24 га на 1 тыс. чел.

Культовые здания и соо-
ружения

– 0,02 га на 1 тыс. чел.

объект По заданию на проектирование По заданию на проектирование

Приложение № 2
к местным  нормативам градостроительного проектирования 

города Георгиевска
Средние нормы посадки деревьев и кустарников

Вид территории  Количество деревьев , шт/га  Количество кустарников, шт/га

Парки 200-250  1500-2000

Скверы 150  1500

 Бульвары 250 2500-4500

Жилая территория  150-200  2500-1500

Участки общественных учреждений и спортивных 
соооружений

150 2000-2500

Санитарно-защитные зоны 400-1000  1000-3000

Приложение № 3
к местным  нормативам градостроительного проектирования 

города Георгиевска

 Категория дорог и улиц .Основное назначение дорог и улиц

Магистральные улицы:    общегородского значения непрерывного 
движения

транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а 
также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. 
Обеспечение движения транспорта  по основным направлениям в одном уровне

регулируемого движения транспортная связь между жилыми, промышленными районамии центром города Георгиевска, 
центрами  планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомо-
бильные дороги, пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне

Районного значения:  транспортно-пешеходные транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промыш-
ленными районами,  общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы,  дороги 
и внешние автодороги

Пешеходно- транспортные пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в 
пределах планировочного района

Улицы и дороги местного  значения:  улицы в жилой застройке транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на терри-
тории жилых  районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого 
движения

Улицы и дороги в  производственно-коммунальных зонах транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на  
магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

Пешеходные улицы и дороги пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, 
в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами 
общественного транспо рта

Проезды подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприя-
тиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов)

Велосипедные дорожки  проезд по свободным от других видов транспортного движения трассам к местам отдыха, 
общественным центрам

Приложение № 4
к местным  нормативам градостроительного проектирования  города Георгиевска

Расчетные параметры улиц и дорог городского округа

Категория дорог 
и улиц

Расчетная 
скорость 
движения, 
км/ч

Ширина
в красных линиях
м

Ширина 
полосы 
движения, м

Число
полос 
движения

Наименьший 
радиус кривых
в плане, м

Наибольший 
продольный 
уклон,

Ширина
пешеходной 
части 
тротуара, м

-Магистральные 
улицы:             

общегородского 
значения

регулируемого 
движения  

80 37 -75 3,50  2 -6  400 50 3,0

Улицы и дороги 
местного зна-
чения:

улицы в жилой 
застройке  

40 15 -25    3,00  2 -3* 90 70 1,5

улицы и дороги в 
производственной 
зоне

50 15 -25  3,50  2- 4  90 60 1,5

парковые дороги  40 3,00  2 75 80

Проезды

основные 40 10 —11,5  2,75 2 50 70 1,0

второстепенные 30 7 -10  3,50  1   25  80 0,75

Пешеходные 
улицы

основные 1,00  по расчету  40 по проекту

второстепенные 0,75  по расчету  60   по проекту

Велосипедные 
дорожки(обосо-
бленные)

20 1,50  1 -2 30 40  

Велосипедные 
дорожкиизолиро-
ванные

30 1,50      2-4  50   30

Приложение № 5 к местным  нормативам 
градостроительного проектирования 

города Георгиевска

Нормы расчета стоянок автомобилей жилых и общественных зданий, учреждений и предприятий обслуживания

Объекты Расчетная единица Число машиномест на расчетную 
единицу

Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности, м

Многоквартирные жилые дома

Гостевая стоянка** 1000 жителей 75 100

1 квартира 0,2

Стоянка для постоянного хранения 1000 жителей* 270 800-1500

1 квартира 0,7

Учреждения, организации

Административно-управленческие 
учреждения, здания помещения обще-
ственных организаций

1000 чел 150 250

Коммерческо-деловые центры и органи-
зации, офисные здания и помещения

1000 чел 200 250

Банки и банковские учреждения 1000 м2 расчетной площади офисны 
помещений + 1000 м площади операци-
онных залов

12+9 250

Отделения связи, почтовые отделения 1000 м2 расчетной площади для разме-
щения рабочих мест + 1000 м площади 
для обслуживания клиентуры

11+4 250

Организации образования и воспитания

Детские дошкольные организации и 
средние школы общего типа

100 чел. (преподавателей, сотрудников 
обслуживающего персонала)

7 100

 Детские дошкольные организации 100 чел. (преподавателей, 7 100

специализированные центры по 
обслуживанию сложной бытовой 
техники и др.

Г остиницы высшей категории (4 - 5) 50 номеров 15 250

Другие гостиницы 100 мест 15 250

Организации культуры

Выставочно-музейные комплексы, 
музеи, галереи, выставочные залы

единовременные посетители 10-15 250

Кинотеатры 100 мест 20 250

Г ородские библиотеки единовременные посетители 10-15 250

Организации здравоохранения

Поликлиники 100 посещений 5-10 250

Больницы 100 коек 10-15 250

Спортивные сооружения, рекреацион-
ные территории

Оздоровительные комплексы 
(фитнес-клубы, ФОК, спортивные и 
тренажерные залы)

1000 м2 общей площади/ 1000 едино-
временных посетителей

100 250

Специализированные спортивные 
клубы и комплексы (теннис, картинг, 
мини-футбол)

1000 единовременных посетителей 100 250

Бассейны 1000 единовременных посетителей 100 250

Лесопарки, парки 100 единовременных посетителей 7-10 400

Базы кратковременного отдыха 1000 человек (отдыхающих и обслужива-
ющего персонала)

220 400

Дома отдыха, санатории, базы отдыха 
предприятий и турбазы

100 отдыхающих и обслуживающего 
персонала

75 400

Садоводческие товарищества, дачи 10 участков 10-15 250

Вокзалы

Вокзалы всех видов транспорта 100 пассажиров, прибывающих в час пик 20-25 250

Примечания:
а) (*) Указанные машино-места следует размещать в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, 
на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках за пределами земельных участков многоквартирных домов в границах квартала (микрорайона) в радиусе 
пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. Размещение 
требуемого количества машино-мест может быть обеспечено в подземных охраняемых автостоянках на придомовой территории многоквартирных жилых домов 
с соблюдением нормативного уровня благоустройства.
б) (**) На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей и жителей 
жилого дома.

Приложение № 6 к местным  нормативам 
градостроительного проектирования 

           города Георгиевска

Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий

Отрасли промышленности Предприятия (производства) Минимальная плотность застройки %

Черная металлургия Метизные 50

Ферросплавные 30

Трубные 45

По производству огнеупорных изделий 32

По обжигу огнеупорного сырья и производству 
порошков и мертелей

28

По разделка лома и отходов черных металлов 25

Цветная металлургия Алюминиевые 43

Свинцово-цинковые и титано-магниевые 33

Медеплавильные 38

Электродные 45

По обработке цветных металлов 45

Бумажная промышленность Целлюлозно-бумажные и целлюлознокар-
тонные

35

Переделочные бумажные и картонные, 
работающие на привозной целлюлозе и 
макулатуре

40

Энергетическая промышленность
 

Электростанции мощностью до 2000 МВт: 
а) без градирен:

 

ГРЭС на твердом топливе 25

ГРЭС на газомазутном топливе 33

б) при наличии градирен:  

ГРЭС на твердом топливе 25

ГРЭС на газомазутном топливе 33

Теплоэлектроцентрали мощностью до 500 
МВт при наличии градирен:

 

-на твердом топливе 28

-на газомазутном топливе 25

Тяжелое машиностроение Дизелей, дизель-генераторов и дизельных элек-
тростанций на железнодорожном ходу

50
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Локомотивов и подвижного состава железнодорожного 
транспорта, путевых машин и контейнеров

50

Тормозного оборудования для железнодорожного 
подвижного состава

52

Электротехническая промышленность Электродвигателей 52

Крупных электрических машин и турбогенераторов 50

Высоковольтной аппаратуры 60

Низковольтной аппаратуры и светотехнического 
оборудования

55

Трансформаторов 45

Кабельной продукции 45

Электроламповые 45

Электроизоляционных материалов 57

Аккумуляторные 55

Полупроводниковых приборов 52

Радиопромышленность Радиопромышленности при общей площади производ-
ственных зданий, тыс. м2:

 

до 100 50

Более 100 55

Электронная промышленность Электронной промышленности:  

а) предприятия, расположенные в одном здании 
(корпус, завод)

60

б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях:  

-одноэтажных 55

-многоэтажных 50

Станкостроение Металлорежущих станков, литейного и деревообраба-
тывающего оборудования

50

Кузнечно-прессового оборудования 55

Инструментальные 60

Искусственных алмазов, абразивных материалов 
инструментов из них

50

Литья 50

Поковок и штамповок 50

Сварных конструкций для машиностроения 50

Изделий общемашиностроительного применения 52

Приборостроение Приборостроения, средств автоматизации и систем 
управления:

 

а) при общей площади производственных зданий 
100 тыс. м

50

б) то же, более 100 тыс. м2 55

в) при применении ртути и стекловарения 30

Медицинская промышленность Химико-фармацевтические 32

Медико-инструментальные 43

Автомобильная промышленность Автомобильные 50

Автосборочные 55

Автомобильного моторостроения 55

Агрегатов, узлов, запчастей 55

Подшипниковые 55

Сельскохозяйственное машиностроение
 

Тракторные, сельскохозяйственных машин, тракторных 
и комбайновых двигателей

52

Агрегатов, узлов, деталей и запчастей к тракторам и 
сельскохозяйственным машинам

56

Строительное и дорожное машиностроение Бульдозеров, скреперов, экскаваторов и узлов для 
экскаваторов

50

Средств малой механизации 63

Оборудования для мелиоративных работ 55

Коммунального машиностроения 57

Машиностроение для легкой и пищевой промыш-
ленности

Технологического оборудования для торговли и обще-
ственного питания

57

Бытовых приборов и машин 57

Лесная и деревообрабатывающая промышленность Лесозаготовительные с примыканием к железной доро-
ге МПС: - без переработки древесины производственной 
мощностью, тыс. м3/год:

 

до 400 28

более 400 35

 - с переработкой древесины производственной мощно-
стью, тыс. м3/год:

 

до 400 23

более 400 20

Лесозаготовительные с примыканием к водным транс-
портным путям при отправке леса в хлыстах:

 

-с зимним плотбищем 17

-без зимнего плотбища 44

То же, при отправке леса в сортиментах: - с зимним 
плотбищем производственной мощностью, тыс. м3/год:

 

до 400 30

более 400 33

- без зимнего плотбища производственной мощностью, 
тыс. м3/год:

 

до 400 33

более 400 38

Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов 
деталей, столярных изделий и заготовок:

 

-при поставке сырья с отправкой продукции по 
железной дороге

40

-при поставке сырья по воде 45

Древесно-стружечных плит 45

Фанеры 47

Мебельные 53

Легкая промышленность Льнозаводы 35

Пенькозаводы (без полей сушки) 27

Первичной обработки шерсти 61

Текстильной галантереи 60

Верхнего и бельевого трикотажа 60

Швейно-трикотажные 60

Швейные 55

Кожевенные и первичной обработки кожсырья:  

-одноэтажные 50

-двухэтажные 45

Искусственных кож, обувных картонов и пленочных 
материалов

55

 

Кожгалантерейные:  

-одноэтажные 55

-многоэтажные 50

Меховые и овчинно-шубные 55

Обувные:  

-одноэтажные 55

-многоэтажные 50

Фурнитуры 52

Пищевая

промышленность Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс.  

т/сут:  

-до 3 (хранение свеклы на кагатных полях) 5 5

-от 3 до 6 (хранение свеклы в механизированных 
складах)

50

Хлеба и хлебобулочных изделий производственной 
мощностью, т/сут:

 

до 45 37

более 45 40

Кондитерских изделий 50

Плодоовощных консервов 50

Пива и солода 50

Этилового спирта 50

Водки и ликероводочных изделий 50

Мясомолочная промышленность Мяса (с цехами убоя и обескровливания) 40

Мясных консервов, колбас, копченостей и других 
мясных продуктов

42

По переработке молока производственной мощностью, 
т в смену:

 

до 100 43

более 100 45

Сухого обезжиренного молока производственной 
мощностью, т в смену:

 

до 5 36

более 5 42

Молочных консервов 45

Сыра 37

Микробиологическая промышленность Г идролизно-дрожжевые, белкововитаминных концен-
тратов и по производству премиксов

45

Заготовительная промышленность Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные 
кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные 
предприятия

41

Комбинаты хлебопродуктов 42

Местная промышленность Замочно-скобяных изделий 61

Художественной керамики 56

Художественных изделий из металла и камня 52

Игрушек и сувениров из дерева 53

Игрушек из металла 61

Швейных изделий:  

- в зданиях до двух этажей 74

- в зданиях более двух этажей 60

Промышленность строительных материалов
 

Цементные:  

- с сухим способом производства 35

- с мокрым способом производства 37

Асбестоцементных изделий 42

Предварительно напряженных железобетонных 
железнодорожных шпал производственной мощностью 
90 тыс. м3/год

50

Крупных блоков, панелей и других конструкций из яче-
истого и плотного силикатобетона производственной 
мощностью, тыс. м3/год:

 

120 45

200 50

Железобетонных мостовых конструкций для железнодо-
рожного и автодорожного строительства производствен-
ной мощностью 40 тыс. м3/год

40

Сборных железобетонных и легкобетонных конструк-
ций для сельского производственного строительства 
производственной мощностью, т ыс. м3/год:

 

40 50

100 55

Обожженного глиняного кирпича и керамических 
блоков

42

Силикатного кирпича 45

Керамических плиток для полов, облицовочных 
глазурованных плиток, керамических изделий для 
облицовки фасадов зданий, черепицы

45

Керамических канализационных и дренажных труб 45

Вспученного перлита (с производством перлитобитум-
ных плит) при применении в качестве топлива:

 

- природного газа 55

- мазута (угля) 50

Минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и 
перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий

45

Извести 30

Известняковой муки и сыромолотого гипса 33

Строительного, технического, санитарнотехнического 
фаянса, фарфора и полуфарфора

45

Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и 
электромонтажных заготовок

60

Технологических металлоконструкций и узлов 
трубопроводов

48

Строительная промышленность По ремонту строительных машин 63

Опорные базы общестроительных организаций 40

Опорные базы специализированных организаций 5 0

Автотранспортные предприятия строительных органи-
заций на 200 и 300 специализированных большегруз-
ных автомобилей и автопоездов

40

Стоянки:  

-на 150 автомобилей 40

-на 250 автомобилей 50
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Обслуживание сельскохозяйственной По ремонту грузовых автомобилей 60

По ремонту тракторов 56

техники Станции технического обслуживания грузовых 
автомобилей

40

Станции технического обслуживания тракторов, бульдо-
зеров и других спецмашин

52

Базы торговые областные 57

Базы прирельсовые (районные и межрайонные) 54

Базы минеральных удобрений, известковых материа-
лов, ядохимикатов

35

Склады химических средств защиты растений 57

Транспорт и дорожное хозяйство
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По капитальному ремонту грузовых автомобилей мощ-
ностью 2 - 10 тыс. капитальных ремонтов в год

60

По ремонту агрегатов грузовых автомобилей и автобу-
сов мощностью 10 - 60 тыс. капитальных ремонтов в год

65

По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов 
мощностью 1 - 2 тыс. ремонтов в год

60

По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощно-
стью 30 - 60 тыс. капитальных ремонтов в год

65

Централизованного восстановления двигателей 65

Г рузовые автотранспортные на 200 автомобилей при 
независимом выезде, %:

 

100 45

50 51

Автобусные парки на 100 автобусов 50

Таксомоторные парки на 300 автомобилей 52

Грузовые автостанции при отправке грузов 500 
-1500 т/сут

55

Станции технического обслуживания легковых автомо-
билей при количестве постов:

 

5 20

10 28

25 30

Автозаправочные станции при количестве заправок 
в сутки:

 

200 13

более 200 16

Дорожно-ремонтные пункты 29

Дорожные участки 32

То же с дорожно-ремонтным пунктом 32

То же с дорожно-ремонтным пунктом т ехнической 
помощи

34

Дорожно-строительное управление 40

Цементно-бетонные производительностью, тыс. м3/год:  

30 42

60 47

Асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год:  

30 35

60 44

Битумные базы:  

-прирельсовые 31

-притрассовые 27

Базы песка 48

Полигоны для изготовления железобетонных конструк-
ций мощностью 4 тыс. м3/год

35

Бытовое обслуживание
 
 
 

Специализированные промышленные предприятия 
общей площадью производственных зданий более 
2000 м2:

 

-по изготовлению и ремонту одежды, ремонту телера-
диоаппаратуры

60

-изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной 
бытовой техники, химчистки и крашения

55

-ремонту и изготовлению мебели 50

Нефтехимическая промышленность Промышленности резинотехнических изделий 55

Производства резиновой обуви 55

Г азовая промышленность Компрессорные станции магистральных газопроводов 40

Газораспределительные пункты подземных хранилищ 
газа

25

Ремонтно-эксплуатационные пункты 45

Полиграфическая промышленность Газетно-журнальные, книжные 50

1.Нормативная плотность застройки площадки промышленного предприятия определяется в процентах как отношение площади застройки к площади предприя-
тия в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади занятой веером железнодорожных путей.
2. Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно 
технически, энергетические и другие установки эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убе-
жища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады 
различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.
В площадь застройки должны включаться резервные участки на площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размеще-
ния на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).
В площадь застройки на включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, желез-
нодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными наса-
ждениями (из деревьев кустарников, цветов и трав) открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными 
и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и 
сооружения.
3. Подсчет площадей занимаемых зданиями и сооружениями производится по внешнему контуру их наружных стен, на уровне планировочных отметок земли.
При подсчете площадей занимаемых галереями и эстакадами в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков 
галереи и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь 
занимаемая фундаментами опор галереи и эстакад на уровне планировочных отметок земли.
4. Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 10% 
установленной настоящим приложением:
- при расширении и реконструкции предприятий;
- для предприятий машиностроительной промышленности, имеющих в своем состава заготовительные цехи (литейные кузнечно-прессовые, копровые);
- для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов дли-
ной более 6 м на прицепах, трейлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов, вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок 
негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.).

Степень благоустройства районов жилой застройки Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных 
пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

Застройка зданиями, оборудованными

внутренним водопроводом и канализацией:

без ванн 125 -160

с ванными и местными водонагревателями 160 -230

с централизованным горячим

водоснабжением 230 - 350

Примечания:
1.Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водо потребление на одного жителя следует 
принимать 30 - 50 л/сут.
2.Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, указанных в СП 118.13330.2012.
3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника 
водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается 
принимать дополнительно в размере 10 - 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды города.
5.Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей 
воды из тепловой сети в среднем за сутки 40 % общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55 % этого расхода. 
При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

Приложение № 8
 к местным  нормативам

 градостроительного проектирования 
города Георгиевска

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений
таблица № 1

Инженер-
ные
сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

фундаменто 
в зданий и 
сооружений

фундаментов 
ограждений 
предприятий, 
эстакад, опор 
контактной 
сети и связи,
железных 
дорог

оси крайнего пути бортового
камня
улицы,
дороги
(кромки
проезжей
части,
укреплённо
й полосы
обочины)

наружной
бровки
кювета
или
подошвы
насыпи
дороги

фундаментов опор воздушных линий электро-
передачи напряжением

железных 
дорог колеи 
1520 мм, но 
не менее 
глубины 
траншей до 
подошвы 
насыпи 
и бровки 
выемки

железных 
дорог колеи 
1750 мм

до 1 кВ 
наружного 
освещения

свыше 1 до 
35 кВ

свыше
35
до 110 кВ и 
выше

Водо-
провод и 
Напорная 
канализа-
ция

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3

Самотеч-
ная кана-
лизация 
(бытовая 
и дожде-
вая)

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Дренаж 3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Сопут-
ствующий 
дренаж

0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - -

Г азо-
проводы 
горючих 
газов 
давления, 
МПа:

Низкого 
до 0,005

2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10

Среднего 
– свыше 
0,005 до 
0,3

4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10

Высокого - 
свыше 0,3 
до 0,6

7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10

Свыше 0,6 
до 1,2

10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10

Тепловые 
сети: от 
наружной 
стенки 
канала, 
тоннеля

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

От 
оболочки 
беска-
нальной 
прокладки

5 (см. приме-
чание 2)

1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Кабели 
силовые 
всех на-
пряжений 
и кабели 
связи

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5 * 5 * 10 *

Каналы, 
комму-
никаци-
онные 
тоннели

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 *

Наружные 
Пневмо-
мусоро 
проводы

2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.
Примечания:
1.Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад
трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае
осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях.
При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует 
устанавливать с учётом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.
2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать по таблице Б.3 СНиП 41-02-2003.
3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует 
принимать 1,5 м.
4. В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки 
каналов):
1 м - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей;
2 м - от газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа), теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации;
1,5 м - от силовых кабелей и кабелей связи.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными сетями
при их параллельном размещении

таблица № 2

Инже-
нерные
сети

Расстояние (м) по горизонтали (в свету) до

водо-
провода

канали-
зации 
быто-
вой

дренажа 
и дожде-
вой 
канали-
зации

газопроводов давления, МПа (кгс/кв.см) кабелей
силовых
всех
напря
жений

Кабелей
связи

тепловых сетей каналов 
тонне-
лей

наруж-
ных 
пневмо-
мусоро-
прово-
дов

низкого 
до 
0,005

сред
него
св.
0,005
до
0,3

высокого

св. 0,3 
до о,6

св. 0,6 
до
1,2

наруж-
ная
стенка
канала,
тоннеля

обо-
лочка
беска-
нальной
про-
кладки

Водо-
провод

1,5 см. 
прим.1

1,5 1 1 1,5 2 1 * 0,5 1,5 1,5 1,5 1

Канали-
зация 
бытовая

см. 
прим. 1

0,4 0,4 1 1,5 2 5 1 * 0,5 1 1 1 1

Дож-
девая 
канали-
зация

1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 1 * 0,5 1 1 1 1

Газо-
проводы 
давле-
ния, 
МПа: 
низкого 
до 
0,005

1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1

Сред-
него 
свыше 
0,005 до 
0,3

1 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1 2 1,5

Высо-
кого: 
свыше 
0,3 до 
0,6

1,5 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 1,5 2 2

Свыше 
0,6 до 
1,2

2 5 5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 4 2 4 2

Кабели 
силовые 
всех 
напря-
жений

1 * 1 * 1 * 1 1 1 2 0,1 - 0,5 0,5 2 2 2 1,5

Кабели 
связи

0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 - 1 1 1 1

Тепло-
вые 
сети:

От на-
ружной 
стенки 
канала, 
тоннеля

1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 - - 2 1

От обо-
лочки 
Беска-
нальной 
про-
кладки

1,5 1 1 1 1 1,5 2 2 1 - - 2 1
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Каналы, 
тоннели

1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 - 1

Наруж-
ные 
Пневмо-
мусоро 
прово-
ды

1 1 1 1 1,5 2 2 1,5 1 1 1 1 -

* Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при соблюдении требований раздела 2.3 ПУЭ

Примечания:
1.Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 
5 м; до водопровода из чугунных труб диаметром: до 200 мм - 1,5 м; свыше 200 мм - 3 м;
до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м.
Расстояние между сетями канализации и производственным водопроводом в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характери-
стики грунтов должно быть 1,5 м.

2.При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м, для труб диаметром 
более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.
3.В таблице 43 указаны расстояния до стальных газопроводов. Размещение газопроводов из неметаллических труб следует предусматривать согласно СНиП 
42-01-02.

Приложение № 9 
к местным  нормативам

 градостроительного проектирования 
города Георгиевска

Масштабы выполнения графических материалов при разработке документов 
   территориального  планирования 

№ п/i Наименование документов территори-
ального планирования

Масштаб Основание

1. Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации

1.1 Документы территориального планиро-
вания субъекта Российской Федерации

1:100000 п.6 разд.3.1.3 СНиП 11-04-2003

2. Документы территориального планирования муниципальных образований

2.1 Схема территориального планирования 
муниципального района Графические 
материалы в составе схемы разрабаты-
ваются в соответствии с требованиями 
пунктов 1, 4, 7-9 статьи 19  Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации

1:50000 1:25000 п.8 разд.3.1.4 СНиП 11-04-2003

2.2 Генеральный план городского округа. 
Графические материалы в составе 
генплана разрабатываются в соответ-
ствии с пунктами 3, 6, 9-11 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

1:10000 1:5000 п.8 разд. 3.1.5 СНиП 11-04-2003

3. Документы, разрабатываемые для частей территорий (элементов планировочной структуры, иных элементов) городских округов

3.1 Проект планировки.
Графические материалы в составе 
проекта планировки разрабатываются в 
соответствии с требованиями пунктов 3, 
5 статьи 42 Г радостроительного кодекса 
Российской Федерации, том числе:
схема размещения проектируемой тер-
ритории в структуре городского округа

1:2000
1:1000
1:10000
1:5000

п.4 разд.3.2.1 СНиП 11-04-2003

Примечание: 1. Используемые материалы инженерных изысканий и картографических работ должны соответствовать масштабу графических материалов кото-
рый принят для выполнения документов территориального планирования и документации по планировке территории.
2.Масштаб дополнительных графических материалов при разработке схем территориального планирования субъекта Российской Федерации, схем территори-
ального планирования муниципальных районов, генеральных планов, обосновывающих проектные решения, определяется заданием на разработку данных 
документов заказчиком. 

Приложение № 10
к местным  нормативам градостроительного 

проектирования города Георгиевска

Перечень законодательных и нормативных документов
Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации:

 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
 Земельный кодекс Российской Федерации.
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
 Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».
 Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».
 Федеральный закон от Российской Федерации 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
 Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».
 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
 Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности».
1.  Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций».
Нормативные правовые акты Ставропольского края.
             Приказ Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 3012.2010 № 414 «Об утверждении и введении в действие Нормативов 
градостроительного проектирования Ставропольского края. Часть I. Селитебная территория. Производственная территория. Транспорт и улично-дорожная сеть. 
Особо охраняемые территории»;
 Приказ Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 24.02.2011 № 33 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки и 
утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования ставропольского края»
 Приказ Министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 28.12.2012 № 487 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектиро-
вания Ставропольского края. Часть II. Зоны сельскохозяйственного использования и специального назначения. Охрана окружающей среды и условия санитар-
но-гигиенической безопасности. Защита населения и территорий от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение 
доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения».
.Своды правил по проектированию и строительству (СП)
. Строительные нормы и правила (СНиП). Своды правил по проектированию и строительству (СП):
 ВСН 01-89. Предприятия по обслуживанию автомобилей.
 ВСН 11-94. Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с 
индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
 ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий.
 ВСН 62-91*. Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.
 ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культур-
но-бытового водопользования. Гигиенические нормативы.
 ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве.
 СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности.
 ОНД-86. Методика расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.
 Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные Приказом Госстроя России от 
15.12.1999 № 153. МДС 13-5.2000.
 Правила устройства электроустановок, утв. Министерством топлива и энергетики РФ 06.10.1999.
 РД 34.20.185-94. Инструкция по проектированию городских электрических сетей.
 РД 45.120-2000. «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети».
 СанПиН 2.1.2882-11. Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния.
 СанПиН 2.1.3.2630-10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
 СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.
 СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
 СанПиН 2.1.4.1175-02. Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.
 СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.
 СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.
 СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
 СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемио-
логические правила и нормативы.
 СанПиН 2.1.8/2.10.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов.
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (в новой 
редакции с изм. от 25.04.2014).
 СанПиН 2.10.1191-03. Электромагнитные поля в производственных условиях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
 СанПиН 10.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях, (утратил силу с 30.07.2013г., заменен на СанПин10.1.3049-13 с 15 мая 2013г).
 СанПиН 10.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
 СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009).
 СанПиН 2963-84 «Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия магнитных полей, создаваемых радиотехниче-
скими объектами».
 СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
 СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.
 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
 СН 2.2.4/2.1.8.583-96. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки.
 СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.
 СП 104.13330.2011 «СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
 СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
 СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.
 СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей».
 СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуаль-
ная редакция СНиП 22-02-2003».
 СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» с Изменением № 1.
 СП 119.13330.2012 «СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм».
 СП 121.13330.2012 «СНиП 32-03-96 «Аэродромы».
 СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
 СП 125.13330.2012 «СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов».
 СП 127.13330.2011 «СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения 
по проектированию».
 СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.
 СП 14.13330.2011. Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.
 СП 18.13330.2011. Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.
 СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.
 СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.
 СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010).
 СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».
 СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий».
  СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.
 СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.
 СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
 СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
 СП 31-114-2004. Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах.
 СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
 СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».
 СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы».
 СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-пла-
нировочным и конструктивным решениям».
 СП 41-108-2004. Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.
 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
 СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.
 СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов.
 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.
 СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
 СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.
 СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003». (Приказ Минре-
гиона России от 29.12.2011 № 623). СНиП 33-01-2003 применяется только в целях выполнения требований «Технического регламента о безопасности зданий и 
сооружений» (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ). 
 СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
 СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».
 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безо-
пасности».
 СП 85.13330.2011 «СНиП III-41-76 «Контактные сети электрифицированного транспорта».
 СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76 «Котельные установки».
 СТН Ц-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 февраля 2017 г. № 149

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города Георгиевска от 03 февраля 2016 г. № 163 
«О муниципальной программе города Георгиевска «Управление имуществом»

 В соответствии с решением Думы города Георгиевска от 20 декабря 2016 года № 766-70 «О внесении 
изменений в решение Думы города Георгиевска «О бюджете города Георгиевска на 2016 год»», решением Думы города 
Георгиевска от 20 декабря 2016 года № 767-70 «О бюджете города Георгиевска на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов», на основании статей 60, 64 Устава города Георгиевска, администрация города Георгиевска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города Георгиевска от 03 февраля 2016 г. № 163 «О 
муниципальной программе города Георгиевска «Управление имуществом», изложив его в редакции согласно приложе-
нию.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Георгиевска от 11 ноября 2016 г. № 1619 «О вне-
сении изменений в приложение к постановлению администрации города Георгиевска от 03 февраля 2016 г. № 163 «О 
муниципальной программе города Георгиевска «Управление имуществом».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 20 декабря 2016 года.

Исполняющий полномочия главы
администрации города Георгиевска
- первый заместитель главы 
администрации города Георгиевска                                                                                      В.В. Крутников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Георгиевска
Ставропольского края

от 13 февраля 2017 г. № 149

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
города Георгиевска «Управление имуществом»

 ПАСПОРТ 
муниципальной программы города Георгиевска «Управление имуществом»

Наименование Программы муниципальная программа города Георгиевска «Управление имуществом» (далее – Про-
грамма)

Ответственный исполнитель 
Программы

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города  (далее – коми-
тет по управлению муниципальным имуществом)

Соисполнители Программы администрация города Георгиевска финансовое управление администрации города Геор-
гиевска

Участники Программы нет

Подпрограммы Программы подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Георгиевска»; подпрограмма «Реа-
лизация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в городе 
Георгиевске»; подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города 
Георгиевска «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»

Цели Программы обеспечение  эффективного и рационального использования  имущества, способствующее 
решению задач социально-экономического развития города Георгиевска, повышению доход-
ности от использования и реализации муниципального имущества; обеспечение проведения 
единой политики в области земельных отношений, эффективное управление, распоряжение, 
рациональное использование земельных ресурсов города Георгиевска

Индикаторы достижения целей 
Программы

доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности города Георгиевска в общем количестве объектов недвижимого имущества, 
подлежащих приватизации, согласно ежегодно утверждаемого плана приватизации; доля 
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города 
Георгиевска, передаваемых в аренду, в общем количестве объектов недвижимого имущества, 
подлежащих передаче в аренду;
уровень доходности от реализации и сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности города Георгиевска;
количество проводимых аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков;
количество заключаемых договоров аренды земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности города Георгиевска и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;
доходность, получаемая в виде арендной платы, а также средства от аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Георгиевска и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

Сроки реализации 
Программы

2016-2021 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения Про-
граммы

объем финансового обеспечения Программы составит – 58 096,27 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения:
Средства бюджета города Георгиевска –            58 096,27 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 9 761,39 тыс. рублей;
2017 год – 10 734,88 тыс. рублей;
2018 год – 9 670,00 тыс. рублей;
2019 год – 9 370,00 тыс. рублей;
2020 год – 9 280,00 тыс. рублей;
2021 год – 9 280,00 тыс. рублей; в том числе:
средства местного бюджета – 58 096,27 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 9 761,39 тыс. рублей;
2017 год – 10 734,88 тыс. рублей;
2018 год – 9 670,00 тыс. рублей; 
2019 год – 9 370,00 тыс. рублей;
2020 год – 9 280,00 тыс. рублей;
2021 год – 9 280,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Программы

доведение доли приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности города Георгиевска в общем количестве объектов недвижи-
мого имущества, подлежащих приватизации до 100 процентов ежегодно, согласно ежегодно 
утверждаемого плана приватизации;
увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности города Георгиевска, передаваемых в аренду, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества, подлежащих передаче в аренду к 2021 году на 6,1 процентов;  
сохранение уровня доходности от реализации и сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Георгиевска к 2021 году не менее 11 миллионов рублей 
в год;
поддержание количества проведенных аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков к 2021 году не менее 3;
сохранение количества заключаемых договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности города Георгиевска и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, к 2021 году не менее 50;
увеличение доходности, получаемой в виде арендной платы, а также средства от аукционов 
на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности города Георгиевска и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, к 2021 году не менее 11 миллионов рублей в год

Приоритеты и цели реализуемой в городе Георгиевске муниципальной программы «Управление имуществом»

Программа сформирована исходя из стратегии устойчивого социально-экономического развития города Георгиевска 
до 2025 года, утвержденной решением Думы города Георгиевска от 27 июля 2012 года № 73-8 «О стратегии устойчиво-
го социально-экономического развития города Георгиевска до 2025 года», иными нормативными правовыми актами 
города Георгиевска.
К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
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в сфере реализации муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Георгиевска–достижение максимально возможной экономической и бюджетной эффективности 
использования объектов недвижимости, увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного управления му-
ниципальной собственностью, оптимизация структуры собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок 
для экономического роста, вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в процесс 
совершенствования управления;
 в сфере землеустройства и землепользования – создание условий для активного вовлечения земельных 
участков в хозяйственный оборот, повышение эффективности и прозрачности управления и распоряжения земельными 
ресурсами, повышение доходов от управления и распоряжения земельными ресурсами города Георгиевска.
С учетом изложенных приоритетов в соответствующей сфере социально-экономического развития целями Программы 
являются:
обеспечение  эффективного и рационального использования  имущества, способствующее решению задач социально-э-
кономического развития города Георгиевска, повышение доходности от использования и реализации муниципального 
имущества;
обеспечение проведения единой политики в области земельных отношений, эффективное управление, распоряжение, 
рациональное использование земельных ресурсов города Георгиевска.

Программой предусмотрена реализация мероприятий по предоставлению муниципального имущества в аренду и/или в 
собственность гражданам и юридическим лицам, что позволяет обеспечить пополнение доходной части бюджета города 
Георгиевска средствами от использования муниципального имущества.
Программа направлена на комплексное решение вопросов управления муниципальной собственностью города Георги-
евска, оптимизацию структуры муниципальной собственности, совершенствование системы учета объектов муниципаль-
ной собственности, повышение эффективности использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности, вовлечение их в хозяйственный оборот, реализацию мероприятий по формированию показателей, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», создание предпосылок 
экономического и социального развития города Георгиевска.
Реализация мероприятий программы будет способствовать эффективному расходованию бюджетных средств, опти-
мизации объема муниципального имущества, необходимого для эффективного решения вопросов местного значения, 
созданию устойчивых предпосылок для социально-экономического развития города Георгиевска.

Для успешного привлечения инвестиций в экономику бюджета города Георгиевска необходимо ввести соисполнителя 
программы: администрацию города Георгиевска, для формирования системы градостроительной документации и разра-
ботки проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Георгиевска с учетом установ-
ления границ территориальных зон в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков».
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий, следующих 
подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Георгиевска» (приведена в приложении 1 к Программе);
подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в городе Георги-
евске» (приведена в приложении 2 к Программе);
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска «Управление имуществом» и 
общепрограммные мероприятия» (приведена в приложении 3 к Программе).
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их 
значениях приведены в приложении 4 к Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 5 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 6 к Программе.

Управляющая делами
администрации города                                                                        С.И. Коровкина

Приложение 1
к муниципальной программе города  

Георгиевска «Управление 
имуществом»

ПОДПРОГРАММА
«Реализация муниципальной политики в области 

управления имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Георгиевска»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Реализация муниципальной политики в области 

управления имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Георгиевска» 

Наименование Подпрограммы «Реализация муниципальной политики в области  управления имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Георгиевска» (далее – Подпро-
грамма)

Ответственный исполнитель Подпрограммы комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города (далее 
– комитет по управлению муниципальным имуществом)

Соисполнители Подпрограммы администрация города Георгиевска финансовое управление администрации города 
Георгиевска

Участники Подпрограммы нет

Задачи Программы обеспечение учета, сохранности и мониторинга целевого использования муници-
пального имущества города  Георгиевска

Показатели решения задач Подпрограммы количество бесхозяйных объектов недвижимости и объектов недвижимости, 
являющихся выморочными, зарегистрированными в муниципальную собственность 
города Георгиевска;
доля объектов  недвижимого имущества,  на которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности города Георгиевска в общем количестве объектов не-
движимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную 
собственность города Георгиевска; количество объектов недвижимости, в отношении 
которых проводится оценка рыночной стоимости; площадь объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности города Георгиевска, числящихся в каз-
не города Георгиевска, по которым производятся расходы на содержание имущества

Сроки реализации  Подпрограммы 2016-2021 годы

Объемы и источники финансового обеспече-
ния Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 14 655,59 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения:
Средства бюджета города Георгиевска – 14 655,59 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2 561,59 тыс. рублей;
2017 год – 2 380,00 тыс. рублей;
2018 год – 2 380,00 тыс. рублей;
2019 год – 2 380,00 тыс. рублей;
2020 год – 2 477,00 тыс. рублей;
2021 год – 2 477,00 тыс. рублей; в том числе:
средства местного бюджета –14 655,59 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2 561,59 тыс. рублей;
2017 год – 2 380,00  тыс. рублей;
2018 год – 2 380,00  тыс. рублей;
2019 год – 2 380,00  тыс. рублей;
2020 год – 2 477,00 тыс. рублей;
2021 год – 2 477,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

увеличение количества бесхозяйных объектов недвижимости и объектов недвижи-
мости, являющихся выморочными, зарегистрированных в муниципальную собствен-
ность города Георгиевска в 2021 году в сравнении с 2014 годом на 14 объектов;

увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрирова-
но право муниципальной собственности города Георгиевска в общем количестве 
объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в 
муниципальную собственность города Георгиевска в 2021 году в сравнении с 2014 
годом на 9 процентов;
сохранение количества объектов недвижимости, в отношении которых проводится 
оценка рыночной стоимости в 2021 году на уровне 2014 года – 25 единиц; 
увеличение площади объектов недвижимости, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Георгиевска, числящихся в казне города Георгиевска, по которым 
производятся расходы на содержание имущества в сравнении с 2014 годом, на 4730 
квадратных метров

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия «Управление муниципальной собственностью, 
муниципальная политика в области приватизации», предусматривающего следующие направления расходов:
оформление технических планов  муниципального имущества, не прошедшего государственный кадастровый учет. 
Постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и регистрация права муниципальной соб-
ственности города Георгиевска;
обследование технического состояния объектов  недвижимого имущества и проведение оценки недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Георгиевска;
осуществление мероприятий по содержанию имущества, составляющего казну города Георгиевска;
создание резерва дополнительных ассигнований на расходы по исполнительным документам и иные судебные расходы.
Осуществление мероприятий по приобретению имущества в муниципальную собственность города Георгиевска, в том 
числе аппаратно-программного комплекса для поиска автомобилей должников по налогам, штрафам и платежам.
В рамках реализации мероприятия «Управление муниципальной собственностью, муниципальная политика в области 
приватизации» предполагается:
проведение работ по составлению перечня муниципального имущества, не прошедшего государственный кадастровый 
учет; 
регистрация права муниципальной собственности города Георгиевска;
определение перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Георгиевска, подлежащего 
оценке;

определение перечня муниципального имущества, в отношении которого осуществляются взносы на капитальный 
ремонт многоквартирных домов города Георгиевска;
определение перечня муниципального имущества, в отношении которого осуществляются взносы на содержание и 
ремонт многоквартирных домов города Георгиевска. 
Непосредственными результатами реализации данного мероприятия станет ежегодное увеличение количества зареги-
стрированных прав на бесхозяйные объекты недвижимости и объекты недвижимости, являющиеся выморочными на 2 
объекта; увеличение количества  объектов недвижимости, зарегистрированных в муниципальную собственность города 
Георгиевска и, соответственно, рост доли данных объектов в общем количестве объектов недвижимости, подлежащих 
регистрации в муниципальную собственность города Георгиевска в среднем на 1 процент в год; сохранение количе-
ственного уровня объектов недвижимости, в отношении которых проводится оценка рыночной стоимости в 2021 году на 
уровне 2014 года (25 единиц); увеличение площади объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Георгиевска, числящихся в казне города Георгиевска, по которым производятся расходы на содержание 
имущества в соответствующем году.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует комитет по управлению муниципальным 
имуществом.
Основное мероприятие Подпрограммы приведено в приложении 5 к Программе.

Приложение 2
к муниципальной программе города Георгиевска 

«Управление имуществом»

ПОДПРОГРАММА
«Реализация муниципальной политики в области землеустройства и 

землепользования в городе Георгиевске»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Реализация муниципальной политики в области 

землеустройства и землепользования в городе Георгиевске» 

Наименование Подпрограммы «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользо-
вания в городе Георгиевске» (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Подпро-
граммы

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
(далее – комитет по управлению муниципальным имуществом)  

Соисполнители Подпрограммы администрация города Георгиевска

Участники Подпрограммы нет

Задачи Программы осуществление мероприятий по рациональному использованию земель города 
Георгиевска

Показатели решения задач Подпрограммы площадь земельных участков, вовлекаемых в хозяйственный оборот;
количество сформированных земельных участков, расположенных под многоквар-
тирными домами города Георгиевска;
доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной 
собственности города Георгиевска, в общем количестве земельных участков, под-
лежащих регистрации в муниципальную собственность города Георгиевска

Сроки реализации 
Подпрограммы

2016-2021 годы

Объемы и источники 
финансового обеспечения 
Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 4 741,00 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансового обеспечения:
Средства бюджета города Георгиевска –         4 741,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2016 год – 675,00 тыс. рублей;
2017 год – 1 990,00 тыс. рублей;
2018 год – 990,00 тыс. рублей;
2019 год – 690,00 тыс. рублей;
2020 год – 198,00 тыс. рублей;
2021 год – 198,00 тыс. рублей; в том числе:
средства местного бюджета – 4 741,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 675,00 тыс. рублей;
2017 год – 1 990,00 тыс. рублей;
2018 год – 990,00 тыс. рублей;
2019 год – 690,00 тыс. рублей;
2020 год – 198,00 тыс. рублей;
2021 год – 198,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы

увеличение площади земельных участков, вовлекаемых в хозяйственный оборот в 
2021 году в сравнении с 2014 годом на 123 170 квадратных метров;
увеличение количества сформированных земельных участков, расположенных 
под многоквартирными домами города Георгиевска к 2021 году в сравнении с 2014 
годом на 27 единиц;
увеличение доли земельных участков, на которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности города Георгиевска, в общем количестве земельных 
участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города Геор-
гиевска в 2021 году в сравнении с 2014 годом на 9 процентов

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация основных мероприятий: «Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию в городе Георгиевске», соисполнитель программы  администрация города Георгиевска  «Мероприятия по приве-
дению в соответствие с законодательством градостроительной деятельности в городе Георгиевске» предусматривающего 
следующие направления расходов: 
проведение работ по определению и формированию земельных участков, не вовлеченных в хозяйственный оборот;
проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под многоквартирными домами;
определение и формирование земельных участков под объектами муниципальной собственности города Георгиевска
В рамках реализации мероприятия «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в городе Георгиевске» 
предполагается:
проведение инвентаризации земель города Георгиевска; 
формирование земельных участков для проведения аукционов на право заключения договоров аренды;
подготовка перечня многоквартирных домов, расположенных на территории города;
подготовка информации о несформированных земельных участках под многоквартирными домами, расположенными на 
территории города;
составление перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности города Георгиевска;
выявление не зарегистрированных в муниципальную собственность земельных участков;
формирование земельных участков.
Направление расходов соисполнителя программы:
В рамках мероприятия «Мероприятия по приведению в соответствие с законодательством градостроительной деятель-
ности в городе Георгиевске» формирования системы градостроительной документации и разработки проекта «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки города Георгиевска с учетом установления границ территориаль-
ных зон в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков».
В рамках мероприятия «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в городе Георгиевска» непосредствен-
ными результатами реализации данного мероприятия станет ежегодное увеличение площади земельных участков, вов-
лекаемых в хозяйственный оборот примерно на 17 000 квадратных метра; возрастание количества  земельных участков, 
расположенных под многоквартирными домами города, поставленных на государственный кадастровый учет, в среднем 
на 5 единиц в год; увеличение количества  земельных участков, зарегистрированных в муниципальную собственность 
города Георгиевска и, соответственно, рост доли данных объектов в общем количестве земельных участков, подлежащих 
регистрации в муниципальную собственность города Георгиевска  в среднем на 1 процент в год.
В реализации данных основных мероприятий Подпрограммы участвует комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и соисполнитель подпрограммы администрация города Георгиевска.
Основное мероприятие Подпрограммы приведено в приложении 5 к Программе. 

Приложение 3
к муниципальной программе города Георгиевска 

«Управление имуществом»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска 

«Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия»

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска «Управ-
ление имуществом» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города Георгиевска «Управление 
имуществом» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) является управленческая и организационная деятель-
ность комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Георгиевска (далее – комитет по 
управлению муниципальным имуществом).
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом в 
рамках функций, определенных Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом, утвержденным 
решением Думы города Георгиевска от 29 апреля 2015 года № 505-49.
Основным мероприятием Подпрограммы является «Расходы на осуществление деятельности комитета по управлению 
муниципальным имуществом», механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных 
функций комитета по управлению муниципальным имуществом как структурного подразделения органа местного 
самоуправления.
Осуществление деятельности комитета по управлению муниципальным имуществом по реализации Подпрограммы 
предполагает расходы на:
выплаты по оплате труда работникам комитетапо управлению муниципальным имуществом;
оплату товаров, работ и услуг для муниципальных нужд комитетапо управлению муниципальным имуществом в рамках 
обеспечения функций муниципальных органов;
техническое и программное оснащение комитета по управлению муниципальным имуществом;
прохождение диспансеризации лицам, замещающим должности муниципальной службы в комитете по управлению 
муниципальным имуществом;
создание резерва дополнительных ассигнований во исполнение ст. 13 Закона Ставропольского края от 24.12.2007 года № 
78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» (с изменениями).
Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 38 699,68 тыс. рублей, в том числе по источникам финансо-
вого обеспечения:
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Средства бюджета города Георгиевска – 38 699,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 6 524,80 тыс. рублей;
2017 год – 6 364,88 тыс. рублей;
2018 год – 6 300,00 тыс. рублей;
2019 год – 6 300,00 тыс. рублей;
2020 год – 6 605,00 тыс. рублей;
2021 год – 6 605,00 тыс. рублей; в том числе  
средства местного бюджета – 38 699,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 6 524,80 тыс. рублей;
2017 год – 6 364,88 тыс. рублей;
2018 год – 6 300,00 тыс. рублей;
2019 год – 6 300,00 тыс. рублей;
2020 год – 6 605,00 тыс. рублей;
2021 год – 6 605,00 тыс. рублей.
Основное мероприятие Подпрограммы приведено в приложении 5 к Программе.

Приложение 4
к муниципальной программе города 

Георгиевска «Управление имуществом»
СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города Георгиевска «Управление имуществом»
и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора достиже-
ния цели Программы и показателя 
решения задачи подпрограммы 
Программы

Единица  
измере-
ния

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения 
задачи подпрограммы Программы по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Цель «Обеспечение  эффективного и рационального использования  имущества, способствующее решению задач исоциально-экономи-
ческого развития города Георгиевска, повышению доходности от использования и реализации  муниципального имущества»

1. Доля приватизированных объ-
ектов недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности города Георгиевска в 
общем количестве объектов недви-
жимого имущества, подлежащих 
приватизации, согласно ежегодно 
утверждаемого плана приватизации

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100 100

2. Доля объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной 
собственности города Георгиевска, 
передаваемых в аренду, в общем 
количестве объектов недвижимого 
имущества, подлежащих передаче 
в аренду

процен-
тов

93,9 89,2 94,9 94,9 96,8 96,8 98,6 100

3. Уровень доходности от реализации 
и сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности города Георгиевска

тыс. 
рублей

23646 18930 16900 16600 16574 15969 11485 11424

Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Георгиевска»

Задача «Обеспечение учета, сохранности и мониторинга целевого использования муниципального имущества  города Георгиевска»

4. Количество бесхозяйных объектов 
недвижимости и объектов недвижи-
мости, являющихся выморочными, 
зарегистрированными в муни-
ципальную собственность города 
Георгиевска

единиц 0 2 2 2 2 2 2 2

5. Доля объектов недвижимого 
имущества,  на которые зареги-
стрировано право муниципальной 
собственности города Георгиевска в 
общем количестве объектов недви-
жимого имущества, подлежащих 
государственной регистрации в 
муниципальную собственность 
города Георгиевска

процен-
тов

33 34 35 37 38 40 41 42

6. Количество объектов недвижимости, 
в отношении которых проводится 
оценка рыночной стоимости

единиц 21 25 25 25 25 25 25 25

7. Площадь объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности города Георгиевска, чис-
лящихся в казне города Георгиевска, 
по которым производятся расходы 
на содержание имущества

кв.м 1770 5400 6500 6500 6500 6500 6500 6500

2. Цель «Обеспечение проведения единой политики в области земельных отношений, эффективное управление, распоряжение, рацио-
нальное использование земельных ресурсов города Георгиевска»

8. Количество проводимых аукционов 
на право заключения договоров 
аренды земельных участков 

единиц 7 3 3 3 3 3 3 3

9.  Количество заключаемых договоров 
аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности города Георгиевска и 
земельных участков государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена

единиц 101 65 65 60 60 55 55 50

10. Доходность, получаемая в виде 
арендной платы, а также средства 
от аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности города Георгиевска и 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена

тыс. 
рублей

13197 12200 11500 11000 11000 11000 11000 11000

Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в области землеустройства и землепользования в городе Георгиевске»

Задача  «Осуществление мероприятий по рациональному использованию земель города Георгиевска»

11. Площадь земельных участков, вов-
лекаемых в хозяйственный оборот

кв.м 31761 22170 15000 17000 20000 18000 16000 15000

12. Количество сформированных 
земельных участков, расположен-
ных под многоквартирными домами 
города Георгиевска

единиц 6 8 4 3 3 3 3 3

13. Доля земельных участков, на 
которые зарегистрировано право му-
ниципальной собственности города 
Георгиевска, в общем количестве 
земельных участков, подлежащих 
регистрации в муниципальную соб-
ственность города Георгиевска

процен-
тов

31 33 35 36 37 38 39 40

Приложение 5
к муниципальной программе города Георгиевска 

«Управление имуществом»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы города Георгиевска  «Управление имуществом»

№
п/п

Наименование подпрограммы 
Программы, основного 
мероприятия подпрограммы  
Программы

Тип основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель, 
участник) основного 
мероприятия подпро-
граммы Программы

Срок Связь с индикаторами достижения 
целей Программы и показателями 
решения задач подпрограммы 
Программы

Начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1. Цель  «Обеспечение  эффективного и рационального использования  имущества, способствующее решению задач социально-экономического развития города 
Георгиевска, повышению доходности от использования и реализации  муниципального имущества»

1. Подпрограмма «Реализация 
муниципальной политики 
в области управления 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
города Георгиевска»

комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом 
администрации 
города Георгиевска 
(далее – комитет 
по управлению 
муниципальным 
имуществом)

2016 г. 2021 г. доля приватизированных объектов 
недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности 
города Георгиевска в общем количестве 
объектов недвижимого имущества, 
подлежащих приватизации, 
согласно ежегодно утверждаемого 
плана приватизации; доля объектов 
недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности 
города Георгиевска, передаваемых в 
аренду, в общем количестве объектов 
недвижимого имущества, подлежащих 
передаче в аренду; уровень доходности 
от реализации и сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности города Георгиевска

Задача «Обеспечение учета, сохранности и мониторинга целевого использования муниципального имущества города  Георгиевска»

1.1. Управление муниципаль-
ной собственностью, му-
ниципальная политика в 
области приватизации

выполнение 
функций 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

2016 г. 2021 г. количество бесхозяйных объек-
тов недвижимости и объектов 
недвижимости, являющихся 
выморочными, зарегистри-
рованными в муниципаль-
ную собственность города 
Георгиевска; доля объектов 
недвижимого имущества,  на 
которые зарегистрировано 
право муниципальной соб-
ственности города Георгиевска 
в общем количестве объектов 
недвижимого имущества, 
подлежащих государственной 
регистрации в муниципальную 
собственность города Георги-
евска; количество объектов 
недвижимости, в отношении 
которых проводится оценка 
рыночной стоимости; площадь 
объектов недвижимости, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности города 
Георгиевска, числящихся в 
казне города Георгиевска по 
которым производятся расходы 
на содержание имущества

1.Цель «Обеспечение проведения единой политики в области земельных отношений, эффективное управление,  распоряжение, рациональное ис-поль-
зование земельных ресурсов города Георгиевска»

2. Подпрограмма «Реали-
зация муниципальной 
политики в области 
землеустройства и зем-
лепользования в городе 
Георгиевске»

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

2016 г. 2021 г. количество проводимых аук-
ционов на право заключения 
договоров аренды земельных 
участков; количество заключа-
емых договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
города Георгиевска и земель-
ных участков государственная 
собственность на которые не 
разграничена; доходность, 
получаемая в виде арендной 
платы, а также средства от аук-
ционов на право заключения 
договоров аренды земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
города Георгиевска и земель-
ных участков государственная 
собственность на которые не 
разграничена

Задача «Осуществление мероприятий по рациональному использованию земель города Георгиевска»

2.1. Мероприятия по 
землеустройству и зем-
лепользованию в городе 
Георгиевске

выполнение 
функций 

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
города 

2016 г. 2021 г. площадь земельных участков, 
вовлекаемых в хозяйствен-
ный оборот; количество 
сформированных земельных 
участков, расположенных под 
многоквартирными домами 
города Георгиевска; доля 
земельных участков, на кото-
рые зарегистрировано право 
муниципальной собственности 
города Георгиевска, в общем 
количестве земельных участ-
ков, подлежащих регистрации в 
муниципальную собственность 
города Георгиевска

2.2. Мероприятия по при-
ведению в соответствие 
с законодательством 
градостроительной 
деятельности в городе 
Георгиевске

администрация 
города Георги-
евска

2016 г. 2021 г. формирование системы градо-
строительной документации; 
разработка проекта по вне-
сению изменений в Правила 
землепользования и застройки  
города Георгиевска

3. Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
города Георгиевска 
«Управление имуще-
ством» и общепрограмм-
ные мероприятия»

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

2016 г. 2021 г.

3.1. Расходы на осущест-
вление деятельности 
комитета по управлению 
муниципальным иму-
ществом 

выполнение 
функций 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

2016 г. 2021 г.

Приложение 6
к муниципальной программе города 

Георгиевска «Управление имуществом»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города Георгиевска «Управление имуществом»

№ 
п/п

Наиме-
нование 
Программы, 
подпро-
граммы 
Программы, 
основного 
меропри-
ятия под-
программы 
Программы

Источники финансового 
обеспечения по ответ-
ственному исполнителю 
программы, подпро-
граммы программы, 
основному мероприятию 
подпрограммы про-
граммы

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Муници-
пальная 
программа 
города 
Георгиевска 
«Управле-
ние иму-
ществом», 
всего

9 761,39 10 734,88 9 670,00 9 370,00 9 280,00 9 280,00

Средства бюджета горо-
да Георгиевска, в т.ч.
средства местного 
бюджета,
в т.ч. предусмотренные:
- комитету по управле-
нию муниципальным 
имуществом админи-
страции города (далее –  
комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом).
- администрации города 
Георгиевска.
- финансовое управ-
ление администрации 
города Георгиевска
Средства участников 
Программы

9 761,39

9 761,39

8 783,94

977,45

-

-

10 734,88

10 734,88

8 670,00

1 800,00

264,88

-

9 670,00

9 670,00

8 670,00

800,00

200,00

-

9 370,00

9 370,00

8 670,00

500,00

200,00

-

9 280,00

9 280,00

9 280,00

-

-

-

9 280,00

9 280,00

9 280,00

-

-

-

2. Подпро-
грамма 
«Реализа-
ция муни-
ципальной 
политики 
в области 
управления 
имуще-
ством, 
находящим-
ся в муни-
ципальной 
собственно-
сти города 
Георгиев-
ска», всего

2 561,59 2 380,00 2 380,00 2 380,00 2 477,00 2 477,00
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4. Подпро-
грамма 
«Обеспе-
чение ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-
мы города 
Геор-
гиевска 
«Управ-
ление 
имуще-
ством» и 
общепро-
граммные 
меропри-
ятия», 
всего

6 524,80 6 364,88 6 
300,00

6 
300,00

6 605,00 6 605,00

Средства бюджета 
города Георгиевска, 
в т.ч.
средства местного 
бюджета,
в т.ч. предусмотрен-
ные:
- комитету по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом
- финансовое 
управление адми-
нистрации города 
Георгиевска
Средства участников 
Программы

6 524,80

6 524,80

6 524,80

-

-

6 364,88

6 364,88

6 300,00

64,88

-

6 
300,00

6 
300,00

6 
300,00

-

-

6 
300,00

6 
300,00

6 
300,00

-

-

6 605,00

6 605,00

6 605,00

-

-

6 605,00

6 605,00

6 605,00

-

-

4.1. Расхо-
ды на 
осущест-
вление 
деятель-
ности 
комитета 
по управ-
лению 
муници-
пальным 
имуще-
ством

6 524,80
6 364,88 6 

300,00
6 
300,00

6 605,00 6 605,00

Средства бюджета 
города Георгиевска, 
в т.ч.
средства местного 
бюджета,
в т.ч. предусмотрен-
ные:
- комитету по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом
- финансовое 
управление адми-
нистрации города 
Георгиевска
 Средства участни-
ков Программы

6 524,80

6 524,80

6 524,80

-

-

6 364,88

6 364,88

6 300,00

64,88

-

6 
300,00

6 
300,00

6 
300,00

-

-

6 
300,00

6 
300,00

6 
300,00

-

-

6 605,00

6 605,00

6 605,00

-

-

6 605,00

6 605,00

6 605,00

-

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 февраля 2017 г. № 112

 О внесении изменения в постановление администрации города Георгиевска от  01 февраля 
2016 г. № 135 «О муниципальной программе города Георгиевска «Социальная поддержка граждан»

 В соответствии с решениями Думы от 30 ноября 2016 года № 752-68, от 20 декабря 2016 года 
№ 766-70 «О внесении изменений в решение Думы города Георгиевска на 2016 год «О бюджете города 
Георгиевска на 2016 год» и от 20.12.2016 № 767-70 «О бюджете города Георгиевска на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов», на основании статей 60, 64 Устава города Георгиевска, администрация 
города Георгиевска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Георгиевска от 01 февраля 
2016 г. № 135 «О муниципальной программе города Георгиевска «Социальная поддержка граждан», 
изложив его в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Георгиевска от 27 октября 2016 
г. № 1553 «О внесении изменения в постановление администрации города Георгиевска от 01 февраля 
2016 г. № 135 «О муниципальной программе города Георгиевска «Социальная поддержка граждан».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Ю.В. Логинову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2016 года.

Исполняющий полномочия главы
администрации города Георгиевска
- первый заместитель главы 
администрации города Георгиевска                                                          
В.В. Крутников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Георгиевска
Ставропольского края

от 07 февраля 2017 г. № 112

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Георгиевска «Социальная поддержка граждан»

ПАСПОРТ
муниципальной программы города Георгиевска «Социальная поддержка граж-дан»

Наименование  Программы муниципальная программа города Георгиевска «Соци-
альная поддержка граждан» (далее – Программа)

Ответственный  исполнитель Программы управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Георгиевска (далее – УТСЗН)

Средства бюджета 
города Георгиевска, 
в т.ч.
средства местного 
бюджета,
в т.ч. предусмотрен-
ные:
- комитету по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом.
- администрации 
города Георгиевска
- финансовое 
управление адми-
нистрации города 
Георгиевска.
Средства участников 
Программы

2 561,59

2 084,14

477,45

-

-

2 380,00

2 180,00

-

264,88

-

2 
380,00

2 180,00

-

200,00

-

2 
380,00

2 180,00

-

200,00

-

2 477,00

2 477,00

-

-

-

2 477,00

2 477,00

-

-

-

в том 
числе сле-
дующие 
основные 
мероприя-
тия:

2.1. Управ-
ление 
муници-
пальной 
собствен-
ностью, 
муници-
пальная 
политика 
в области 
привати-
зации

2 561,59
2 380,00 2 

380,00
2 
380,00

2 277,00 2 277,00

Средства бюджета 
города Георгиевска, 
в т.ч.
средства местного 
бюджета,
в т.ч. предусмотрен-
ные:
- комитету по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом.
-  администрация 
города Георгиевска
- финансовое 
управление адми-
нистрации города 
Георгиевска.
 Средства участни-
ков Программы

2 561,59

2 561,59

2 084,14

477,45

-

-

2 380,00

2 380,00

2 180,00

-

200,00

-

2 
380,00

2 
380,00

2 180,00

-

200,00

-

2 
380,00

2 
380,00

2 180,00

-

200,00

-

2 277,00

2 277,00

2 277,00

-

-

-

2 277,00

2 277,00

2 277,00

-

-

-

3. Подпро-
грамма 
«Реали-
зация 
муници-
пальной 
политики 
в области 
землеу-
стройства 
и земле-
пользо-
вания в 
городе 
Георги-
евске», 
всего

675,00 1 990,00 990,00 690,00 198,00 198,00

в том 
числе сле-
дующие 
основные 
мероприя-
тия:

Средства бюджета 
города Георгиевска, 
в т.ч.
средства местного 
бюджета,
в т.ч. предусмотрен-
ные:
- комитету по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом.
- администрации 
города Георгиевска.
 Средства участни-
ков Программы

675,00

675,00

175,00

500,00

-

1 990,00

1 990,00

190,00

1 800,00

-

990,00

990,00

190,00

800,00

-

690,00

690,00

190,00

500,00

-

198,00

198,00

198,00

-

-

198,00

198,00

198,00

-

-

3.1. Меропри-
ятия по 
землеу-
стройству 
и земле-
пользо-
ванию в 
городе 
Георгиев-
ске

175,00 190,00 190,00 190,00 198,00 198,00

3.2 Меропри-
ятия по 
приве-
дению в 
соответ-
ствие с 
законода-
тельством 
градостро-
ительной 
деятель-
ности в 
городе 
Георгиев-
ске

Средства бюджета 
города Георгиевска, 
в т.ч.
средства местного 
бюджета,
в т.ч. предусмотрен-
ные:
- комитету по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом.

Средства бюджета 
города Георгиевска, 
в т.ч.
средства местного 
бюджета,
в т.ч. предусмотрен-
ные:
- администрации 
города Георгиевска.
 

175,00

175,00

175,00

500,00

500,00

500,00

500,00

190,00

190,00

190,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

190,00

190,00

190,00

800,00

800,00

800,00

800,00

190,00

190,00

190,00

500,00

500,00

500,00

500,00

198,00

198,00

198,00

-

-

-

-

198,00

198,00

198,00

-

-

-

-
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Соисполнители  Программы управление образования и молодежной политики администрации города Геор-
гиевска (далее – управление образования и молодежной политики);
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Геор-
гиевска (далее – управление ЖКХ);
комитет по культуре и спорту администрации города Георгиевска (далее – 
комитет по культуре и спорту);
администрация города Георгиевска (далее – администрация города)
финансовое управление администрации города Георгиевска (далее- финансо-
вое управление)

Участники Программы нет

Подпрограммы 
Программы

подпрограмма «Социальное обеспечение населения города Георгиевска»; 
подпрограмма «Доступная среда в городе Георгиевске»; 
подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 
организаций города Георгиевска»;
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города 
Георгиевска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные меропри-
ятия»

Цели Программы осуществление деятельности в сфере социальной защиты населения города 
Георгиевска и создание эффективной системы социальной поддержки граждан 
города Георгиевска;
обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе 
Георгиевске;
обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социаль-
но-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций города Георгиевска;
создание и обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы города Георгиевска

Индикаторы достижения целей 
Программы 

доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей 
численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством    
Ставропольского края;
доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения го-
рода объектов культуры, спорта, дошкольного и дополнительного образования, 
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов города Георгиевска;
доля малоимущих членов и активистов социально-ориентированных 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций города 
Георгиевска, которым оказана материальная поддержка, в общей численности 
обратившихся.

Объёмы и источники 
финансового обеспечения Про-
граммы 

объем финансового обеспечения Программы  составит 2 204 676,44 тыс. ру-
блей, в том числе по источникам финансового обеспечения: 
средства бюджета города Георгиевска 
2 204 676,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 385 504,07 тыс. рублей;
в 2017 году – 360 843,66 тыс. рублей;
в 2018 году – 317 467,75 тыс. рублей;
в 2019 году – 351 158,98 тыс. рублей;
в 2020 году – 395 032,99 тыс. рублей;
в 2021 году – 394 668,99 тыс. рублей
средства бюджета Российской Федерации (далее – федеральный бюджет)– 519 
102,47 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 108 500,22 тыс. рублей;
в 2017 году – 79 221,63 тыс. рублей;
в 2018 году – 74 242,80 тыс. рублей;
в 2019 году – 74 163,70 тыс. рублей;
в 2020 году – 91 487,06 тыс. рублей;
в 2021 году – 91 487,06 тыс. рублей
средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 1 676 
931,89  тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 274 538,97 тыс. рублей;
в 2017 году – 279 002,03 тыс. рублей;
в 2018 году – 242 804,95 тыс. рублей;
в 2019 году – 276 575,28 тыс. рублей;
в 2020 году – 302 005,33 тыс. рублей;
в 2021 году – 302 005,33 тыс. рублей
средства местного бюджета – 8 642,08 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 2 464,88 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 620,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 420,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 420,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 540,60 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 176,60 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

сохранение обеспечения мерами социальной поддержки граждан, обратив-
шихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края на уровне 
100 процентов до 2021 года;
сохранение доли семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в общем количестве семей, до 2021 года на уровне 2015 
года;
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью госу-
дарственных услуг в сфере социальной защиты населения города Георгиевска;
снижение социальной напряженности среди населения города Георгиевска;
увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов культуры с 22 процентов в 2014 году до 100 процен-
тов в 2021 году;
увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения спортивных объектов с 75 процентов в 2014 году до 86 процен-
тов в 2021 году;
увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов дошкольного и дополнительного образования с 15 
процентов в 2014 году до 89 процентов в 2021 году;
увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных 
групп населения объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструкту-
ры с 6,6 процентов в 2014 году до 91,1 процентов в 2021 году;
увеличить численность малоимущих членов и активистов социально-ориенти-
рованных общественных объединений и иных некоммерческих организаций 
города Георгиевска, в том числе: ветеранов Великой Отечественной войны, 
пенсионеров и других пожилых граждан, которым оказана материальная 
поддержка до 120 человек к 2021 году.

Приоритеты и цели реализуемой в городе Георгиевске государственной политики в сфере социальной 
защиты населения

Программа разработана в соответствии с приоритетами Стратегии устойчивого социально-экономиче-
ского развития города Георгиевска до 2025 года, утвержденной решением Думы города Георгиевска от 
27 июля 2012 г. № 73-8, постановлением администрации города Георгиевска от 30 сентября 2013 г. № 
1710 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 
города Георгиевска» (с изменениями) и другими правовыми актами администрации города Георгиев-
ска.
Муниципальная программа направлена на создание эффективной системы социальной поддержки 
граждан города Георгиевска.
Приоритетами реализуемой в городе Георгиевске государственной политики в сфере реализации Про-
граммы являются:
социальная помощь ветеранам, инвалидам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
семьям с детьми;
усиление адресного характера предоставления социальной помощи, учитывающей доходы и особенно-
сти различных групп населения края;
предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Георгиевска в 
соответствии с утвержденными административными регламентами;
создание и использование единых информационных баз данных получателей мер социальной поддерж-
ки;
предоставление государственных услуг в сфере социальной защиты населения края в электронной 
форме;
обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения;
поддержка социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих органи-
заций.
С учетом изложенных приоритетов в сфере социальной защиты населения целями Программы являют-
ся:

осуществление деятельности в сфере социальной защиты населения города Георгиевска и создание 
эффективной системы социальной поддержки граждан города Георгиевска;
обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в городе Георгиевске;
обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социально-ориентированных обще-
ственных объединений и иных некоммерческих организаций города Георгиевска.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных меропри-
ятий следующих подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Социальное обеспечение населения города Георгиевска» (приведена в приложении 1 к 
Программе);  
подпрограмма «Доступная среда в городе Георгиевске» (приведена в приложении 2 к Программе); 
подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Георги-
евска» (приведена в приложении 3 к Программе)
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска «Социальная 
поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» (приведена в приложении 4 к Программе).
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм 
Программы и их значениях приведены в приложении 5 к Программе.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 6 к Программе.
Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 7 к Программе.  

Управляющий делами
администрации города                                                                                          С.И. Коровкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе города Георгиевска

 «Социальная поддержка граждан»

ПОДПРОГРАММА
«Социальное обеспечение населения города Георгиевска» 

ПАСПОРТ
подпрограммы «Социальное обеспечение населения города Георгиевска»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Социальное обеспечение населения города 
Георгиевска» (далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Подпрограм-
мы

управление труда и социальной защиты населения админи-
страции города Георгиевска (далее – УТСЗН)

Соисполнители Подпрограммы управление жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции города Георгиевска (далее – управление ЖКХ)

Участники Подпрограммы нет

Задачи Подпрограммы выполнение государственных обязательств по социальной 
поддержке граждан, повышение уровня и качества жизни 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в городе Георгиевске

Показатели решения задач Подпрограммы численность граждан, которым предоставлены меры социаль-
ной поддержки, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края; 
доля семей, проживающих на территории города Георгиевска, 
получающих субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в общем количестве семей

Сроки реализации  Подпрограммы 2016-2021 годы

Объёмы и источники 
финансового обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 2 
103 014,58 тыс. рублей, в том числе по источникам финансово-
го обеспечения:
средства бюджета города Георгиевска 2 103 014,58  тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 364 649,11 тыс. рублей;
в 2017 году – 339 130,23 тыс. рублей;
в 2018 году – 303 440,94 тыс. рублей;
в 2019 году – 336 576,52 тыс. рублей;
в 2020 году – 379 608,89 тыс. рублей;
в 2021 году – 379 608,89 тыс. рублей;
средства бюджета Российской Федерации (далее - федераль-
ный бюджет) – 509 147,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 103 678,58 тыс. рублей;
в 2017 году – 74 088,30 тыс. рублей;
в 2018 году – 74 242,80 тыс. рублей;
в 2019 году – 74 163,70 тыс. рублей;
в 2020 году – 91 487,06 тыс. рублей;
в 2021 году – 91 487,06 тыс. рублей;
средства бюджета Ставропольского края (далее – краевой 
бюджет) – 1 593 268,62  тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 260 872,07 тыс. рублей;
в 2017 году – 264 941,93 тыс. рублей;
в 2018 году – 229 098,14 тыс. рублей;
в 2019 году – 262 312,82 тыс. рублей;
в 2020 году – 288 021,83 тыс. рублей;
в 2021 году – 288 021,83 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 598,46 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
в 2016 году – 98,46 тыс. рублей;
в 2017 году – 100,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 100,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 100,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 100,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 100,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Подпрограммы

сохранить обеспечение мерами социальной поддержки 
граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края на уровне 100 процентов;

доля семей, получающих субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в общем количестве семей 
составит не менее 17,5 процентов

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Георгиевска, в 
рамках которого предполагается:
осуществление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан;
выплата инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представите-
лям;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края;
обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий;
предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам;
выплата социального пособия на погребение;
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;
ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязан-
ностей в районах боевых действий;
ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;
осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденных знаком «Почетный донор России»;
возмещение расходов на погребение по гарантированному перечню услуг.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут:
сохранение доли семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 
общем количестве семей, на уровне 17,5 процентов; 
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обеспечение мерами социальной поддержки 100 процентов граждан, обратившихся и имеющих право 
на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края; 
снижение социальной напряженности среди населения города Георгиевска;
повышение жизненного уровня малоимущих жителей города Георгиевска;
уменьшение социального неравенства, обеспечение адресности оказания социальной помощи; 
улучшение качества и доступности предоставляемых гражданам услуг.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют: УТСЗН и управление ЖКХ.
2) предоставление мер социальной поддержки семьям и детям, в рамках которого предусмотрены 
следующие мероприятия:
ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям, в случае рождения в них после 31 
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу;
выплата ежемесячного пособия на ребенка;
выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам;
выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным 
семьям;
выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-
дацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);
выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей.
Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Подпрограммы станут: 
повышение жизненного уровня малоимущих жителей города Георгиевска, в том числе семей с детьми;
сохранение численности детей, на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка на уровне 4 500 
получателей; 
достижение значения отношения численности третьих или последующих детей, родившихся в семьях в 
2016 году, к численности детей указанной категории, родившихся в 2015 году, не менее 1,41. 
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует  УТСЗН.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе города Георгиевска

 «Социальная поддержка граждан»

ПОДПРОГРАММА
«Доступная среда в городе Георгиевске» 

ПАСПОРТ
                  подпрограммы «Доступная среда в городе Георгиевске» 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Доступная среда в городе Георгиевске» 
(далее – Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Подпрограммы управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Георгиевска (далее – УТСЗН)

Соисполнители Подпрограммы управление образования и молодежной политики 
администрации города Георгиевска (далее – управление 
образования и молодежной политики); управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Георгиевска (далее –  управление ЖКХ); комитет 
по культуре и спорту администрации города Георгиевска 
(далее – комитет по культуре и спорту);администрация 
города Георгиевска (далее – администрация города)

Участники Подпрограммы нет

Задачи Подпрограммы создание доступной среды для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения в учреждениях культуры 
и спорта; создание доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в учреждениях 
дошкольного и дополнительного образования;  создание 
доступности объектов транспорта и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

Показатели решения задач Подпрограммы количество доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения города объектов культуры и 
спорта; количество доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения города объектов до-
школьного и дополнительного образования; количество 
доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения города объектов транспорта и дорожно-транс-
портной инфраструктуры 

Сроки реализации Подпрограммы 2016-2021 годы

Объёмы и источники финансового обеспечения Подпро-
граммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 
16 378,59 тыс. рублей, в том числе по источникам финан-
сового обеспечения:
средства бюджета города Георгиевска – 16 378,59 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
в 2016 году – 6 918,06 тыс. рублей;
в 2017 году – 7 383,33 тыс. рублей;
в 2018 году – 50,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 50,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 170,60 тыс. рублей;
в 2021 году – 806,60 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Российской Федерации (далее - феде-
ральный бюджет) – 9 954,97 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
в 2016 году – 4 821,64 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 133,33 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 6 423,62 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
в 2016 году – 2 096,42 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 250,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 50,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 50,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 170,60 тыс. рублей;
в 2021 году – 806,60 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпро-
граммы

увеличение количества доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения объектов культуры 
с 22 процентов в 2014 году до 100 процентов в 2021 году, 
спортивных объектов с 75 процентов в 2014 году до 86 
процентов в 2021 году; увеличение количества доступных 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 
учреждений дошкольного, дополнительного образования 
с 15 процентов в 2014 году до 89 процентов в 2021 году; 

увеличение количества доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения объектов 
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры с 
6,6 процентов в 2014 году до 91,1 процентов в 2021 году 

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1) создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к учреждениям культуры и спорта, в рамках которого предполагается:
установка пандуса на центральных входах в муниципальном бюджетном учреждении культуры (далее 
– МБУК) «Георгиевский городской Дом культуры», в муниципальном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования детей (далее – МБОУ ДОД) «Детская музыкальная школа 

города Георгиевска» (концертный зал);
приобретение мобильного лестничного подъёмника для МБУК «Георгиевский городской Дом культу-
ры»;
и обустройство туалетных комнат в МБУК «Городской Дворец культуры» и МБУК «Георгиевский город-
ской Дом культуры»;
приобретение стационарной информационной системы «Исток С-1» для беспроводной передачи ауди-
о-сигнала в слуховой аппарат для инвалидов со сниженным слухом;
дооборудование поручнями  имеющегося пандуса в МБУК «Городской Дворец культуры»;
оборудование напольной тактильной плиткой и покрытиями учреждений культуры;
нанесение контрастной маркировки на двери, ступени, лестницы в учреждениях культуры;
оборудование специальными парковочными местами для людей на инвалидных колясках на прилегаю-
щей территории МБУК «Городской Дворец культуры»;
установка в учреждениях культуры тактильных схем и информационных табличек, дублирующих ин-
формацию с помощью шрифта Брайля;
оборудование мест для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках,  в зрительных залах МБУК 
«Городской Дворец культуры» и в МБУК «Георгиевский городской Дом культуры»;
установка уличного туалета с универсальной специально оборудованной кабиной для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, с установкой откидных опорных поручней, штанг, поворотных или 
откидных сидений в МБУ «Спортивно-развлекательный комплекс»;
установка пандусов для преодоления порогов в МБУК «Георгиевская центральная библиотечная систе-
ма», МБОУ ДОД «Детская художественная школа города Георгиевска, МБОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа города Георгиевска»;
оборудование и обустройство санитарных комнат (туалеты, душевые, дверные проемы) в спортзале на 
стадионе «Торпедо»;
приобретение оборудования для осуществления кинопоказов с подготовленным  субтитрированием и 
тифлокомментированием.
Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Подпрограммы станут: увеличе-
ние количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры 
с 22 процентов в 2014 году до 100 процентов в 2021 году и спортивных объектов с 75 процентов в 2014 
году до 86 процентов в 2021 году.
В реализации данного основного мероприятия участвует комитет по культуре и спорту.
2)создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния к учреждениям дошкольного, дополнительного образования и учреждениям спортивной направ-
ленности, в рамках которого предполагается:
установка пандусов с поручнями и пологих спусков, тактильных схем и информационных табличек, а 
также  оборудование санитарных узлов в МУДО Детско-юношеская спортивная школа;
оборудование предупредительной рифленой и/или контрастно окрашенной поверхности на участках 
пола на путях движения инвалидов перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы;
установка в полотнах наружных дверей, доступных инвалидам, смотровых панелей, заполненных про-
зрачным и ударопрочным материалом в учреждениях дошкольного и дополнительного образования;
оборудование санитарных комнат в учреждениях дошкольного образования;
установка настенных поручней в коридорах, холлах, санитарных комнатах в учреждениях дошкольного 
и дополнительного образования;
оборудование пандусных съездов с поручнями в учреждениях дошкольного образования (МКДОУ № 3 
и №23).
Непосредственными результатами реализации данного мероприятия Подпрограммы станут: увели-
чение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений 
дошкольного, дополнительного образования  и учреждений спортивной направленности с 15 процентов 
в 2014 году до 89 процентов в 2021 году;
В реализации данного основного мероприятия участвует управление образования и молодежной поли-
тики.
3)создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния к объектам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, в рамках которого предполага-
ется:
приобретения пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного приспособлениями для 
пассажиров с ограниченными физическими возможностями;
установка звуковых сигнализаторов на 18 светофорных объектах на пешеходных переходах  города; 
обустройство с учетом нужд инвалидов  107 автобусных остановок, тротуаров, пологих спусков к авто-
бусным остановкам, пешеходным переходам; 
обеспечение услугой по перевозке детей-инвалидов, инвалидов  I и II групп, а также инвалидов III груп-
пы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, проживающих в городе Георгиевске.
Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станут: 
увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов 
транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры с 6,6 процентов в 2014 году до 91,1 процентов в 
2021 году.
В реализации данного основного мероприятия участвуют отдел муниципального контроля и предостав-
ления транспортных услуг населению.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе города Георгиевска 

«Социальная поддержка граждан»

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Георгиевска» 

ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций города Георгиевска»

Наименование Подпрограммы подпрограмма «Поддержка социально-ориентирован-
ных некоммерческих организаций города Георгиев-
ска» (далее – ¬ Подпрограмма)

Ответственный исполнитель Подпрограммы управление труда и социальной защиты населения 
администрации города Георгиевска (далее – УТСЗН)

Соисполнители  Подпрограммы нет

Участники Подпрограммы нет

Задачи Подпрограммы повышение качества жизни малоимущих членов и ак-
тивистов социально-ориентированных общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций 
города Георгиевска, усиление роли социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций города 
Георгиевска 

Показатели решения задач Подпрограммы численность малоимущих членов и активистов соци-
ально-ориентированных общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций города Георги-
евска, которым оказана материальная поддержка 

Сроки реализации  Подпрограммы 2016-2021 годы 

Объемы и источники финансового обеспечения  
Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпро-
граммы составит 1 620,00 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансового обеспечения: средства 
бюджета города Георгиевска 1 620,00 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2016 году – 270,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 270,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 270,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 270,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 270,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 270,00 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1 620,00 
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 270,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 270,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 270,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 270,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 270,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 270,00 тыс. рублей
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Ожидаемые конечные  результаты реализации  Подпро-
граммы

улучшить качество жизни малоимущих членов и 
активистов социально-ориентированных обще-
ственных объединений и иных некоммерческих 
организаций города Георгиевска путем увеличения 
на 5 процентов к 2021 году по сравнению с 2015 го-
дом численности малоимущих членов и активистов 
социально-ориентированных общественных объеди-
нений и иных некоммерческих организаций города 
Георгиевска в том числе: ветеранов Великой Оте-
чественной войны, пенсионеров и других пожилых 
граждан, которым оказана материальная поддержка, 
повысить роль общественных организаций города 
Георгиевска в проведении мероприятий патриотиче-
ской направленности

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия:
повышение уровня и качества жизни малоимущих членов и активистов социально-ориентированных 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций города Георгиевска, укрепление 
роли общественных организаций в проведении мероприятий патриотической направленности, в рам-
ках которого предполагается:
создание на территории города условий для эффективной деятельности и развития общественных 
объединений и иных некоммерческих организаций;
поддержка проведения социально-ориентированными общественными объединениями и иными не-
коммерческими организациями мероприятий патриотической направленности;
социальная помощь ветеранам, инвалидам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 
первую очередь – пожилого возраста;
Непосредственными результатами реализации основного мероприятия Подпрограммы станут:
повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе: инвалидов, ветеранов 
Великой Отечественной войны и других пожилых граждан путем увеличения численности малоимущих 
членов и активистов социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций города Георгиевска, которым оказана материальная поддержка до 120 человек к 2021 
году;
достижение и усиление значимости проводимых патриотических мероприятий в городе Георгиевске 
общественными организациями.
В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвуют: социально-ориентированные 
общественные объединения и иные некоммерческие организации города Георгиевска.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6 к Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе города Георгиевска

 «Социальная поддержка граждан»
ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы города Георгиевска «Социальная поддержка 
граждан» и общепрограммные мероприятия»

Сферой реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы города Геор-
гиевска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма) 
является управленческая и организационная деятельность Управления труда и социальной защиты 
населения администрации города Георгиевска (далее – УТСЗН).
Управление реализацией Подпрограммы осуществляется УТСЗН в рамках функций, определенных 
Положением об Управлении труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска 
Ставропольского края, утвержденным решением Думы города Георгиевска Ставропольского края от 18 
декабря 2009 г. № 376-33(с изменениями). 
Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение деятельности по реализации Програм-
мы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций 
УТСЗН по осуществлению государственных полномочий, переданных администрации города Георгиев-
ска, а также других функций.
Обеспечение деятельности по реализации Подпрограммы предполагает расходы на:
создание резерва дополнительных ассигнований во исполнение ст.13 Закона СК от 24.12.2007 г № 78-кз 
« Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»
обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством Ставропольского 
края;
уплату налога на имущество организации и земельного налога;
приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Объёмы и источники 
финансового обеспечения Подпрограммы

объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 83 663,27 тыс. рублей, в том числе по источ-
никам финансового обеспечения:
средства бюджета города Георгиевска  
83 663,27 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году – 13 666,90 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 060,10 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 706,81 тыс. рублей;
в 2019 году – 14 262,46 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 983,50 тыс. рублей;
в 2021 году – 13 983,50 тыс. рублей;
средства бюджета Ставропольского края (далее 
– краевой бюджет) – 83 663,27 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2016 году – 13 666,90 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 060,10 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 706,81 тыс. рублей;
в 2019 году – 14 262,46 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 983,50 тыс. рублей;
в 2021 году – 13 983,50 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6 к Программе.

Приложение 5
к муниципальной программе города Георгиевска 

«Социальная поддержка граждан »

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы города Георгиевска «Социальная поддержка граждан» и 

показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора 
достижения цели Программы 
и показателя решения задачи 
подпрограммы Программы

Единица 
измере-
ния

Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи 
подпрограммы Программы по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Цель «Осуществление деятельности в сфере социальной защиты населения города Георгиевска и создание эффективной системы социаль-
ной поддержки граждан города Георгиевска»

1. Доля граждан, которым 
предоставлены меры 
социальной поддержки, в 
общей численности граждан, 
обратившихся и имеющих 
право на их получение в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и законодательством Став-
ропольского края

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения города Георгиевска» 

Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан, повышение уровня и качества жизни отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, проживающих в городе Георгиевске»

2. Численность граждан, которым 
предоставлены меры социальной 
поддержки, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Ставропольского края

человек 25716 26354 21799 25429 25429 25429 25429 25429

3. Доля семей, проживающих на тер-
ритории города Георгиевска, полу-
чающих субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в общем количестве семей

процентов 22,3 22,3 15,4 15,0 15,0 15,0 17,5 17,5

2. Цель «Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Георги-
евске»

4. Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения города объектов 
культуры, спорта, дошкольного 
и дополнительного образования, 
транспорта и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов 
города Георгиевска

процентов 40,2 49,6 53 55,0 64,6 72,5 81,7 89,0

Подпрограмма «Доступная среда в городе Георгиевске» 

Задача «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры и спорта»

5. Количество доступных для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения города объектов 
культуры и спорта 

штук 115 118 125 131 133 134 138 139

Задача «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях дошкольного  и дополнительного образования»

6. Количество доступных для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения города объектов 
дошкольного и дополнительного 
образования 

штук 3 3 5 7 11 14 18 19

Задача «Создание доступности объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

7. Количество доступных для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения города объектов 
транспорта и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры 

штук 9 13 23 39 60 81 102 123

3. Цель «Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих организа-
ций города Георгиевска»

8. Доля малоимущих членов и акти-
вистов социально-ориентирован-
ных общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций 
города Георгиевска, которым ока-
зана материальная поддержка, в 
общей численности обратившихся

человек 100,0 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 100, 0 100,0

Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Георгиевска» 

Задача «Повышение качества жизни малоимущих членов и активистов социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих организаций 
города Георгиевска, усиление роли социально-ориентированных некоммерческих  организаций города Георгиевска»

9. Численность малоимущих членов 
и активистов социально-ориен-
тированных общественных объе-
динений и иных некоммерческих 
организаций города Георгиевска, 
которым оказана материальная 
поддержка

человек 110 120 120 120 120 120 120 120

Приложение 6
к муниципальной программе города Георгиевска 

«Социальная поддержка граждан»
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы города Георгиевска «Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы Программы, 
основного мероприятия 
подпрограммы Про-
граммы

Тип основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель, 
участник) основного 
мероприятия подпро-
граммы Программы

Срок
Связь с индикаторами достижения целей 
Программы и показателями решения задач 
подпрограммы Программы

начала 
реализа-
ции

окончания 
реализа-
ции

1. Цель «Осуществление деятельности в сфере социальной защиты населения города Георгиевска и создание эффективной системы социальной поддержки граждан 
города Георгиевска»

1. Подпрограмма «Социаль-
ное обеспечение населе-
ния  города Георгиевска», 
в том числе

управление труда и 
социальной защиты 
населения адми-
нистрации города 
Георгиевска (далее 
– УТСЗН)

 2016 г. 2021 г. доля граждан, которым предоставлены меры 
социальной поддержки, в общей численности 
граждан, обратившихся и  имеющих право на их 
получение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края

Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан, повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих в городе Георгиевске»

1.1 Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан города Геор-
гиевска

выполнение функций 
УТСЗН

УТСЗН 2016 г. 2021 г. численность граждан, которым предоставлены 
меры социальной поддержки, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края

1.2. Предоставление мер 
социальной поддержки 
семьям и детям

выполнение функций 
УТСЗН

УТСЗН 2016 г. 2021 г. доля семей, проживающих на территории города 
Георгиевска, получающих субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в 
общем количестве семей

2. Цель «Обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп населения в городе Георги-
евске»

2. Подпрограмма «До-
ступная среда в городе 
Георгиевске»

    УТСЗН 2016 г. 2021 г. доля доступных для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения города объектов куль-
туры, спорта, дошкольного и дополнительного 
образования, транспорта и дорожно-транс-
портной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов города Георгиевска

комитет по культуре 
и спорту админи-
страции города 
Георгиевска (далее – 
комитет по культуре 
и спорту)

управление образо-
вания и молодежной 
политики адми-
нистрации города 
Георгиевска (далее 
– управление образо-
вания и молодежной 
политики)

управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства адми-
нистрации города 
Георгиевска (далее 
– управление ЖКХ) 
администрация горо-
да Георгиевска (далее 
– администрация 
города).

Задача «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры и спорта»

2.1. Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения к 
учреждениям культуры 
и спорта

выполнение 
функций комитетом 
по культуре и 
спорту, управлением 
образования и мо-
лодежной политики, 
управлением ЖКХ, 
администрацией 
города, УТСЗН, 

комитет по культуре 
и спорту

2016 г. 2021 г. количество доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения города объек-
тов культуры и спорта

Задача «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях дошкольного и дополнительного образования»

2.2 Создание условий для 
беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения к учреждениям 
дошкольного и дополни-
тельного образования и 
учреждениям спортивной 
направленности

управление образо-
вания и молодежной 
политики

2016 г. 2021 г. количество доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения города 
объектов дошкольного и дополнительного 
образования

Задача «Создание доступности объектов транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения»

2.3 Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения к 
объектам транспорта и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры

администрация 
города, управление 
ЖКХ, УТСЗН

2016 г. 2021 г. количество доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп населения города 
объектов транспорта и дорожно-транспортной 
инфраструктуры 

3. Цель «Обеспечение условий для эффективной деятельности и развития социально-ориентированных общественных объединений и иных некоммерческих организаций 
города Георгиевска»

3. Подпрограмма «Под-
держка социально-ори-
ентированных неком-
мерческих организаций 
города Георгиевска», в 
том числе:

выполнение функций 
УТСЗН 

УТСЗН 2016 г. 2021 г. доля малоимущих членов и активистов социаль-
но-ориентированных общественных объедине-
ний и иных некоммерческих организаций города 
Георгиевска, которым оказана материальная 
поддержка в общей численности обратившихся

Задача «Повышение качества жизни малоимущих членов и активистов социально-ориентированных общественных  объединений и иных некоммерческих организаций 
города Георгиевска, усиление роли социально-ориентированных некоммерческих организаций города Георгиевска»
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3.1 Повышение уровня и 
качества жизни малоиму-
щих членов и активистов 
социально-ориентиро-
ванных общественных 
объединений и иных не-
коммерческих организа-
ций города Георгиевска, 
укрепление роли обще-
ственных организаций в 
проведении мероприятий 
патриотической направ-
ленности

УТСЗН 2016г. 2021г. численность малоимущих членов и активистов 
социально-ориентированных общественных 
объединений и иных некоммерческих органи-
заций города Георгиевска, которым оказана 
материальная поддержка

4. Цель «Создание и обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы города Георгиевска 

4. Подпрограмма 
«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы города 
Георгиевска «Социальная 
поддержка граждан» 
и общепрограммные 
мероприятия»

выполнение функций 
УТСЗН 

УТСЗН 2016г. 2021г.   отсутствует

4.1 Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы

УТСЗН 2016г. 2021г.    отсутствует

Приложение 7
к муниципальной программе города Георгиевска 

«Социальная поддержка граждан»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы города Георгиевска 
«Социальная поддержка граждан»

№ 
п/п

Наименование 
Программы, 
подпрограммы 
Программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 
Программы

Источники финансового обеспечения по 
ответственному исполнителю программы, 
подпрограммы программы, основному меро-
приятию подпрограммы программы

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Муниципаль-
ная программа 
города 
Георгиевска 
«Социальная 
поддержка 
граждан», 
всего

Средства бюджета города Георгиевска, в 
том числе:

385 504,07 360 843,66 317 467,75 351 158,98 395 
032,99

394 668,99

средства федерального бюджета, всего 108 500,22 79 221,63 74 242,80 74 163,70 91 487,06 91 487,06

 в том числе, предусмотренные:

управлению труда и социальной защиты насе-
ления администрации города Георгиевска 
(далее – УТСЗН)
комитет по культуре и  спорту администрации 
города Георгиевска (далее – комитет по 
культуре и спорту)
управление образования и молодежной 
политики администрации города Георгиевска 
(далее – управление образования и молодеж-
ной политики)
управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрация города Георгиевска 
(далее – управление ЖКХ)
администрация города Георгиевска

103 678,58

4 057,64

-

764,00

-

74 088,30

280,00

653,33

-

4 200,00

74 242,80

-

-

-

-

74 163,70

-

-

-

-

91 487,06

-

-

-

-

91 487,06

-

-

-

-

средства бюджета Ставропольского края 
(далее – краевой бюджет), всего

274 538,97 279 002,03 242 
804,95

276 
575,28

302 
005,33

302 005,33

в том числе, предусмотренные:

УТСЗН финансовое управление администра-
ции города Георгиевска( далее- финансовое 
управление

274 538,97

-

278 608,58

393,45

242 771,59

33,36

302 
005,33

589,01

302 
005,33

589,01

302 005,33

589,01

средства местного бюджета 2 464,88 2 620,00 420,00 1570,60 1540,60 1176,60

в том числе, предусмотренные:

УТСЗН 300,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00

управление образования и молодежной 
политики администрации города Георгиевска 
(далее – управление образования и молодеж-
ной политики)

0,00 280,00 - 668,00 668,00 314,00

управление ЖКХ администрация города 
Георгиевска

425,89

-

-

1 800,00

100,00

-

100,00

-

552,6

-

542,6

комитет по культуре и спорту 1 738,99 120,00 - - ¬– ¬–

2. Подпрограмма 
«Социальное 
обеспечение на-
селения города 
Георгиевска», 
всего

средства бюджета города Георгиевска, в 
том числе:

364 649,11 339 130,23 303 
440,94

336 
576,52

379 
608,89

379 608,89

средства федерального  бюджета, 103 678,58 74 088,30 74 242,80 74 163,70 91 487,06 91 487,06

 в том числе предусмотренные:

УТСЗН 103 678,58 74 088,30 74 242,80 74 163,70 91 487,06 91 487,06

средства краевого бюджета, 260 872,07 264 941,93 229 
098,14

262 
312,82

288 
021,83

288 021,83

в том числе, предусмотренные:

УТСЗН 260 872,07 264 941,93 229 
098,14

262 
312,82

288 
021,83

288 021,83

средства местного бюджета 98,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

в том числе, предусмотренные:

управление ЖКХ 98,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1 Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан города 
Георгиевска 

средства бюджета города Георгиевска, в 
том числе:

264 046,76 249 312,12 215 986,59 245 156,74 295 711,72 295 711,72

средства федерального бюджета, 51 207,37 41 066,70 41 045,60 41 045,60 48 870,57 48 870,57

 в том числе предусмотренные:

УТСЗН 51 207,37 41 066,70 41 045,60 41 045,60 48 870,57 48 870,57

средства краевого бюджета, 212 740,93 208 145,42 174 
840,99

204 011,14 246 741,15 246 741,15

в том числе, предусмотренные:

УТСЗН 212 740,93 208 145,42 174 
840,99

204 011,14 246 741,15 246 741,15

средства местного бюджета 98,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

в том числе, предусмотренные:

управление ЖКХ 98,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2 Предостав-
ление мер 
социальной 
поддержки 
семьям и 
детям

средства бюджета города Георгиевска, в 
том числе:

100 602,35

89 818,11 87 454,35 91 419,78 83 897,17 83 897,17

средства федерального бюджета, 52 471,21 33 021,60 33 197,20 33 118,10 42 616,49 42 616,49

 в том числе предусмотренные:

УТСЗН 52 471,21 33 021,60 33 197,20 33 118,10 42 616,49 42 616,49

средства краевого бюджета, 48 131,14 56 796,51 54 257,15 58 301,68 41 280,68 41 280,68

в том числе, предусмотренные:

УТСЗН 48 131,14 56 796,51 54 257,15 58 301,68 41 280,68 41 280,68

3. Подпрограмма «До-
ступная среда в городе 
Георгиевске», всего

средства бюджета города Георгиевска в том 
числе предусмотренные:
комитету по культуре и спорту
УТСЗН
управление образования и молодежной 
политики
управление ЖКХ
администрация города Георгиевска
средства федерального бюджета, 
 в том числе предусмотренные:
комитету по культуре и спорту
администрация города Георгиевска
управление ЖКХ
управление образования и молодежной 
политики

6 918,06

5 796,63

30,00
-

1 091,43

-

4 821,64

4 057,64

764,00

7 383,33

400,00

50,00

933,33

-

6 000,00

5 133,33

280,00

4 200,00
-

653,33

50,00

-

50,00
-

-

-

-

-

-

-

50,00

-

50,00
-

-

-

-

-

-

-

1 170,60

-

50,00
668,00

452,60

-

-

-

-

-

806,60

-

50,00
314,00

442,60

-

-

-

-

-

средства местного бюджета 2 096,42 2 250,00 50,00 50,00 1170,60 806,60

в том числе, предусмотренные:

УТСЗН 30,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

управление образования и молодежной 
политики

- 280,00 - - 668,00 314,00

управление ЖКХ 327,43 - - - 452,60 442,60

комитет по культуре и спорту администрация 
города Георгиевска

1 738,99

-

120,00

1 800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1. Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
к объектам культуры 
и спорта

средства бюджета города Георгиевска, в том 
числе, предусмотренные
комитет по культуре и спорту
средства федерального             бюджета, 
 в том числе предусмотренные:
комитет по культуре и спорту
средства местного бюджета 
в том числе, предусмотренные:
комитет по культуре и спорту

5 796,63

5 796,63

4 057,64

4 057,64

1 738,99

1 738,99

400,00

400,00

280,00

280,00

120,00

120,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 Создание условий 
для беспрепят-
ственного доступа 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения к учреж-
дениям дошкольного 
и дополнительного 
образования и учреж-
дениям спортивной 
направленности

средства бюджета города Георгиевска, в том 
числе, предусмотренные
управление образования и молодежной 
политики
средства федерального бюджета, в том числе 
предусмотренные:
управление образования и молодежной 
политики
средства местного бюджета, в том числе: 
предусмотренные:

управление образования и молодежной 
политики

-

-

-

-
-

-

933,33

933,33

653,33

653,33

280,00

280,00

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

668,00

668,00

-

-
-

-

314,00

314,00

-

-
-

-

3.3 Создание условий для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов и 
других маломобиль-
ных групп населения 
к объектам транспорта 
и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры

средства бюджета города Георгиевска, в том 
числе, предусмотренные
УТСЗН
управление ЖКХ
администрация города Георгиевска
средства федерального бюджета, 
 в том числе предусмотренные:
управление ЖКХ
администрация города Георгиевска
средства местного бюджета 
в том числе, предусмотренные:
УТСЗН
управление ЖКХ

администрация города Георгиевска

1 121,43

30,00
1 091,43

764,00

764,00
-

357,43

30,00

327,43

-

6 050,00

50,00
-

6 000,00

4 200,00

-
4 200,00
1 850,00

50,00

-

1 800,00

50,00

50,00
-
-

-

-
-
-

50,00

-

-

50,00

50,00
-
-

-

-
-
-

50,00

-

-

502,60

50,00
452,60
-

-

452,60

-

-

50,00

452,60

-

492,60

50,00
442,60
-

-

492,60

-

-

50,00

442,60

-

4. Подпрограмма 
«Поддержка социаль-
но-ориентированных 
некоммерческих 
организаций города 
Георгиевска», всего

средства бюджета города Георгиевска, в 
том числе:

270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

средства местного бюджета 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

в том числе, предусмотренные:

УТСЗН 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00

4.1 Повышение уровня 
и качества жизни 
малоимущих членов 
и активистов социаль-
но-ориентированных 
общественных 
объединений и иных 
некоммерческих 
организаций города 
Георгиевска, укрепле-
ние роли обществен-
ных организаций в 
проведении мероприя-
тий патриотической 
направленности

средства местного бюджета, в том числе, 
предусмотренные: 

УТСЗН

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

5 Подпрограмма «Обе-
спечение реализации 
муниципальной про-
граммы города Геор-
гиевска «Социальная 
поддержка граждан» 
и общепрограммные 
мероприятия», всего

средства бюджета города Георгиевска, в 
том числе:

13 666,90 14 060,10 13 
706,81

14 262,46 13 983,50 13 983,50

средства краевого бюджета, 13 666,90 14 060,10 13 
706,81

14 262,46 13 983,50 13 983,50

в том числе, предусмотренные:

УТСЗН

финансовое управление 

13 666,90
-

13 666,65
393,45

13 
673,45
33,36

13 673,45
589,01

13 983,50
-

13 983,50
-

5.1 Обеспечение деятель-
ности по реализации 
Программы

средства бюджета города Георгиевска , в 
том числе:

13 666,90 13 666,65 13 
673,45

13 673,45 13 983,50 13 983,50

средства краевого бюджета, 13 666,90 13 666,65 13 
673,45

13 673,45 13 983,50 13 983,50

в том числе, предусмотренные:

УТСЗН финансовое управление 13 666,90

-

13 666,65

393,45

13 
673,45

33,36

13 673,45

589,01

13 983,50

-

13 983,50

-
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Представление сведений об адресах сайтов
как профилактика коррупционных рисков

 В соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», при поступлении на муни-
ципальную службу гражданин, помимо прочих сведений, обязан представить представителю нанимателя 
информацию об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых им размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать. Претенденту на замещение должности муниципальной службы необходимо 
указать сведения о своих интернет-страницах в социальных сетях или аналогичных информационных 
ресурсах, на которых размещалась открытая информация, за три календарных года, предшествующих 
году поступления на муниципальную службу. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 г.         № 2867-р утверждена форма 
представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых государственным гражданским (муниципальным) служащим, граж-
данином Российской Федерации, претендующим на замещение должности государственной гражданской 
(муниципальной) службы, размещались общедоступная информация, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать (указанная форма приводится ниже). 
Муниципальными служащими (независимо от замещаемой должности муниципальной службы) такая 
информация представляется ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным.
Доступ представителя нанимателя к представленной информации позволит не только проводить тща-
тельный отбор кандидатов и принимать объективное решение при приеме на муниципальную службу, 
но и осуществлять профилактику коррупционных правонарушений. Например, выявлять факты, когда  
внеслужебная деятельность муниципальных служащих или граждан, претендующих на замещение долж-
ностей муниципальной службы, приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать 
соответствующие меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (часть 3 статьи 11 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 
В случае непредставления соответствующих сведений гражданин не может быть принят на муниципаль-
ную службу, а с 01 апреля 2017 года муниципальный служащий не может замещать должность муници-
пальной службы (пункт 9.1 статьи 13 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»). Данное ограничение при поступлении на муниципальную службу и 
при ее прохождении введено не случайно. Цель законодательной новеллы - минимизировать коррупци-
онные риски, а также обеспечить соблюдение муниципальными служащими правил профессиональной, 
служебной этики.

 Введение нового ограничения способствует совершенствованию российского законодатель-
ства в части приведения в соответствие с международными антикоррупционными стандартами. Так, 
часть 5 статьи 8 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года рекомендует государствам-у-
частникам «устанавливать меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять 
соответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инве-
стициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия 
интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц». 
Данная обязанность распространяется на довольно широкий круг полномочий, в том числе установление 
представителем нанимателя обязанности представлять максимально полные данные о себе претенден-
том на должность государственной гражданской (муниципальной) службы, а также государственным 
гражданским (муниципальным) служащим в период прохождения службы.

Отдел административно-общественных 
отношений администрации города Георгиевска

 Форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации 
от 28.12.2016 г. № 2867-р

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства Российской Федерации

от 28 декабря 2016 г. № 2867-р
ФОРМА

представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”,
на которых государственным гражданским служащим или

муниципальным служащим, гражданином Российской Федерации,
претендующим на замещение должности государственной

гражданской службы Российской Федерации или
муниципальной службы, размещались общедоступная информация,

а также данные, позволяющие его идентифицировать
Я,  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт,
 ,

должность, замещаемая государственным гражданским служащим или муниципальным служащим,
или должность, на замещение которой претендует гражданин Российской Федерации)

сообщаю о размещении мною за отчетный период с 1 января 20  г. 
по 31 декабря  20           г.

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” общедоступной информации 1, а также дан-
ных, позволяющих меня идентифицировать:

Адрес сайта 2 и (или) страницы сайта 3
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”

Достоверность настоящих сведений подтверждаю.

“ ” 20 г.

(подпись государственного 
гражданского служащего или 
муниципального служаще-
го, гражданина Российской 
Федерации, претендующего 
на замещение должности 
государственной граждан-
ской службы Российской 
Федерации или муниципаль-
ной службы)

_______________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего сведения)

1 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона “Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации” к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная 
информация, доступ к которой не ограничен.
2 В соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального закона “Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации” сайт в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” – 
совокупность программ для электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в 
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет” по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифи-
цировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3 В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от “Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации” страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” – часть сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, доступ к которой 
осуществляется по указателю, состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Осторожно: «серая» заработная плата!

 Каждый работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату справедливой заработной платы, обеспечи-
вающей достойное существование для него самого и для его семьи.
 Отсутствие официального оформления трудовых отношений с наемными работниками, выплата «серой» заработной 
платы с применением «конвертных» схем является одной из злободневных проблем сегодняшней реальности. Под «серой» понимается 
неофициальная зарплата, которую получает работник без оформления трудовых отношений, либо выплачиваемая сверх суммы неболь-
шого официального денежного вознаграждения.
 Такие выплаты приводят к социальной незащищенности граждан, лишая их права на оплату больничного листа, на пособие по бере-
менности и родам, на получение в полном объеме отпускных, расчета при увольнении, предоставления кредитов, визы, возмещение 
ущерба в случае трудового увечья, а также всех социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. Кроме того, 
нелегальная зарплата лишает доступа к ипотеке и другим потребительским кредитам.   Еще одной важной проблемой является 
Перечень потерь для работника, получающего зарплату «в конверте», можно продолжать и продолжать, недостатков такой занятости 
множество, например, работодатель может задерживать выплату зарплаты на любой срок, ведь трудового договора с работником он не 
заключал; любого сотрудника очень легко можно лишить части заработной платы за недочеты при выполнении трудовых обязанностей; 
при увольнении граждане рискуют не получить расчет.
Акцент сегодня сделаем на получении выплат страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию - возмещении вреда, 
причиненного на производстве и пособий по временной нетрудоспособности. 
 Право на возмещение вреда, причиненного вследствие производственной травмы имеют лица, застрахованные и получив-
шие травму при непосредственном исполнении трудовых обязанностей.  Застрахованным работник будет в том случае если работодатель 
законопослушен и соблюдает положения Трудового кодекса, то есть если работник состоит в официальных отношениях с работодателем, 
за него производится отчисление страховых взносов. 
К сожалению не единичны случаи, когда при исполнении трудовых обязанностей  без оформления трудовых отношений работник 
получал увечья, повлекшие к серьезным повреждениям здоровья, утраты трудоспособности либо, самым страшным последствиям - 
смерти. Так вот, если случится беда при исполнении трудовых обязанностей, Фонд социального страхования не сможет поддержать 
его пошатнувшееся в следствии трудового увечья здоровье. А это оплата расходов на лечение застрахованного лица непосредственно 
после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой 
утраты профессиональной трудоспособности. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве, 
которое выплачивается за весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления стойкой 
утраты профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов его среднего заработка. Если результатом наступления страхового 
случая стала утрата им профессиональной трудоспособности (по заключению учреждения медико-социальной экспертизы) застрахо-
ванному назначаются и выплачиваются ежемесячные страховые выплаты.  Кроме того, пострадавший имеет право на обеспечение по 
страхованию в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией 
застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, на:
- приобретение лекарств, изделий медицинского назначения;
- посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи;
- медицинскую реабилитацию в виде санаторно-курортного лечения; 
- изготовление и ремонт  протезно-ортопедических изделий;
- обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт.
А в случае смерти застрахованного при исполнении им трудовых обязанностей, семье гарантирована единовременная страховая выплата 
один миллион рублей и ежемесячные выплаты лицам, состоявшим на его иждивении.
 Для наглядности – средняя сумма произведенных расходов в 2016 году на одного получателя страхового обеспечения 
составила 93091,56 рублей за год. 
Что касается пособий по временной нетрудоспособности, возьмем за пример пособие по беременности и родам:
 Допустим, за выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором на протяжении трех лет женщина получа-
ет заработную плату в размере 20 000 рублей, из них 6 000 являются официальным заработком, остальные – «серым». 
В таком случае, пособие по беременности и родам ей положено в размере 27 616 руб.40 коп. (из расчета: (6000х24)/731) х 140). 
 Если бы ее работодатель был добросовестным, она могла бы получить пособие в размере 91 928 руб. 90 коп., что  на 64 350 
руб. 20 коп. больше (из расчета (20000х24)/731) х 140).
При аналогичной зарплате у данной работницы общая сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком с даты предоставления отпу-
ска до достижения ребенку 1,5 лет за весь период отпуска будет меньше на        97 343 руб. 82 коп.
Таким образом, работник, получающий «серую» зарплату, то есть зарплату, с которой не уплачиваются налоги, должен осознавать все  
негативные последствия, к которым это может привести. 
 Напоминаем, чтобы защитить свои права, каждый гражданин может сообщить о фактах нарушения трудового законода-
тельства в государственную инспекцию труда, прокуратуру, управление труда и социальной защиты населения, а также в филиал № 11 
отделения Фонда социального страхования.
 Вместе с тем, для работодателя выплата «серой» зарплаты означает, что он занижает базу для начисления страховых 
взносов во внебюджетные фонды. А это те средства, которые с лихвой возвратятся в виде больничных, страховых выплат пострадавшим 
при несчастных случаях на производстве, а также пособий, связанных с материнством и уходом за детьми, в других случаях. Так, за 2016 
год страхователями города Георгиевска и Георгиевского района начислено страховых взносов в Фонд социального страхования на сумму 
134,3 млн.рублей, а расходов в виде пособий по временной нетрудоспособности и пособий в связи с материнством произведено на сумму 
141,3 млн. рублей. 
Хороший работодатель – тот, кто умеет нести ответственность не только за себя и свое дело, но и за своих работников. В чем это выража-
ется еще кроме как в выплатах «серой» заработной платы? Например, в своевременной уплате страховых взносов.
Так, на 1 января 2017 года нарушены сроки уплаты страховых взносов 154 страхователями. Из анализа недоимки можно сделать выводы 
о безответственности ряда страхователей, которые, имея мизерные платежи в Фонд не считают нужным своевременно их уплачивать, 
так, 139 страхователей (90% от числа страхователей-недоимщиков) допустили недоимку от 0,01 руб. до 5000 руб. 
 Ответственность работодателя – это уровень отклика на социальные потребности работников и, как следствие, обеспече-
ние заинтересованности каждого сотрудника в общем успехе. Жаль, что это понимают не все.

Заместитель директора филиала № 11
отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации
Е.Н.Корсун

Идеология терроризма – губит души людей

 Преступления террористического характера являются крайне жестокой формой выражения социального проте-
ста или попытками незаконного достижения целей путем устрашения общественности и государственных структур. Поэтому 
на современном этапе развития общества террористические организации и профессиональных террористов можно отнести 
к некой субкультурной группе лиц, которые взяли на вооружение идеи террора, имеют специфические представления о 
социальной справедливости, своеобразную, зачастую искаженную картину обустройства мира. 
     По признанию самих террористов «терроризм - это оружие слабых», то есть оружие тех лиц, которые не могут достичь 
своих целей законным путем. Члены террористических организаций  и  групп весьма неоднородны по своему составу,  идео-
логической ориентации, уровню образования, мотивам, которыми они руководствуются при совершении террористических 
акций. Сравнительные исследования психологии терроризма показывают, что не существует никакого единого “террористи-
ческого” сознания. Говорить о преобладающем типе террориста весьма трудно, так как среди них есть «идеалисты», «нигили-
сты», «мстители», хладнокровные рационалисты, импульсивно действующие убийцы, «подражатели» (из числа молодежи) и 
лица, вовлеченные в террористическую деятельность благодаря специальной обработке.
     К личностным качествам преступников, осуществляющих террористические акты, относятся жестокость, авантюризм, 
демонстративность, стремление любыми методами заявить о себе, добиться хотя бы кратковременной власти над другими 
людьми. Одна из психологических черт террориста это тенденция к экстернализации (поиску или переносу вовне источников 
личных проблем). Другие характерные черты – постоянная оборонительная готовность, чрезмерная поглощенность и 
незначительное внимание к чувствам других (черствость). Зарубежные исследования социального окружения террористов 
показали, что 25% их членов потеряли одного или обоих родителей в возрасте до 14 лет, треть привлекалась к уголовной 
ответственности, прослеживается значительное число неудач в образовании, в профессиональной деятельности и личной 
жизни.
     Для молодых людей, которые составляют подавляющее большинство членов террористических групп, террористическая 
деятельность может стать привлекательной, благодаря возможности самоутвердиться, ощутить собственную значимость, 
преодолеть отчуждение и фрустрацию. Кроме того, к мотивам участия в террористической деятельности относятся: 
во-первых, примитивное, «черно-белое» мировосприятие, практически никогда не анализирующее конечные цели и резуль-
таты террора;
во-вторых, ощущение своего превосходства над “простыми смертными”, что отменяет или уменьшает разборчивость в сред-
ствах террора; 
в-третьих, малая чувствительность в отношении своих и чужих страданий при высокой готовности убивать и умирать. 
Для  террористов, жизнь которых отличалась социальной изоляцией и личными неудачами, террористическая организация 
становится семьей, которой у них никогда не было. Таким образом внутренний, личный кризис превращается в разделенный 
с другими, тоже пострадавшими от общества индивидами, в ненависть, направленную вовне. Для индивидов, угнетенных 
комплексом неполноценности, страдающих от дефицита самоуважения и с недостаточно развитой социализированной лич-
ностью, слияние с группой имеет фундаментальное значение: группа становится для них главной и единственной системой 
нормальных стандартов и ценностей. Поэтому одна из общих черт террористов – потребность в принадлежности к группе.
     Значительное место в деятельности террористов занимают и корыстные, материальные интересы, которые могут прикры-
ваться политическими целями. 
      Выявление истинных целей террористической акции не всегда можно осуществить сразу, так как первоначальным 
источником информации по этому вопросу зачастую служит лишь фактический результат преступной деятельности, а не ее 
подоплека. Рядовые члены преступных группировок террористической направленности, попав под влияние сильного лидера, 
будучи соответствующим образом, идеологически обработанными могут до конца не осознавать конечных причин создания 
террористической или экстремистской организации, источники ее финансирования и конечные цели деятельности. Для 
составления объективных представлений о террористах, нужен тщательный, в том числе и психологический анализ струк-
туры организации, поведения преступников, оценка адекватности понимания ими совершаемых действий, учет состояния 
психики, как руководителей, так и непосредственных исполнителей террористических актов.
     Психологический портрет на террориста может составляться в двух планах: первый – составление индивидуального пор-
трета на конкретного террориста, что способствует прогнозированию направлений его возможной преступной деятельности, 
розыску и задержанию террориста; второй – составление группового портрета на террористов, которые действуют в конкрет-
ном регионе, с определенными целями и устоявшимися методами.
     На сегодняшний день классификации лиц, совершающих террористические акции, строятся по различным основаниям: 
по официальной принадлежности к гражданству страны, по принадлежности к военным организациям, спецслужбам или 
политическим организациям и движениям,  по участию в террористических организациях, по возрасту, полу, социальному 
положению, наличию преступного опыта, физическим данным, состоянию психического здоровья. Анализ причин, побужда-
ющих преступников к совершению тех или иных террористических актов, позволило выделить следующие группы.  
     Преступники, руководствующиеся идейными мотивами (террористические  акты  политического,  религиозного,  национа-
листического, сепаратистского характера); 
     преступники имеющие уголовные мотивы (цель - получение выкупа, освобождение из мест заключения, попытка уйти от 
наказания за ранее совершенные преступления, совершение террористического акта за вознаграждение);
     преступники, мотивация, которых к совершению террористической акции сформировалась в связи с имеющимися у них 
патологическими изменениями в психике. 
     Отдельно следует выделить группу террористов - смертников, деятельность которых зачастую обусловлена комплексом 
психических состояний и мотивов, включающих несколько из перечисленных выше составляющих. 
     Задача правоохранительных органов и спецслужб заключается в том, чтобы предотвратить любую террористическую 
акцию, вне зависимости от того, кто и по каким мотивам ее совершает. Большинство цивилизованных стран консолидируют 
свои усилия в том направлении, что даже внешне декларируемые, условно называемые «благородные» стремления по переу-
стройству мира, не могут быть оправданы и не должны реализовываться с помощью террористических актов.
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ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 
В КНИГИ

 В городе Георгиевске продолжается работа по реализации мер, направленных на снижение 
неформальной занятости. 
 В соответствии с дополнительным соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и 
Правительством Ставропольского края,  Ставропольскому краю необходимо обеспечить в срок до 31 де-
кабря 2017 года достижение значений контрольных показателей по снижению численности экономиче-
ски активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность, 
на 32650 чел., в том числе городу Георгиевску – 930 чел.
          Для эффективной работы в данном направлении в администрации города, УТСЗН администрации 
Георгиевска, ГМУП «ЕРКЦ», МКУ «МФЦ г. Георгиевска» установлены ящики для сбора информации от 
граждан города о нарушениях работодателями города Георгиевска трудовых прав работников; работают 
телефоны доверия главы администрации города 2-93-53  и «горячей линии» в Управлении труда и соци-
альной защиты населения администрации города Георгиевска (далее – Управление)  5-04-17. Специа-
листы Управления готовы оказать консультативную помощь по вопросам в сфере трудового права по 
адресу: г. Георгиевск, ул.Чугурина, 12, каб.№3, т.5-04-17; на официальном сайте Управления (www.utszn.
ru) и  официальном сайте города Георгиевска (www.georgievsk.ru) в  Интернет-приёмной главы  адми-
нистрации города каждый зарегистрированный пользователь может оставить сообщение о нарушении 
работодателями города Георгиевска трудовых прав наемных работников, заполнив анкету социального 
опроса «Неформальная занятость».
         К, сожалению, решить проблему нелегальной занятости, а также  выплаты заработной платы работ-
никам организаций города «в конвертах», ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в СК, без участия самих работников, практически невозможно. 
         Если Вам НЕ безразлично Ваше будущее, Вы хотите получать полный объем социальных гарантий - 
ВЫ ДОЛЖНЫ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА!

Начальник УТСЗН
администрации Георгиевска                                                                   Ю.И.Капшук

 Пока влюбленные пакуют подарки к Дню святого Валентина, 
рисуют валентинки, бронируют рестораны для романтического ужина 14 
февраля, сотни людей из разных стран мира готовятся отметить Между-
народный день дарения книг, который празднуют с 2012 года. Неофици-
ально его можно назвать Днем влюбленных в книги. «Когда еще делить-
ся своей любовью к книгам, как не в день, который является синонимом 
любви» - считают его организаторы.
 Ставропольский край под эгидой министерства культуры впер-
вые организовал краевую акцию книгодарения под общероссийским де-
визом «Дарите книги с любовью», которая проводится с 14 по 18 февраля 
2017 года. Все библиотеки Ставрополья в этот период ждут в подарок 
книги, которые будут направлены в сельские библиотеки края, где их 
очень не хватает.
 Библиотеки Георгиевска активно принимают участие в краевой 
акции и приглашают всех жителей города отметить Международный 
день дарения книг вместе с нами!
 Если Вы не успеете пожертвовать свои книги библиотеке в пери-
од с 14 по 18 февраля 2017 года, вы сможете сделать это в любое время, 
приняв участие во Всероссийской благотворительной акции «Подари 
ребёнку книгу!», которую организовала Российская государственная 
детская библиотека при поддержке Государственной Думы Российской 
Федерации. В рамках акции любой неравнодушный человек получа-
ет возможность сделать адресный и полезный подарок библиотекам и 
детям, которые так нуждаются в новой интересной литературе. Книги 
можно отправить почтой или  взять с собой, отправляясь в командировку 
или отпуск по регионам России.
 Акция бессрочная, и присоединиться к ней можно в любой мо-
мент.

Директор 
«Георгиевская централизованная библиотечная система» 

Крюкова В.И.

 ТОС № 3 от души поздравляет депутатов Думы города Георгиевска – 
Погребенного Ю.О., Курбанова А.В., Егиян А.А. и председателей квартальных 
комитетов – Андрющенко В.И., Нищева В.Н. с Днем защитника Отечества! С 
праздником мужества, отваги и чести!

Коллектив мужской сегодня
Поздравлять скорей спешим,
В день защитника Отчизны

Пожеланья говорим!
Пусть будет мир и счастье,

Ведь Вы достойны их,
На всех фронтах – в карьерных, личных, трудовых!

Председатель ТОС № 3 
Г.П. Соломахина

        2 февраля 2017 г. на 67-ом году ушел из жизни Наре-
тя Виктор Мусеевич. 
       Виктор Мусеевич - капитан 1-го ранга в отставке, ко-
мандир подводных лодок К-125, К-192. Успешно окончил 
две Высших военных академии, Военно-морскую им.
Гречко и Академию Генерального штаба. Награжден ор-
деном «За службу Родине в Вооруженных силах СССР», 
медалью «За заслуги перед Отечеством 2-ой степени» и 
рядом других медалей.
      40 лет на боевом посту он доблестно защищал отчиз-
ну и до последнего дня принимал самое активное уча-
стие в работе клуба ветеранов Пограничной службы ФСБ.
       Георгиевск- его любимая малая Родина, куда он 
неизменно приезжал каждый год.
      Наша скорбь глубока, наша память долга, наша лю-
бовь к нему неиссякаема.

Сестра Надежда, семья,
 родственники, друзья, сослуживцы, знакомые

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

СКАЖЕМ «ДА» 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДА

Объявление

Уважаемые жители и гости города!

 В администрации города 
работает «горячая линия» (теле-
фон 2-38-10), по которой Вы можете 
сообщить о необоснованном росте 
цен на продовольственные товары 
первой необходимости в торговой 
сети и на рынках города.

Уважаемые работодатели и жители 
города Георгиевска и Георгиевского 

района!

 23 марта 2017 г. с 12:00 до 14:00 часов 
ГКУ «ЦЗН Георгиевского района» проводит ЯР-
МАРКУ ВАКАНСИЙ в здании МБУК «Городской 
Дворец культуры», расположенного по адресу: г. 
Георгиевск, ул. Чугурина, 18.
Приглашаются работодатели и граждане, желаю-
щие трудоустроиться. 
Дополнительную информацию можно узнать по 
тел.: 8(87951)5-09-14, либо обратиться по адресу: 

г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 90, каб. 6

«Обратная связь»

 С 2017 года администрация города Георгиевска начала работу с обращениями 
граждан в новом формате. Исполняющий полномочия главы администрации города Вла-
димир Владимирович Крутников взял под свой личный контроль работу в данном направ-
лении. Теперь, кроме официальных ответов, которые до 2017 года были только в бумажном 
формате, специалисты общаются персонально с каждым заявителем, обратившимся в 
администрацию. По средствам звонков проводится «обратная связь» с обратившимся, учи-
тываются его замечания, предложения, пожелания. Информация, полученная от граждан, 
доводится до сведения главы, и принимаются соответствующие решения.  Это поможет 
усовершенствовать работу с обращениями граждан и существенно уменьшить количество 
невыполненных работ по обращениям граждан. 
Связаться со специалистом, курирующим данное направление, можно по телефону: 5-05-89.

Уважаемые жители
города Георгиевска и Георгиевского района!

 В целях воспитания у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности  своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов России, на тер-
ритории обслуживания Межмуниципального отдела МВД России «Георгиев-
ский» с 16 по 23 февраля 2017 года проводятся пропагандистские мероприятия 
«Неделя мужества», посвященные празднованию «Дня защитника Отечества».
Также, в преддверии празднования «Дня защитника Отечества» 21 февраля 
2017 года в 11 часов 00 минут в городе Георгиевске на пересечении улиц Кали-
нина и Пушкина будет проведена пропагандистская акция «Вежливый води-
тель – лучший защитник Отечества».
              Убедительная просьба ко всем участникам дорожного движения - неу-
коснительно соблюдать правила дорожного движения – от этого зависят Ваши 
жизнь и безопасность! 

Начальник ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Георгиевский»
подполковник полиции      К.А. Гавриленко
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ХЛЕБОКОМБИНАТУ - 45!

      10 февраля 2017 года АО 
«Хлебокомбинат «Георгиев-
ский» отметил славный юбилей 
- 45 лет со дня своего основания. 
          45 лет – солидная дата,  за 
это время наша страна пережила 
немало потрясений: и времена де-
фицита, и череду экономических 
кризисов. Немногие предприятия 
смогли пережить все эти невзгоды, 
утвердиться в новых рыночных ус-
ловиях. Хлебокомбинат – смог. И 
не просто выжил, а добился успеха, 
стал примером инновационного 
развития, подхода, ориентирован-
ного на качество. И если бы сегод-
ня его посетил кто-нибудь из пер-
вых работников, он был бы горд 
всей душой за родное предприятие.
        Отмечали  праздник душев-
но – ведь все здесь, от руково-
дителя до простого рабочего 
– одна большая дружная семья.  
          В числе гостей праздника - ве-
тераны Хлебокомбината, деловые 
партнеры, депутаты краевой и го-
родской Думы, руководство города, 
всех их радостно приветствовал Ба-
тон Батоныч - талисман предпри-
ятия. В празднично украшенном 
фойе  разместилась  выставка  до-
стижений Хлебокомбината - кубки, 
награды, грамоты за победы в мно-
гочисленных всероссийских и меж-
дународных конкурсах,  а также 
работы учащихся школ города, про-
шедших уроки «Хлебной азбуки».
        После официальных поздрав-
лений почетных гостей юбилея, 
по поручению Губернатора Став-
ропольского края, председатель 
комитета по пищевой и перера-
батывающей промышленности, 
торговле и лицензированию Га-
лина Миронычева вручила гене-

ральному директору АО «Хлебо-
комбинат «Георгиевский» Алек-
сандру Сергееву медаль «За заслу-
ги перед Ставропольским краем».    
Также были вручены благодар-
ственные письма, почетные гра-
моты и приветственные адреса 
старейшим сотрудникам предпри-
ятия, молодым специалистам и 
постоянным партнерам Хлебоком-
бината. Завершающим аккордом 
официальной части и одним из тро-
гательных моментов юбилея стала 
презентация фильма  о ветеранах.
        Программу праздника про-
должили выступления вокальных 
и хореографических коллективов 
города, оркестра народных ин-
струментов Детской музыкальной 
школы города, народного фоль-
клорного  ансамбля казачь-
ей песни «Благовест» и других.
         В завершении праздника ди-
ректор АО «Хлебокомбинат «Ге-
оргиевский» Александр Серге-
ев поблагодарил всех гостей за 
поздравления и вручил памят-
ные сувениры от предприятия.  
          В  АО «Хлебокомбинат «Ге-
оргиевский» говорят:  «Этот хлеб 
мы испекли для вас», и это не пу-
стые слова. Каждый сотрудник, 
будь то технолог, работник лабо-
ратории, пекарь или тестовед ра-
ботает, понимая всю ответствен-
ность за качество, ведь этот хлеб 
– и для его мамы, для его малень-
ких детей, для его друзей. Каж-
дый работник вкладывает в этот 
хлеб частицу своей души. Навер-
ное, именно поэтому все в жиз-
ни приедается, а хлеб – никогда.
 

Пресс-служба 
администрации города

МЫ ВЫБИРАЕМ 
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

       На улицах города Георгиевска 
активисты сводного волонтерско-
го отряда «СССР» и специали-
сты муниципального учреждения 
«Центр молодежных проектов» 
провели социологический опрос 
«Мы выбираем завтрашний день».
     В опросе приняло участие око-
ло ста человек. Это молодые 
люди из числа учащихся стар-
ших классов средних школ горо-
да, студенты профессиональных 
образовательных учреждений и 
работающая молодежь города. 
Исследование направлено на вы-
яснение вопросов, касающихся

проблемы участия молодежи в вы-
борах, которая является сегодня 
одной из самых актуальных, так 
как именно эта возрастная груп-
па представляет собой социально 
-активную часть населения, более 
того, самую перспективную. По 
данным каждый четвёртый потен-
циальный избиратель – человек 
в возрасте до 30 лет. Данный со-
циологический опрос проводится 
так же в режиме онлайн в одной 
из групп социальных сетей ВК.

Екатерина Бехтерева

«ЧУДО-ШАШКИ»

      На базе Дома детского твор-
чества состоялись соревнования 
по шашкам среди команд об-
щеобразовательных школ горо-
да Георгиевска «Чудо-шашки».
      Каждая команда в составе че-
тырех человек принимала уча-
стие в соревновании. В результа-
те интересной и упорной борьбы, 
третье место и бронзу завоевала 
команда школы № 4. Серебряные 
медали и второе место в турнире 
получили учащиеся школы № 7.
Победителями  в  соревновании  ста-

ли участники команды 9-ой школы, 
которые и будут в этом году пред-
ставлять Георгиевск на краевых 
соревнованиях «Чудо-шашки». 
    Особая благодарность орга-
низаторам турнира – директору 
МУДО ДДТ И.А. Лойко и педаго-
гу дополнительного образования, 
руководителю шашечного клуба 
«Золотая шашка» А.В. Боброву. 

Методист МУДО ДДТ 
Бондаренко Т.Н. 

На фото: Кирилл Скляр, Илья Скляр, Альберт Бархударян, Армине Атаян.  

Уважаемые георгиевцы!
 
         Примите искренние поздравле-
ния с Днем защитника Отечества. 
Во все времена мужество, стой-
кость и верность долгу славились в 
России не только на поле брани, но 
и в повседневном труде во имя мо-
гущества и процветания Отечества.
      От всей души желаем Вам даль-
нейших успехов во всех делах и 
начинаниях. Здоровья и благопо-

лучия, согласия и мира, счастья 
и удачи Вам и Вашим близким!

Исполняющий полномочия 
главы администрации 

города  Георгиевска 
Крутников В.В.,

глава города Георгиевска 
Козина Л.А.


